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1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 — AGENTES

Se redacta el presente Proyecto descrito de forma somera anteriormente por Miguel
Cordero Olmo, arquitecto colegiado 6458 por el COA de Sevilla, con DNI 47.005.177-P y domicilio
en c/ Ansares n°12 de El Cuervo, Sevilla, y por iniciativa promovida por el IImo. Ayuntamiento de El
Cuervo de Sevilla con CIF P4110400A con domicilio en Plaza de la Constitucién n°5, en El Cuervo
de Sevilla (Sevilla) y actuando como representante D. Francisco José Martinez Alba, Alcalde
Presidente.

A fecha de redaccién no existen designados ofros agentes segun art. 8 de Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion.

1.2- INFORMACION PREVIA

- EMPLAZAMIENTO, SUPERFICIE, OBJETO Y DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES

La parcela donde se ubica el campo de futbol-11 y su graderio y vestuarios anexo es de
propiedad Municipal y se encuentra dentro de las Instalaciones deportivas del Complejo Municipal
“Andrés Vilacieros” con una superficie de 3228800 m2, con referencia catastral n°
4737106QA6834N000TAH. Localizacion: SC SUS-01 Rodalabota 22 Polideportivo Municipal de la que
se adjunta ficha catastral en Anexos. Es un entorno netamente deportivo con casi la totalidad de los
espacios destinados a tal fin del municipio que desarrolla multiples espacios entre los mds importantes
cabe destacar el complejo de piscinas municipal, el pabellén polideportivo cubierto, espacios
edificados para sede de asociaciones y grupos deportivos, pistas descubiertas de tenis,
polideportivas, pddel, y el citado campo de fitbol y graderio-vestuario objeto del presente
documento. Todo el complejo estd en relativo buen estado de conservacién y en funcionamiento
total.

Estd situada en el ndcleo urbano del Municipio, en una zona abierta, de facil acceso y bien
comunicada con la carretera N-IV y el camino asfaltado circundante denominado Camino de Las
Monijas, tiene una topografia sensiblemente plana feniendo en cuenta la importante dimension de
los terrenos afectados. Una mejor aclaracion de dicha descripcidn puede extraerse de la ficha
catastral adjunta al proyecto asi como las fichas de inventario municipal también adjuntas.

La direccién es Camino de las Monjas s/n. C.P. 41749. EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA).

Coordenadas UTM y sistema de referencia ETRS89; 764552.26 mE y 4083600.13 m N
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Imagen general del campo.




Imagen general exterior del edificio de graderio vestuarios

El Imo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla ha requerido sustituir el Césped Artificial en el
Campo de Futboal, sito en las Instalaciones del Complejo Deportivo “Andrés Villacieros” en Camino las
Monijas s/n, y debido a la finalizacion del periodo de vida Util del existente. Igualmente el sistema de
riego con canones en superficie presenta deficiencias y por oportunidad de los trabajos de sustitucion
del césped se requiere su sustitucion por un sistema mds actual, emergente.

Igualmente se requiere la reforma o sustitucidén de distintos elementos que componen el edificio de
graderio y vestuarios anexo al campo de futbol y parte de su equipamiento. Se especificardn mds
detalladamente todas las intfervenciones en apartados posteriores.

El objeto del presente proyecto es definir, valorar y fijar las condiciones técnicas y
econdémicas, con el fin de mejorar las instalaciones existentes, mejorar su calidad medioambiental y
propiciar un mejor uso y disfrute de la ciudadania.

El presente proyecto contempla la ejecucién de una obra de reforma, segin el articulo 232.1.a) de la
Ley de Contratos del Sector PUblico 9/2017.



- NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE

La edificacion se encuentra en Suelo Urbano Consolidado, por tanto, la normativa que
actualmente enmarca las posibilidades, asi como establece las limitaciones a las que tiene que
acogerse el presente proyecto, es el Plan General de Ordenacion Urbanistica de El Cuervo, figura de
planeamiento actualmente en vigencia.

Marco Normativo: Obl Rec

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo vy
Valoraciones.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacidén de la Edificacién.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de
Andalucia.

Normativa Sectorial de aplicacién en los trabajos de edificacion.
Codigo Técnico de la Edificacién.

XX X KX
L0 O O

(Tiene cardcter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacion
Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus
reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestion).

Para desarrollar el apartado de andlisis y justificacion del cumplimiento de los pardmetros
urbanisticos se incluye a continuacién la ficha de declaraciéon de circunstancias urbanisticas
segun el modelo del COAS.

Las actuaciones comprendidas en el presente proyecto no contemplan la modificacién de
ninguno de los pardmetros urbanisticos ni se amplia o reduce volumen al fratarse de mejoras.

La fitularidad de este espacio es BIEN DE DOMINIO PUBLICO, SERVICIO PUBLICO (SERVICIOS
DEPORTIVOS), por lo que no serd necesaria la ocupacién de los terrenos de fitularidad privada vy se
encuentran inscritas en el Inventario Municipal con el nUmero de orden: N° 11-17.0



COAS

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICAS (1 de 2)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE

Trabajo PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y OTRAS
ACTUACIONES EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL "ANDRES VILLACIEROS"
Emplazamiento SC SUS-01 RODALABOTA 22, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANDRES VILLACIEROS

Promotor(es) |LMO AYTO. DE EL CUERVO

Arquitecto(s) MIGUEL CORDERO OLMO

INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR

PGOU | NSM  DSU | POl = PS | PAU PP | PE | PERl ED | 4 OTROS
Vi X
'gente Denominacién PGOU DE EL CUERVO
En tramitacion 5 ‘ = | | | | | | | | |
enominacion
PGOU Plan General de Ordenacién Urbanistica POl Plan de Ordenacién Intermunicipal PE Plan Especial
NSM  Normas Subsidiarias Municipales PS Plan de Sectorizacién PERI  Plan Especial de Reforma Interior
DSU  Delimitacién de Suelo Urbano PAU  Programa de Actuacién Urbanistica ED Estudio de Detalle
PP Plan Parcial PA Proyecto de Actuacion

CLASIFICACION DEL SUELO

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE
o | Consolidado ] Ordenado []  Proteccion especial legislacion___ []
é No consolidado [1 Sectorizado : [ ] Proteccién especial planeamiento [ ]
< (o programado o apto para urbanizar) De caracter rural o natural 0
No sectorizado [ Habitat rural diseminado []

(0 no programado)

L]

:6 SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE
§ Consolidado [] Ordenado [ ]  Proteccion especial legislacion []
g No consolidado [] Sectorizado [ ]  Proteccion especial planeamiento __[ ]
‘: No sectorizado [[]  De caracterrural o natural []
= Habitat rural diseminado []

CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELO

Vigente SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
En tramitacién

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Plaza Cristo de Burgos, 35 - 41003 SEVILLA - Tel 955 051200 Fax 955 051203 www.coasevilla.org



COAS

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICAS (2 de 2)

CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANISTICAS

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE | NORMATIVA EN TRAMITE PROYECTO

Parcela minima

Parcela méxima

Longitud minima de fachada

PARCELACION

Diametro minimo inscrito
Densidad
Usos predominantes

UsosS

Usos compatibles

Usos prohibidos
EDIFICABILIDAD
Altura méxima, plantas

Altura maxima, metros

Altura minima

Ocupacién planta baja

Ocupacioén planta primera

Ocupacion resto plantas

OCUPACION | ALTURA

Patios minimos

Tipologia de la edificacion

Separacion lindero publico

Separacion lindero privado

Separacién entre edificios
Profundidad edificable
Retranqueos

Grado proteccion Patrimonio-Hco. NO EXISTE NO EXISTE

Nivel maximo de intervenciéon

SITUACION

CION

PROTECH

Cuerpos salientes

Elementos salientes

OTROS

Plazas minimas de aparcamiento

OBSERVACIONES

LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO NO IMPLICAN MODIFICACION ALGUNA DE LOS
PARAMETROS URBANISTICOS DE LA PARCELA AL TRATARSE FUNDAMENTALMENTE DE OBRAS DE REFORMA
ENTENDIDAS COMO SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES (CESPED, PUERTAS,
ASIENTOS, RIEGO, REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES ) Y DISTINTOS EQUIPAMIENTOS. NO SE CREAN NI
REDUCEN VOLUMENES EXISTENTES, NI NINGUN USO ACTUAL SE VE ALTERADO. POR LO QUE NO EXISTE
INCLUMPLIMIENTO DE NINGUN PARAMETRO VIGENTE.

DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE

[X] NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE.

[] EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACION URBANISTICA AUN EN TRAMITACION.

[] EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA EL VISADO DEL EXPEDIENTE.

PROMOTOR/A/ES/AS ARQUITECTO/A/S
Fecha y firma Fechay firma

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Plaza Cristo de Burgos, 35 - 41003 SEVILLA - Tel 955 051200 Fax 955 051203 www.coasevilla.org



SECRETARIA DE ESTADO

DE HACIENDA
& § ¥ GOBIERNO  MINISTERIO
S "Q DEESPANA  DEHACIENDA

DIRECCION GENERAL
2 2 DEL CATASTRO

4737106QA6834N0001AH
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACION

SC SUS-01RODALABOTA 22 POLID MNPAL ANDRES VILLAC
41749 EL CUERVO DE SEVILLA [SEVILLA]

%

COEFICIENTE DE PARTICIPACION SUPERFICIE CONSTRUIDA [m?]

| 100000000 | | 18.370 |

USO PRINCIPAL
7 Deportivo 7

PARCELA CATASTRAL

SITUACION

SC SUS-01RODALABOTA 22 POLID MNPAL ANDRES VILLAC
EL CUERVO DE SEVILLA [SEVILLA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m?] SUPERFICIE GRAFICA PARCELA [m? TIPO DE FINCA

| 18.370 N 32.288 Parcela construida sin divisién horizontal
CONSTRUCCION
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m?
PORCHE 100% E 00 B 77
INDUSTRIAL E 00 C 29
DEPORTIVO E 00 D 9.745
DEPORTIVO E 00 E 1.122
DEPORTIVO E 00 F 1.650
DEPORTIVO E 00 G 425
OFICINA E 00 H 64
DEPORTIVO E 00 | 105
DEPORTIVO E 00 J 371
DEPORTIVO E 00 K 75
DEPORTIVO E 00 L 74
DEPORTIVO E 00 N 304
DEPORTIVO E 00 A 1.922
DEPORTIVO E 00 o 374
DEPORTIVO E 00 P 1.380
DEPORTIVO E 00 D1 260 Contintia en ANEXO |

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACION GRAFICA E: 1/3000

4,083,600

,
e

/7

4,083,700 v

01

L " ./\Hﬂ\/_v %W .
.. .. | _u 06 2 I
X e N ...N.o

in

03
02
04 05

764,600

764,400 i s s A 64

764,500 764,700

764,700

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89 Viernes , 29 de Noviembre de 2019

Limite de Manzana
Limite de Parcela

Limite de Construcciones
Mobiliario y aceras

Limite zona verde
Hidrografia
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Ayuntamiento de
EL CUERVO DE SEVILLA

23/06/2016

Inventario Municipal
Epigrafe 11 : Inmuebles urbanos

'N°.ORDEN: 11- 18.0
' F. Entrada : 28/02/2006
MUNICIPAL

221

Uso:
| Archivo : Destino :

P.G.CP.: Construcciones Usuario :

Descripcion
PABELLON POLIDEPORTIVO COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS
Cod. Situacién : 217

Nombre via : CMNO, DE LAS MONJAS Num. via :

Piso : Puerta :
4737106QA6834N0001AH

Estado del bien

Escalera :
Ref. Catastral :

Fechas

Alta : 28/02/2006

Propiedad
Ultima variacién :

Adquisicion -
' Fecha: N°. Expediente :
Titulo : DECRETO 179/92
ACUERDO : Organo : PLENO CONSISTORIAL

Linderos
Frente : NORTE: POLIGONO 3 PARCELA 9004 (CAMINO DE LAS MONJAS)
Espalda: SUR: PISTAS DEPORTIVAS COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS
Izquierda : OESTE: CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS
Derecha : ESTE: POLIGONO 3 PARCELA 8

Superficie
Solar : 3.560,45 m?
Construida : 2.392,12 m?
| Bajo Rasante :

Clasificacion suelo : Rustico
Afo construccion :
0,00 m? Estado : Bueno

Sobre Rasante : 2.392,12 m?

Valor construccion / Catastral
Valor Solar : Valor Catastral :

Valor Construccion :

Valor Total :

Datos Econémicos

Coste adquisicion :

Naturaleza : BIENES DE DOMINIO PUBLICO. SERVICIO PUBLICO

NORMAL |
SERVICIOS DEPORTIVOS \
Todos los ciudadanos (Art. 75 del Reg. Bienes) i

Coste adquisicion :

Destino:
Fecha:

Datos Registrales
Registro : UTRERA N°2
2144 Libro :
220 Finca :

44
2410
1!

Tomo :
Folio :
Inscripcion :

Coeficiente participacion :

Importe acumulade mejoras :
Importe acumulado bajas parciales :

Importe acumulado amortizaciones :

Valor neto :

906.423,04
0,00
Vida util : % Amortizacién :

906.423,04 Amortizacién ejercicio :

Gastos Mantenimiento / Rendimientos (Frutos y Rentas)



Ayuntamiento de
EL CUERVO DE SEVILLA

23/06/2016

Inventario Municipal

Epigrafe 11 : Inmuebles urbanos

N°. ORDEN: 11- 18.0

Mejoras / Bajas parciales

Mejora VALORACION SOLAR
Mejora VALORACION CONSTRUCCION

Observaciones

28/02/2006
28/02/2006

VALORACION SERVICIOS TECNICOS C.S.L.
VALORACION SERVICIOS TECNICOS C.S.L.

178.022,50
728.400,54



' N°.ORDEN: 11- 17.0

23/06/2016

‘1’ Ayuntamiento de Inventario Municipal
EL CUERVO DE SEVILLA Epigrafe 11 : Inmuebles urbanos

Naturaleza : BIENES DE DOMINIO PUBLICO. SERVICIO PUBLICO

" F. Entrada : 28/02/2006 Uso : NORMAL
Archivo :  MUNICIPAL Destino: SERVICIOS DEPORTIVOS :
P.G.CP.: 221 Construcciones Usuario:  Todos los ciudadanos (Art. 75 del Reg. Bienes) ‘
Descripcion

Construida : 362,00 m? Afo construccion :

| Valor Solar : Valor Catastral :

- Coste adquisicion :

CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS

Céd. Situacién : 217

Nombre via : CMNO, DE LAS MONJAS NUm. via :
Escalera : Piso : Puerta :

Ref. Catastral :  4737106QA6834N0001AH

Fechas Estado del bien |
| Alta : 28/02/2006 Propiedad
| Ultima variacion : ;
Baja : 1
- Adquisicién ' : :
Fecha : N°. Expediente : Coste adquisicion :
Titulo : DECRETO 179/92 Destino: ;
ACUERDO : Organo : PLENO CONSISTORIAL Fecha: |
Linderos o -Datos Registrales
Frente: NORTE: POLIGONO 3 PARCELA 9004 (CAMINO DE LAS MONJAS) Registro : UTRERA N°2 ;
| Espalda: SUR: PISTAS DEPORTIVAS COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS Tomo: 2144 Libro : 44 ‘
| Izquierda : OESTE: PISCINA COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS Folio: 220 Finca : 2410
Derecha : ESTE: PABELLON POLIDEPORTIVO COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS Inscripcién : 12
Superficie
Solar : 14.130,22 m? Clasificacion suelo : Rustico Coeficiente participacion :

Bajo Rasante : 0,00 m? Estado : Bueno
Sobre Rasante : 362,00 m?

Valor construccion / Catastral : =

Valor Construccion :

Valor Total :

Datos Econémicos . R .

Importe acumulado mejoras : 816.740,00
Importe acumulado bajas parciales : 0,00
' Importe acumulado amortizaciones : Vida util - % Amortizacion :
Valor neto : 816.740,00 Amortizacién ejercicio :

Gastos Mantenimiento / Rendimientos (Frutos y Rentas) o



23/06/2016
4] Ayuntamiento de Inventario Municipal
EL CUERVO DE SEVILLA Epigrafe 11 : Inmuebles urbanos

N°. ORDEN: 11- 17.0

Mejoras / Bajas parciales

Mejora VALORACION SOLAR 28/02/2006 VALORACION SERVICIOS TECNICOS C.S.L. 706.511,00
Mejora VALORACION CONSTRUCCION ~ 28/02/2006 VALORACION SERVICIOS TECNICOS C.S.L. 110.229,00

Observaciones



n‘;-:f! l

Ayuntamiento de

EL CUERVO DE SEVILLA

23/06/2016

Inventario Municipal
Epigrafe 11: Inmuebles urbanos

N°.ORDEN: 11- 19.0
Naturaleza : BIENES DE DOMINIO PUBLICO. SERVICIO PUBLICO
F. Entrada : 28/02/2006 Uso: NORMAL
Archivo:  MUNICIPAL Destino: SERVICIOS DEPORTIVOS
P.G.C.P.: 221 Construcciones Usuario :  Todos ios ciudadanos (Art. 75 del Reg. Bienes)
Descripcion e X YT
PISCINAS COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS L -

217
CMNO, DE LAS MONJAS

Cod. Situacion :
- Nombre via : Num. via :
Piso : Puerta :
4737106QA6834N0001AH

Estado del bien

Escalera :
Ref. Catastral :

Fechas

Alta : 28/02/2006

Propiedad
Ultima variacién :
Baja :

~ Adquisicion
Fecha : N°. Expediente :
Titulo : DECRETO 179/92

ACUERDO : Organo : PLENO CONSISTORIAL

Linderos
Frente : NORTE: POLIGONO 3 PARCELA 9004 (CAMINO DE LAS MONJAS)
Espalda: SUR: PISTAS DEPORTIVAS COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS
lzquierda : OESTE: CARRETERA N-IV MADRID
Derecha : ESTE: CAMPO DE FUTBOL COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS

Coste adquisicion :

Destino:
Fecha:

Datos Registrales
Registro : UTRERA N°2

2144
220

Tomo :

Folio : Finca

Inscripcion :

Libro :

44
. 2410
1a

Superficie
Solar : 3.269,00 m?
Construida : 944,00 m?
Bajo Rasante : 0,00 m?

Sobre Rasante : 944,00 m?

Valor construccion / Catastral
Valor Solar :

Valor Construccion :

Valor Total :

Datos Econémicos

Coste adquisicion :
Importe acumulado mejoras :

| Importe acumulado bajas parciales :
Importe acumulado amortizaciones :

Valor neto :

Clasificacion suelo : Rustico

Coeficiente participacion :

Afio construccién :

Estado : Bueno

Valor Catastral :

409.834,00
0,00
Vida atil : % Amortizacion :

409.834,00 Amortizacién ejercicio :

Gastos Mantenimiento / Rendimientos (Frutos y Rentas)



g‘l Ayuntamiento de
EL CUERVO DE SEVILLA

23/06/2016

Inventario Municipal
Epigrafe 11 : Inmuebles urbanos

N°. ORDEN: 11- 19.0

Mejoras / Bajas parciales

Mejora VALORACION SOLAR
Mejora VALORACION CONSTRUCCION

Observaciones

28/02/2006 VALORACION SERVICIOS TECNICOS C.S.L. 163.450,00
28/02/2006 VALORACION SERVICIOS TECNICOS C.S.L. 246.384,00



23/06/2016

e

Ayuntamiento de Inventario Municipal
EL CUERVO DE SEVILLA Epigrafe 11 : Inmuebles urbanos

'N°.ORDEN: 11- 16.0
Naturaleza : BIENES DE DOMINIO PUBLICO. SERVICIO PUBLICO

F. Entrada : 28/02/2006 Uso : NORMAL

Archivo:  MUNICIPAL Destino: SERVICIOS DEPORTIVOS

P.G.C.P.: 221 Construcciones Usuario :  Todos los ciudadanos (Art. 75 del Reg. Bienes)
Descripcion

PISTAS DEPORTIVAS COMPLEJO ANDRES VILLACIEROS

Cad. Situacién : 217

Nombre via : CMNO, DE LAS MONJAS . NUm. via :
Escalera : Piso : Puerta :

Ref. Catastral : 4737106QA6834N0001AH

Fechas Estado del bien
Alta : 28/02/2006 Propiedad
Ultima variacion :
Baja :
 Adquisicion —
Fecha: N°. Expediente : Coste adquisicion :
Titulo : DECRETO 179/92 Destino:
ACUERDO : Organo : PLENO CONSISTORIAL Fecha :
Linderos Datos Registrales
Frente: NORTE: PISCINA, CAMPO DE FUTBOL Y PABELLON CUBIERTO Registro : UTRERA N°2
| Espalda: SUR: POLIGONO 3 PARCELAS 14,15,16 Y 17 Tomo: 2144 Libro : 44
| lzquierda : ESTE: CARRETERA N-IV MADRIDPOLIGONO 3 PARCELA 18 Folio: 220 Finca: 2410
Derecha : OESTE: POLIGONO 3 PARCELA 18 Inscripcién : 12
Superficie
Solar : 9.576,80 m? Clasificacion suelo : Rustico Coeficiente participacion :
' Construida : 9.576,80 m? Afio construccion :

Bajo Rasante : 0,00 m? Estado : Bueno
Sobre Rasante : 9.576,80 m*

Valor construccion / Catastral
| Valor Solar : Valor Catastral :

Valor Construccion :

Valor Total :

Datos Econémicos

Coste adquisicion :

. Importe acumulado mejoras : 953.753,51
Importe acumulado bajas parciales : 0,00
| Importe acumulado amortizaciones : Vida atil % Amortizacion :

Valor neto : 953.753,51 Amortizacion ejercicio :

Gastos Mantenimiento / Rendimientos (Frutos y Rentas)



23/06/2016

1’ Ayuntamiento de Inventario Municipal
EL CUERVO DE SEVILLA Epigrafe 11 : Inmuebles urbanos

N°. ORDEN: 11- 16.0
Mejoras / Bajas parciales -

Mejora VALORACION SOLAR 28/02/2006 VALORACION SERVICIOS TECNICOS C.S.L. 478.840,00
Mejora VALORACION CONSTRUCCION ~ 28/02/2006 VALORACION SERVICIOS TECNICOS C.S.L. 474.913,51

Observaciones



1.3- DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

1.3.1.- DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO, PROGRAMA DE NECESIDADES, USO
CARACTERiSTICO, OTROS UsOS PREVISTOS Y RELACION CON EL ENTORNO

Se parte de una edificacién totalmente acabada y en servicio como parte de un complejo
deportivo de mayor tamano. En concreto nos centramos en su zona de campo de fUtbol y su
graderio-vestuarios anexo. El graderio es un sistema modular prefabricado de bancadas de hormigdn
sobre las que se atornillas los asientos para publico, y que en su parte inferior alberga hasta 4
vestuarios que comparten 2 a 2 un nicleo de duchas y aseos. Ademds se disponen 2 nuUcleos
menores de duchas y vestuario para drbitros asi como zonas de almacenaje de material deportivo en
las zonas mds bajas que deja el graderio. La documentacién grdfica y fotografias muestran su
morfologia y usos. El campo de futbol es de césped artificial de dimensiones de terreno en césped
total de 71.40x97.85 m lo que supone un total de 6.986,50 m2. El edificio de graderio vestuarios tiene
medidas exteriores de 8.82 m x 42.36 m lo que suponen una superficie ocupada de 363.31 m. Su altura
es variable por el sistema de graderio escalonado, contando con una marguesina o vuelo de
proteccién de parte de los asientos lo que le confiere una altura mdxima de 9.50 m. Logicamente su
uso caracteristico es el deportivo como espacios pertenecientes al sistema general de equipamiento
deportivo municipal y no se prevé la utilizacién para otros usos distintos. Todo el conjunto en general,
asi como la zona de actuacién en particular presenta total integracion paisajistica y ambiental en la
frama urbana.

A dia de hoy, franscurridos quince anos desde su colocacidn y debido al intenso uso que ha
tenido el campo, el mismo, presenta unas condiciones para la prdctica deportiva que hacen
necesario una intervencién para sustituir dicho pavimento deportivo y adecuarlo a las necesidades
gue garanticen un adecuado rendimiento deportivo, evitando lesiones inoportunas a los usuarios y a
la vez mejorando las prestaciones deportivas del suelo.

El sistema constructivo empleado en su dia en la instalacién del mencionado campo estd
constituido por una capa asfdltica de siete centimetros de espesor que sirve de soporte al pavimento
deportivo conformado por una mogueta de césped artificial y un relleno realizado con una capa
inferior de arena de silice redondeada y otra superior con material eldstico de SBR negro.

Previamente a la redaccidon del presente proyecto se ha visitado el espacio deportivo donde se
va a llevar a cabo la actuacién objeto de contratacién, con el fin de verificar el estado del mismo,
aprecidndose a simple vista las siguientes anomalias:

e Lafibra del césped presenta un desgaste por desfibrilacidn de aproximadamente el 65%

e Existen varias zonas del campo con reparaciones muy deterioradas.

e Las juntas de unidon de los panos de la moqueta de césped estdn muy remarcadas y
despegadas, a punto de abrirse.

e Elrelleno estd bastante compactado y la cantidad de caucho SBR es baja, por lo que se tfrata
de una superficie dura.

Hay que senalar que las propiedades mecdnicas del terreno de juego, como son, absorcidn de
impactos, deformacién vertical, rebote vertical del baldn, rodadura del baldn, etc., no son las mds
adecuadas segun la Norma UNE-EN 15330-1 “Especificaciones para superficies deportivas de césped
artificial para uso exterior”, poniéndonos de manifiesto de que el estado que actualmente presenta
dicho pavimento, puede provocar lesiones en los usuarios, bajar su rendimiento durante el desarrollo
del juego y dificultar la prdactica del mismo.

Asi pues, teniendo en cuenta los defectos relacionados anteriormente, nos muestran que el
sistema de césped artificial en el campo de futbol municipal ha terminado su ciclo de vida Ufil,
instalado llegando por tanto el momento de su sustitucién o reposicién.

La superficie neta de césped artificial a desmontar es de 97,85 x 71,40 lo que arroja una
superficie total de 6.986,50 m2.



El equipamiento deportivo que presenta esta compuesto por dos porterias de futbol-11, cuatro
banderines de corner y cuatro porterias de futbol-7 cuyos anclajes se encuentran fuera del drea
pavimentada con césped.

El sistema de riego de antigledad igual o superior, mediante bdculos verticales y canones de
largo alcance (6), igualmente presenta desgastes y rofuras en sus rodamientos, componentes internos
que los hacen, a veces, funcionar de forma errdtica, no cumpliendo su cometido de riego
homogéneo, de muy complicada reparacion segun personal de mantenimiento, por lo que se
propone su sustitucidn por ofros nuevos, y para evitar peligro de colisiones y una mayor
modernizacién en el sistema, se eliminard el sistema de bdculos instaldndose los nuevos canones
emergentes controlados por electrovdlivula que durante su periodo de inactividad quedan
totalmente ocultos bajo el piso y tapados con tapa engomada y que consiguen una mejor
distribucién del caudal en funcidon de las distintas situaciones de presidn que puede tener cada
canon.




En cuanto a su sistema de recogida de aguas, perimetralmente dispone un sistema de
canaletas de hormigdn con rejilla que conducen todo el agua recogida a una arqueta situada en la
esquina suroeste del campo y conexidn con red de saneamiento del complejo hasta red municipal.
Existen canaletas de dos tipos, todas de ancho 12,3 cms. Una de ellas mds reciente es de composite
plastico negra en piezas de 50 cms de longitud que estdn en buen estado, con un total de 121.75 m.
La ofra es rejila metdlica de piezas de 100 cms de longitud en longitud total de 205 m entre las cuales
existen algunas con importante oxidacion. Se contempla como minimo el desmontado y montado
de todas, para facilitar las labores de sustitucidn del césped, aprovechando para la completa
limpieza de las canaletas. Estas Ultimas se propondrd para sustitucion por unas similares a las primeras
descritas como una posible mejora a ofrecer por las empresas licitadoras.

Encuentro entre los dos sistemas distintos de rejilla y ejemplo de corrosiones en algunas de las rejillas
metdlicas.

En cuanto al edificio de graderio y vestuarios en su parte interior y exterior, este data de
mediados de los anos 90. Por su antigiedad, su intenso uso publico y una falta de actuaciones de
reforma efectivas mds alld de trabajos de mantenimiento y reparacién someros, hace que
presente bastantes elementos susceptibles de mejora mediante reforma o sustitucién, y en caso
de su mobiliario de vestuarios y grada, se necesite sustitucion.

Concretamente en su exterior se encuentra el sistema de asientos que presentan bastantes
deficiencias. 103 de los 616 asientos totales no estdn debido a que se han ido rompiendo y se han
retrado. El resto estd casi en su totalidad bastante deteriorados con roturas parciales vy
prdcticamente todos decolorados con el paso del tiempo, por lo que se sustituirdn todos. La
perspectiva y observacién del uso que se hace de dichos elementos nos hace concluir que
asientos con respaldo alto como los actuales son mds fdciles de romper por patadas, actos
vanddlicos, siendo este uno de los principales problemas al que nos enfrentamos. Por ello, en
principio no se propone la reposicidn de asientos entendiendo que las bancadas son
perfectamente hdbiles para visualizar el juego, si bien, se contemplard como una mejora que
puedan ofrecer las empresas licitadoras, la colocacidn de nuevos asientos menos propensos a
rotura por actos vanddlicos.

Aprovechando esos trabajos se realizard una limpieza total de las bancadas de hormigon
que presentan bastantes zonas de suciedad incrustada, verdines, chicles pegados, etc. Ello se
hard con agua a presidon ayudada donde sea necesario por cepillado de superficies y si es
necesario por aplicacién de algin producto desincrustante.

Y también aprovechando esos trabajos se sustituird el sistema de impermeabilizacion de
juntas entre placas de hormigdn puesto que las soluciones que actualmente presentan son meros
sellados de junta con silicona que solo consiguen parchear las juntas lo que continuamente da



problemas de entrada de agua de lluvia a fravés de ellas al interior de los vestuarios. Esto se hard
por un sistema de sellado de juntas con productos especificos para tal fin mediante inclusiéon de
una banda de fondo de junta, imprimacién y colocaciéon de masilla especifica.

Imagen de estado se suciedad de bancadas (se observa también falta de asientos y deterioro de
los existentes)



as de placas con silicona superficial.

Ejérﬁpié de sellado défuol de jO.nT




Existe un toldo exterior pldstico que por razones andlogas a las que se vienen comentando,
también estd en mal estado de funcionamiento y suciedad incrustada. Debido a la escasa

entidad del elemento se sustituird por otro andlogo nuevo.
e Y by D

La zona de antesala de acceso a las dos alas de vestuarios tiene un sistema de falso techo
de escayola de placas desmontables 60x60 y perfileria vista blanca. Debido a las filtraciones de
agua por las juntas entre placas de hormigdn, muchas de esas placas presentan disgregaciones o
agujeros. Por ello se sustituirdn todas las placas sin que se considere necesario a priori sustituir el
sistema de perfileria de sujecion.




Como Ultima actuacién en exteriores del sistema de grada vestuario, una vez concluidos
los anteriores, se repintardn sus paramentos verticales en el mismo blanco que se pintaron
originalmente asi como las carpinterias metdlicas, puertas y rejas que presentan bastantes
deficiencias como ralladuras, corrosiones, etc. Sin embargo, dos de las puertas exteriores
presentan deterioros importantes por corrosion y abolladuras que hard mds conveniente su
sustitucién total.
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En el interior de vestuarios se plantean varias actuaciones.

Concretamente en el vestuario de drbitros del ala izquierda, alicatado hasta una altura de
2.22 m en azulejo 20x20 blanco se han producido algunos desprendimientos de estos que se han ido
reponiendo en el tiempo. Pero observando, con pequefnos golpes en los panos, que existe mala
adherencia en muchos de los panos, lo que supone que en algin momento se volverdn a producir
desprendimientos de importantes dimensiones, se va a reponer completamente el alicatado por
azulejos de similares caracteristicas tomados con mortero cola prescrito para ese sistema, previa
regularizacién con mortero de cemento de las paredes una vez se haya retfirado todo el alicatado.
Esa actuacion contemplard la retirada y posterior reposicion de los aparatos sanitarios.

En cuanto a las puertas interiores de madera de todos los vestuarios existe una problemdtica
generdlizada que es su mal estado, tanto por contacto con agua lo que hace que marcos y
tapajuntas se hinchen como roturas y descuelgues por uso continuado o vandalismo afectando en
mayor o menor medida a todas ellas. En algunos casos se observan reparaciones como sustitucion
de marcos y tapajuntas (que vuelven a presentar absorcidn de humedad) y en otros casos han sido
sustituidas por puertas y marcos metdlicos. Por tanto se van a sustituir todas las puertas y marcos de
madera por ofras de material fendlico macizo liso, como material resistente a golpes e inerte al
contacto con el agua.

Puerta con roturas



Puerta con sustitucién de marco y premarco que vuelve a presentar imperfecciones en su parte baja
por contacto con humedad.



En cuanto a los revestimientos de todos los vestuarios y nUcleos de duchas y aseos de equipos,

presentan al igual que comentamos para los vestuarios de drbitros revestimientos alicatados 20x20
blanco. En mayor o menor medida presentan la misma problemdtica. Son revestimientos que a lo
largo de la vida Util han ido presentando roturas, por golpes, desprendimientos por golpes o mala
adherencia, que se ha ido solucionando reponiendo piezas a necesidad. Se pretende ir dotando a
todas las paredes de un nuevo revestimiento, sobre el ya existente mencionado para minimizar
actuaciones, pero de una natfuraleza que confiera resistencia a desgaste, desprendimientos y
vandalismo y estabilidad fotal al contacto con el agua. Por ello se ha elegido el sistema de paneles
fendlicos macizos de 8 mm sobre rastreles del mismo material de 6 mm adherido totalmente al
soporte. Si bien la limitacidén econdmica del proyecto no permite una solucién integral, la idea es
empezar por implementar el sistema en los nUcleos de duchas y aseos que obviamente son los mds
expuestos a humedad, para en un futuro, cuando sea posible, ir completando el mismo sistema en los
vestuarios. La sustitucién se hard también a las encimeras con lavabos encastrados en el mismo
material pero de 12 mm de espesor. Los aparatos sanitarios serdn reutilizados, lavabos encastrados,
urinarios e inodoros, por encontrarse en buen estado.
Sin embargo se sustituirdn los sistemas de griferia de las duchas puesto que carecen de elementos
como panderetea de ducha y se observa la incorrecta capacidad de algunos de ellos para cierre
total con el consiguiente goteo. Igualmente la griferia de los lavabos serdn sustituidos por unos de
cierre automdtico temporizado ya que los actuales son monomandos convencionales que en
ocasiones se dejan abiertos con el consiguiente derroche de agua. Por cuestidn estética los sifones
vistos de lavabos y urinarios que presentan oxidaciones serdin sustituidos por mecanismos cromados.




Como Ultima actuacién interior se van a sustituir los equipamientos de bancos y perchas de
los vestuarios. Estos son insuficientes, en el caso de las perchas estdn rotas en muchos casos, y en el
caso de los bancos existentes estdn muy precarios al punto en algunos casos de su rotura. Se dotardn
a todos los vestuarios de equipos de sistemas integrados de bancos, perchas y repisas, en nimero
suficiente segun dimension de los vestuarios y en mdédulos de 3, 2 o 1 m de longitud dependiendo de
las dimensiones de pared sobre las que se instalan.




1.3.2.- CUMPLIMIENTO DEL CTE

Descripcién de las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacién con las exigencias
bdsicas del CTE:

Son requisitos bdsicos, conforme a la Ley de Ordenaciéon de la Edificacion, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de
la sociedad vy la proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos bdsicos.

En apartado especifico del proyecto se justificard la aplicacidon o exencidén de los distintos
documentos bdsicos que componen dicho CTE.

1.- Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

Utilizacion, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacién
de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

El edificio se adecua funcionalmente al uso para el que se prevé que es el de pista
deportiva de césped artificial y edificio anexo de gradas y vestuarios.

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa
especifica.

Por las caracteristicas intrinsecas del edificio existente, lo dispuesto por el Decreto 293/2009,
por el que se regulan las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminacién de las barreras
arquitectdnicas, urbanisticas y en el transporte en Andalucia, en su disposicién adicional primera,
gueda exenta en su cumplimiento debido a que es intervencidn en edificio existente con alcance
y la naturaleza de las intervenciones propuestas que fundamentalmente es actuacion sobre
revestimientos existentes.

2.- Requisitos bdsicos relativos a la seguridad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
dafnos que tengan su origen o afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u ofros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecdnica y la estabilidad del edificio.

No se actia en ningin elemento estructural del edificio, ni ninguna de las actuaciones
suponen sobrecarga de las condiciones actuales.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuacién de los equipos de extincion y rescate.

Las actuaciones planteadas cumplen en materia de proteccién contra incendios con lo
dispuesto en la actual norma vigente “DB SI" (Seguridad en caso de Incendio).

Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio,
se proyectardn de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las
limitaciones de uso del edificio que se describen mds adelante sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo.



3.- Requisitos bdsicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio.

El edificio reune los requisitos de habitabilidad, salubridad y funcionalidad exigidos para este uso.
Una de las actuaciones contempla dotar al edificio de medios que impiden la presencia de agua
o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, no siendo alcance del

proyecto actuaciones que eviten humedad del terreno o de condensaciones.

Proteccidn contra el ruido, no es alcance del proyecto ninguna actuaciéon en tal sentido.



1.3.3.- DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TECNICAS A
CONSIDERAR EN EL PROYECTO RESPECTO AL SISTEMA ESTRUCTURAL, EL SISTEMA DE COMPARTIMENTACION, EL
SISTEMA ENVOLVENTE, EL SISTEMA DE ACABADOS, EL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y EL DE
SERVICIOS.

A. Sistema estructural:

No serd necesaria ninguna prevision técnica a considerar en proyecto respecto al
sistema estructural (cimentacion, estructura portante, estructura horizontal) puesto que en
ninguna de las actuaciones propuestas se afecta a dicho sistema ni se sobrecargan sus
elementos.

B. Sistema de compartimentacion:

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores.
Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Codigo Técnico de la
Edificacion, cuya justificacién se desarrollard en la memoria de proyecto de ejecucién en
los apartados especificos de cada Documento Bdsico.

Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del
Documento Bdsico HET, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en
recintos independientes.

Pueden ser verticales u horizontales.

Se describirdn también en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que
forman parte de las particiones interiores (carpinteria interior).

Se definen los elementos de compartimentacion con especificaciones de su
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acuUstico. Se resuelve mediante una
fabrica de ladrillo hueco alicatado por ambas caras, con un espesor total de 10 cms.

Para tener en cuenta sus caracteristicas de comportamiento ante el fuego y
acustico se utilizardn el DB-SI Resistencia ante el fuego y la DB HR Proteccidén contra el
ruido, respectivamente. Los datos obtenidos que marcan el minimo y que son satisfechos
por dichos elementos de forma holgada son:

Proteccién frente el fuego:  Elementos techos y paredes. C-S2, DO.
Suelos. E L.
Aislamiento Acustico: 33 db.

C. Sistema envolvente:

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes
definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

C.1 Fachadas:

Descripcidén del sistema: Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante
fabrica de ladrillo perforado de 22 cms de espesor, tomados con mortero 1:6 de cemento y
arena, enfoscado continuo exterior e interior o en su defecto alicatado interior.



No serd necesaria ninguna prevision técnica a considerar en proyecto respecto al
sistema de fachadas puesto que en ninguna de las actuaciones propuestas se afecta a
dicho sistema ni se sobrecargan sus elementos, salvo actuaciones elementales de
mantenimiento (pintado).

C.2 Cubierta:

Descripciéon de cubierta: Sistema de bancadas de hormigdn de 11 cms de espesor
y faldones verticales del missmo material, sin mds terminacion.

Pardmetros:

-Salubridad: Proteccién contra la humedad. La norma DB HS se encuentra en
vigor, las actuaciones van encaminadas a garantizar la estanqueidad del sistema en sus
juntas que actualmente no estd garantizada.

Evacuacién de aguas. Norma de aplicacion y cumplimiento DB HS.

D. Sistema de acabados:

Relaciéon y descripcion de los acabados empleados en el edificio, asi como los
pardmetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la eleccion de los
mMismos.

Los sistemas de acabados en revestimientos exteriores, interiores, solados, cubierta
asi como otros acabados se han dispuesto buscando su adecuaciéon a las exigencias de
la normativa en vigor actualmente.

En posteriores apartados de la memoria del proyecto se describen cada uno asi
como su comportamiento ante las distintas exigencias que, se cumplen en todo caso.

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la eleccién de materiales y sistemas que garanticen las
condiciones de higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestidn de toda clase de residuos.

Las condiciones aqui descritas deberdn ajustarse a los pardmetros establecidos en el
Documento Bdsico HS (Salubridad)

F. Sistema de servicios:

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio
necesarios para el correcto funcionamiento de éste. Se garantizan y asi se recoge en el
proyecto la correcta dotacién de abastecimiento de agua sanitaria, evacuaciéon de
aguas residuales y fecales, suministro eléctrico, telefonia, telecomunicaciones y recogida
de basuras.



1.4- DIVISION EN LOTES

Segun Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su Titulo lll, Capitulo |, articulo 99 “Objeto del
confrato”, se establece que:

1. El objeto de los contratos del sector publico deberd ser determinado. El mismo se podrd definir en atencidn
a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del confrato a
una solucidn Unica. En especial, se definirdn de este modo en aquellos contratos en los que se estime que
pueden incorporarse innovaciones tecnoldgicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y
sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se confraten.

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y eludir asi los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar lotes de
conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el érgano de contrataciéon podrd no dividir en lotes el objeto del contfrato cuando
existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos
de concesion de obras.

En base a lo expuesto y la naturaleza del contrato entendemos que es posible la realizacion de dos
partes en sendos lotes 1y 2.

Debido a la alta especializaciéon de empresas dedicadas al sector de pavimentos deportivos, césped
artificial, y sistemas complementarios como el riego del campo, entendemos que el primer lofe
deberia comprender los trabajos de retirada y sustitucion del césped artificial y su sistema de riego, asi
mismo se definirdn mejoras complementarias asociadas a dicho lote.

El denominado lote 2, por tanto, comprenderia la reforma del edificio de vestuario y duchas,
entendiendo que serian trabagjos mds propios de empresas de construccidon y reforma
convencionales. Igualmente se definirdn las mejoras complementarias asociadas a dicho lote.
Entendemos que la redlizacion de los dos lotes por sendas empresas es perfectamente viable desde
el punto de vista de no menoscabar la seguridad y la interferencia entre ambos, habida cuenta que
los trabajos no se solaparian en un mismo espacio fisico, los espacios son anexos pero perfectamente
delimitados, e igualmente se puede disponer de accesos diferenciados para infroduccién de
materiales, trabajadores, retirada de materiales sustituidos, gestion de residuos, etc. como se pondrd
de manifiesto en la documentacién grdéfica.



1.5 — PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Prestaciones del edificio. Por requisitos bdsicos y en relacién con las exigencias bdsicas del
CTE. Se indicardn en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los
umbrales establecidos en CTE.

El CTE es de aplicacién en obras de ampliacion, modificacién, reforma o rehabilitacion que
se readlicen en edificios existentes. Se entiende por obras de rehabilitacién aquellas que tengan por
objeto actuaciones tendentes a lograr alguno de los siguientes resultados:

La adecuacién estructural.
La adecuaciéon funcional entendiendo como tal la realizacién de las obras que proporcionen al
edificio mejores condiciones respecto de los requisitos bdsicos a los que se refiere este CTE.

Requisitos . Prestaciones que superen el CTE
. Segun CTE En proyecto
béasicos: en proyecto
. . No procede
Seguridad DB-SE Seguridad estructural No procede
DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI No procede
DB-SUA Seguridad de utilizacion DB-SUA No procede
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede
DB-HR Proteccion frente al ruido No procede No procede
Ahorro de energia y aislamiento
DB-HE . No procede No procede
térmico
Funcionalidad Utilizacién No procede
DB-SUA
D293/20 Accesibilidad DB-SUA D293/2009 No procede
09
Acceso a los servicios No procede

Limitaciones de uso del edificio: El edificio solo podrd destinarse a los usos previstos en el proyecto.
La dedicacién de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un
proyecto de reforma y cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.



2 MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Edificacién construida. No se contempla cdlculo estructural correspondiente a
cimentacién por lo que no se justifican las caracteristicas del suelo.

2.2._SISTEMA ESTRUCTURAL

Edificacion construida. No se contempla cdlculo estructural, por tanto no se establecen
datos e hipdtesis de partida, necesidades, bases de cdiculo, etc.

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE

Edificacion construida. No se contempla actuacién alguna sobre ellos mds alld de su
limpieza y repintado que serd objeto de definicidn en sistema de acabados.

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Se definen los elementos de compartimentacion con especificaciones de su
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico. Las particiones actuales se resuelve
mediante tabiqueria de ladrillo hueco doble de 5 cms de espesor alicatados por ambas caras,
con espesor total de 10 cms.

Para tener en cuenta sus caracteristicas de comportamiento ante el fuego se utilizardn el
DB-SI Resistencia ante el fuego. Los datos obtenidos que marcan el minimo y que son satisfechos
por dichos elementos de forma sobrada son:

Proteccion frente el fuego:  Elementos paredes. C-S2, DO.

Las actuaciones en dicho sistema irdn encaminadas en un caso a sustitucién del alicatado

por otro de similar caracteristica, en otros casos se anadird forrado de paneles fendlicos y en casos
restantes no se alterardn. Se definirdn sus caracteristicas en apartado acabados.

2.5 SISTEMA DE ACABADOS

Se indican las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aqui detallados,
son los que se ha procedido a describir en la memoria descriptiva).

Todos los acabados cumplen las prescripciones de la normativa actual en vigor tanto del
CTE como anterior, quedando descritos dichos pardmetros en los posteriores apartados de
cumplimiento de cdédigo técnico, como en el de anexos en lo referente a condiciones de
habitabilidad, seguridad y funcionalidad que le sean de aplicacién a cada uno de los distintos
acabados en revestimientos exteriores, interiores.

Se contempla en el vestuario del drbitro la demolicidon de los alicatados para sustituir por
mismo sistema de alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (Blll s/UNE-EN-67), recibido con
adhesivo CO segin EN-12004 Cleintex Top blanco, rejuntado con adhesivo CG2



Se contempla en nucleos de aseos y duchas de vestuarios de equipos el forrado con placa
de panel fendlico macizo de alta densidad, de 8 mm de espesor, (laminado estratificado de alta
presion compacto CGS), en paneles de 130 cms de ancho y altura variable, fijacidon sobre
estructura a base de rastreles verticales continuos del mismo material de 30 mm y 6 mm de
espesor y corddn continuo de adhesivo eldstico.

Se contempla sustitucion de placas de escayola desmontables aligerada con dibujo de
60x60 cm en falso techo existente suspendido de perfileria vista lacada en blanco.

Se contempla la sustitucion de puertas interiores de madera por puerta de paso ciega con
una hoja, sobre precerco existente, en panel fendlico macizo de alta densidad, de 12 mm de
espesor, (laminado estratificado de alta presion compacto CGS).incluso cerco y tapajuntas lisos
del mismo material y espesor en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas en acero
inox AISI 316.

Se contempla sustitucion de puerta metdlica en bajo escalera existente por puerta de
chapa lisa abatible de 1 hoja de 75x200 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio,
cerradura con manillén de nylon, adaptada a medidas de cerco existente acabado con capa
de pinfura epoxi polimerizada al horno.

Se contempla pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante
sobre carpinteria metdlica o cerrajeria tanto en puertas de paso interiores metdlicas como en
carpinterias metdlicas exteriores (rejas, rejillas y puertas)

Se contempla pintura pldstica semi-mate universal aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada acabado con dos manos.

2.5.1 Sistema de césped artificial:

Mencion especial requiere el sistema de césped artificial que se pretende sustituir.

Se contempla la sustitucion del sistema de césped artificial con el siguiente proceso:
retirada del pavimento de césped artificial existente, y sustituir este, por un pavimento de césped
artificial de Ultima generacién con mejores prestaciones y mayor durabilidad que sea apto para la
prdctica deportiva del futbol.

Desmontaje del pavimento existente.

Desmontaje y retirada de césped artificial existente por medios especializados vy
mecdnicos mediante la utilizacion de maquinaria especifica del tipo Turfmuncher para
desmontaje de campos de futbol de césped artificial.

Con anterioridad al inicio de los trabajos de desmontaje propiamente dichos, se procederd al
corte de los rollos mediante la utilizacion de maquinaria del tipo Turfcutter en una anchura de 2 m.
y longitud equivalente a la anchura del terreno de juego.

Posteriormente, mediante la utilizacidon de maquinaria especial para la extraccién del granulado
de caucho, del tipo Turfmuncher, dotada de una cinta transportadora para la extraccién de
césped vy su fransferencia al interior de la mdquina para la extraccién del relleno de arena y
granulado de caucho mediante la accidn de unos batidores que junto con un sistema de
cepillado posterior, permiten la préctica eliminacién de la totalidad del relleno.

Dicho relleno es transportado y acumulado en un depésito integrado en la mdquina para
posteriormente ser expulsado por la parte posterior a través de una cinta transportadora, cargado
y almacenado en Big Bags impermeables para su posterior utilizacion.



De manera simultdneaq, los rollos de césped una vez limpios de relleno son enrollados de forma
uniforme en una achura de 2 m., de manera compacta, uniforme y sin pliegues, efiquetados e
identificados indicando en n° de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones
(longitud y anchura) de tal forma que se facilite su posterior utilizacion.

Estos rollos se depositardn en instalaciones municipales para su reutilizacién y/o acopio.

Se procederd a la limpieza de la superficie de asfalto, incluso reparacién de imperfecciones o
fisuras y se comprobard la planimetria de toda la superficie.

Instalacion de césped artificial.
Tras realizar la reparacién y comprobacion de la superficie se procederd a la instalacién
del césped artificial, el mismo deberd tener las siguientes caracteristicas:

Césped artificial deportivo sobre base de aglomerado asfdltico, con fibras de 400 micrometros
fabricadas con monofilamentos sime céncavos y tres nervios asimétricos a 60 mm de altura.
Fabricado con tratamiento UV vy resistentes a inclemencias meteoroldgicas extremas, sellado de
I&dtex que garantice resistencia a arranque por traccién superior a 50 N. El extendido y unién de los
rollos se realizard mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de
unién geotextiles. El marcaje de las lineas de juego, a saber, 1 futbol 11 longitudinal y 2 futbol 7
fransversales, se realiza con el mismo material en tono blanco el primer caso y amarillento en el
segundo caso. Fabricado segun los sistemas de gestion de calidad previstos en la norma UNE EN
ISO 9001:2015 con alcance en disefo, fabricacién, suministro, instalacion y mantenimiento de
pavimento de césped artificial, UNE EN ISO 14001:2015 con alcance en suministro, instalacion vy
mantenimiento de césped artificial y UNE EN ISO 45001:2018 con alcance suministro, instalaciéon y
mantenimiento de pavimento de césped artificial.

Especificaciones: Tipo monofilamento multinervado 6 hilos/puntada (12 cabos). Proceso de Tufting:
en linea. Galga 5/8". Altura de fibra 60 mm (+-5%). Titulo del filamento 13.000 dtex (+-10%). Espesor
del filamento 400 micras (+-10%) anchura 1.050 micras (+-10%). Puntadas 9000/m2 (+-10%). 14
Puntadas/dm lineal (+-10%). Peso total de fibra 1.510 g/m2 (+-10%). Peso total del producto 3.000
g/m2 (+-10%). Rellenos: Lastrado; arena de silice granulometria 0,50-1,00 mm y rango de
aplicacion 18 kg/m2. Relleno amortiguador; caucho SBR granulometria 0,80-2,50 mm Rango de
aplicacion 18 kg/m?2

El producto a instalar deberd haber sido testeado anteriormente a su instalacion por laboratorio
homologado y habrd alcanzado los niveles éptimos segin Ultima revision del FIFA Quality
Programme for Football Turf, segin manual 2015 FIFA (TM 2015). Se exigird documentacion
acreditativa.

Sobre el producto césped se justificard acreditacién que cumple norma UNE-EN 15330-1 sobre

superficies deportivas, emitido por laboratorio acreditado.
Las fases de la instalacién serdn las siguientes:

Acopio
Previo al comienzo, se realizard el acopio de los materiales necesarios para la instalacién del
césped artificial. La zona donde se realizard el acopio de materiales serd indicada por la
Direccion Facultativa de la obra.

Instalacion del césped.

a) Desenrollado.

Una vez se ha colocado el césped a lo largo de uno de los lados del campo vy se han realizado las
marcas sobre el bordillo, ya se pueden desenrollar las bobinas, un vez extendidos los mismos se
colocan cuidadosamente, bien derechos, sin pliegues y es indispensable la colocacién de un
cordel en el emplazamiento exacto de la linea.



b) Recorte de juntas.

La preparacion de las juntas para el encolado se hace recortando una anchura de una o dos filas
de puntadas de un borde del césped y cortando el excedente del lado opuesto.

Para recortar; se levantard hacia atrds 30 cm. de alfombra y recortar con un cortador las dos
primeras filas del reverso de la alfombra, entre dos filas de puntadas.

Esta operacion es mds facil con un cutter de cuchilla retractil, ajustando la longitud de ésta al
minimo para evitar cortar las fibras al mismo tiempo que el soporte base.

Una vez se ha recortado el primer lado de la junta, tumbar la alfombra e invertir la superposicion
de los rollos, colocando encima el borde que aun no ha sido recortado.

A continuacion, cortar el excedente de alfombra ya sea con un cortador y una regla de aluminio
(longitud 1 mtrs como mdximo) colocada contra el borde recortado y por tanto, debagjo de la
alfombra que se va a cortar, o bien con un recortador de césped.

En este Ultimo caso, basta con apoyar el recortador de césped contra el borde recortado y hacer
avanzar la herramienta para realizar una unién a testa perfecta.

Tener precaucion de efectuar el corte en el sentido de la inclinacion de la fibra y en el contrario,
ya que ello aumentaria el niUmero de hilos cortados accidentalmente.

El recorte ha de realizarse de manera que se respete el mismo intervalo entre las filas de puntadas
a ambas partes de la junta que en el resto de la alfombra.

Una vez redlizada la junta a testa, proceder al encolado sin dilacién.

Toda variacién de temperatura puede contraer o dilatar los pafios de alfombra, degradando asi
la calidad del trabajo realizado.

En algunos casos (fuertes variaciones de temperatura), puede que sea necesario modificar el
posicionamiento de los rollos y/o volver a efectuar un corte. Cada dia, se preparardn solamente
las juntas que se vallan a pegar ese dia.

c) Encolado de las juntas.

Las bobinas deben de pegarse sobre una banda de unién. Se utilizard una cola poliuretdnica
“bicomponente” depositada en la banda de unidn sobre una anchura de 16 cm. y a razén de 500
a 550 gr/m2.

La cola debe utilizarse sobre productos secos (césped y bandas de unidn) a temperaturas
superiores a 10° C. En condiciones climdaticas frias, el hecho de almacenar la cola en un lugar
calefactado permite trabajar a temperaturas ligeramente inferiores a ese limite.

La mdquina debe colocarse frente a la junta a realizar. Se introduce un rollo de banda de unidn
en la devanadera. Uno de los instaladores va sacando de la mdqguina la banda que se ha de
colocar sobre toda la longitud de la junta, mientras ofro vacia simulténeamente uno o varios botes
de cola delante del estribo que hace las veces de rastrillo encolador. Los dientes centrales del
rastrillo son mds profundos y por tanto, permiten depositar mds cola en la linea de cierre de la
junta.

Es importante que la cola ascienda ligeramente por la junta con el fin de evitar toda intrusién de
arena bajo la alfombra y de reforzar la estabilidad de la primera linea de puntadas.

Antes de abatir los lados del césped, comprobar que la banda estd colocada exactamente en el
centro de la junta. Este aspecto es muy importante ya que, si nos atenemos a las estadisticas, la
mayoria de las veces que se despega un pano se debe al hecho de haber centrado mal la
banda.

A continuaciéon, tumbar las alfombras empezando por el lado recortado, que al tener menos
puntadas hacia el exterior, corre menos riesgo de que se peguen fibras a la cola. Controlar luego
la junta sobre toda su longitud levantdndola para asegurarse de que las fibras situadas en las
orillas no han quedado aprisionadas bajo el soporte base.



La presidn para el encolado debe readlizarse inmediatamente y se realizard una segunda vez,
cuando la cola empieza a experimentar su reaccidn de polimerizacién. En efecto, una cola
poliuretdnica no posee ninguna adherencia inicial. La primera presién tiene como Unico objetivo
el de hacer fluir la cola por todos los intersticios del césped.

En este aspecto, la cantidad ideal de cola es la que permite un relleno total de dichos intersticios
con un espesor minimo.

Habrd que realizar una segunda presidon cuando se constate un espesamiento de la cola, entre 20
y 90 minutos después del inicio de la mezcla, segun la temperatura del lugar donde se realicen las
obras. El mejor modo de hacerlo consiste en caminar a pasos cortos con un pie a cada lado de la
junta.

d) Marcaje lineas de juego.

Se pueden hacer trazados permanentes reemplazando el césped instalado por césped de color
blanco para el futbol 11 y amarillo para el futbol 7.

En primer lugar, cortar el césped instalado con un “recortador de césped doble”, que serd
necesario ajustar en funcién de la anchura de las bandas.

Hay que empezar colocando un cordel en el emplazamiento de la linea de juego, mds
exactamente, separado de ella unos pocos centimetros de modo que el cordel pueda guiar la
operacién de corte sin resultar un estorbo; la distancia entre la linea y el cordel depende de la
marca colocada sobre el recortador de césped doble.

Una vez realizado el corte, proceder de manera idéntica a la realizacién de la junta utilizando una
mdguina de encolado que permita encolar una anchura.

Colocar la banda previamente encolada, tumbar los extremos de los panos contiguos a la linea y
colocar por fin la tira de césped que constituird la linea de juego.

Hay que prestar especial atencidon con la anchura del corte; puede suceder que el césped esté
en tension (desajuste de temperaturas, alfombra tensa durante la instalacién) y que el corte
produzca un espacio mds grande que el preajustado en la maqguina. Habrd que proceder, pues, a
una prueba y medir el resultado antes que la distancia entre cuchillas. Ademds, esa diferencia
puede ser variable segun la direccién del corte. El césped se separa generalmente mds en los
cortes transversales que en los longitudinales.

e) Lastrado de arena y caucho.

Consiste en extender la arena con la mayor regularidad posible y cepillar a continuacion para
hacerla peneftrar en las fibras.

Ajustar la arenadora para que deposite la cantidad de arena prevista en la ficha técnica. Esta
operacién debe realizarse sobre una alfombra seca y con la arena seca. La humedad impide la
penetracidon de la arena al fondo de la alfombra y toda impresion de compactacion es
puramente ilusoria. Es por esta razdén que las soluciones de almacenamiento de la arena en el
lugar de las obras deben garantizar que la arena permanezca seca.

Las arenadoras deben depositar la arena con homogeneidad y tener un caudal suficiente.

Se repetird el proceso con el caucho.

f) Lastrado de caucho.

Consiste en extender el caucho con la mayor regularidad posible y cepillar a continuacién para
hacerla penetrar en las fibras.

Ajustar la mdquina para que deposite la cantidad de caucho prevista en la ficha técnica. Esta
operacién debe realizarse sobre una alfombra seca y con el caucho seco.

El almacenamiento del caucho en el lugar de las obras debe garantizar que el mismo
permanezca seco.

La maguinaria debe depositar el caucho con homogeneidad y tener un caudal suficiente.

g) Montaje equipamiento deportivo.

Se procederd a la reinstalaciéon del equipamiento deportivo existente (banderines de coérner, ...).



Equipamiento deportivo
Se prevé la conservacion del equipamiento deportivo existente: porterias de fUtbol 11, porterias de
fUtbol 7.

Gestion de residuos.
Cumplimiento del Estudio de Gestion de Residuos segin Proyecto redactado al tal efecto
correspondiente a las labores de demolicién y frabajos previos, incluyendo operaciones de
Reutilizacién, valorizacion o eliminacién, incluso gestiéon de residuos peligrosos y documentacion
acreditativa de la gestién.

Seguridad y salud.
Se colocardn los elementos de seguridad vy salud necesarios para la correcta ejecucion de las
obras en cumplimiento del Real Decreto 126/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas a este respecto y en el marco de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales.

Control de calidad.
Control de Calidad segun Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los
requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificacién y a los laboratorios de
ensayos para el control de calidad, para el gjercicio de su actividad.
Se contempla el Control de calidad e identificacidon de producto del pavimento deportivo de
césped artificial segun los criterios de calidad de la norma UNE EN 15330-1 (Superficies de césped
artificial para Futbol). Emitido por laboratorio acreditado.
Fabricado segun los sistemas de gestion de calidad previstos en la norma UNE EN ISO 9001:2015
con alcance en diseno,fabricacion, suministro, instalacion y mantenimiento de pavimento de
césped artificial, UNE EN ISO14001:2015 con alcance en suministro, instalaciéon y mantenimiento de
césped artificial y UNE ENISO 45001:2018 con alcance suministro, instalacion y mantenimiento de
pavimento de césped artificial.
o Altura del pelo por encima del basamento (Backing). UNE40257:1974 / 1SO 2549:1972
Documentacién acreditativa que justifique que el sistema de césped tiene su homologacién FIFA
QUALITY segun el manual 2015 FIFA (TM2015)

2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

Se indicardn los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de
cdlculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

1. Proteccidén contra incendios, anti-infrusidn, pararrayos, electricidad, alumbrado,
ascensores, transporte, fontaneria, evacuacion de residuos liquidos y sélidos, ventilacién,
telecomunicaciones, etc. No serdn de aplicacion anti intrusidon, ascensores, fransporte y no
serd necesario pararrayos

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de
combustibles, ahorro de energia e incorporacién de energia solar térmica o fotovoltaica y
otras energias renovables.

3.
| Datos de partida |
Proteccion contra-incendios DB-SI
Anti-infrusion --
Pararrayos No necesario
Electricidad --




Alumbrado --
Fontaneria DB-HS-4
Evacuacién de residuos liquidos vy -
sélidos
Telecomunicaciones
Ahorro de energia -
Incorporacién energia solar térmica o -
fotovoltaica

2.7 EQUIPAMIENTOS

Definicidn de dotacidén/ sustitucidon de distintos equipamientos:

Sistema de riego de césped artificial:

Sustitucidon completa de 6 de canones de riego existentes y obra civil necesaria para instalaciéon
de canones emergentes consistente, en rotura de pavimento de hormigdn para albergar hueco
bajo rasante en el mismo lugar de los existentes, e instalacién de cafon emergente VYR-980
"olimpia II' o similar , con sistema de giro por pistdn y con auto lubricacién por agua. Vdlvula
incorporada con control AUTO-ON-OFF desde la tapa mediante solenoide de 2 hilos (24Vac
estdndar). Boquilla multi chorro de 5 salidas para una perfecta deistribucidon del campo. Sistema
opcional de riego por cichlos de giro "sector Scout". Especial diseno para riego perimetral. Alcance
de hasta 34-54 m. Presion de trabajo de hasta 8 bares y caudal ajustable segin diametro de la
boquilla colocado.

Dotacién de mobiliario de vestuarios:

Banco mural con percheros y repisa, con estructura metdlica entubo de acero de
25x25x1.5mm, armado por soldadura de hilo, acabado en pintura epoxi poliester secada al horno
a 190° y asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, al igual que tablas para
respaldo, perchero y repisa. Perchero antivanddlico metdlico con llanta de 40x5 mm y perchas
soldadas a la llanta con un colgador metdlico cada 25 cm todo pintado al horno, tornilleria de
acero galvanizado, separadores de pared en nailon, montaje y colocacion.

Dotacién de nuevas encimeras para lavabos:

Se contempla sustitucidon de encimeras actuales de mdrmol por encimera realizado con placa
de panel fendlico macizo de alta densidad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta
presion compacto CGS), en una pieza de 60 cms de ancho y 310 cms de longitud, suministrada
con 4 huecos para encastre de lavabos, se reinstalardn los lavabos existentes actuales, i/zécalo
perimetral de 5 cms y faldén frontal de 15cms del mismo material, soportes de acero inoxidable a
pared y anclajes.

Se contempla sustituciéon de grifos de lavabos actuales por grifo temporizado de un agua
mural, apertura por pulsador; cuerpo y pulsador en latén cromado, con perlizador, caudal 2 I/min,
cierre autdmatico 8 + 2 s.

Grifo mezclador bimando exterior mural para ducha, acabado cromado, con ducha fija con
aireador y soporte rigido.

Se contempla sustitucidon de Toldo manual existente de 2.95X5.05 m de salida con guias en
aluminio lacado por ofro de similares caracteristicas, sin incluir estructura fija de cuelgue v railes de
recogida.



3 CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL

DB-SE no aplicable
El DB-SE constituye la base para los Documentos Bdsicos siguientes y se utilizard
conjuntamente con ellos:

apartad Procede No procede
0
DB-SE Seguridad estructural: OJ X
DB-SE- [3.1.2. |Acciones en la edificacion ] X
AE
DB-SE-C [3.1.3. |Cimentaciones ] =
DB-SE-A | 3.1.7. Estructuras de acero ] =
DB-SE-F [3.1.8. |Estructuras de fabrica ] =
DB-SE-M [3.1.9. | Estructuras de madera U] X

Deberdn tenerse en cuenta, ademdas, las especificaciones de la normativa siguiente:

apartado |Procede  [No procede |
Norma de construccién
NCSE 3.14. sismorresistente O X
Instruccion de hormigén
EHE-08 |3.1.5. estructural O X




3.2

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Tipo de proyecto y ambito de aplicacion del documento basico

Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

I

Tipo de proyecto (1) | Tipo de obras previstas (%) | Alcance de las obras (%) | Cambio de uso (%)

Proyecto de obra Obra de reforma Sustitucién de ninguno
revestimientos

() Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...

(» Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacién; proyecto de consolidacion o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

(® Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...

(*) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

En el capitulo lll Criterios generales de aplicacién, punto 6, se establece que en obras de
reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las
condiciones de seguridad establecidas.

Alcance de la aplicacién del DB S| en intervenciones en las que se mantenga el uso.
Proporcionalidad:

Con estos criterios generales no se pretende que cualquier intervencién, en la que se
mantenga el uso, suponga la total adecuaciéon del edificio al DB (lo que en muchos casos
seria imposible) sino que haya proporcionalidad entre el alcance constructivo de la
intervencién y el grado de mejora de las condiciones de seguridad en caso de incendio
que se lleve a cabo.

Se entiende que no se alteran los usos, y que con la actuacién en los elementos
propuestos, fundamentalmente sistemas de revestimiento y equipamiento de vestuarios, no
se alteran, ni se empeoran las condiciones de seguridad respecto a la propagacion de
incendios en lo relativo a propagacién interior, propagacién exterior, evacuaciéon de
ocupantes, instalaciones de proteccidon contra incendios, intervencién de bomberos o
resistencia al fuego de la estructura, por lo que no se justificard el cumplimiento del DB
salvo en la reaccidn al fuego de los elementos constructivos que se infroducen.

SECCION Sl 1: Propagacion interior

Reaccioén al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta
Seccion.

Revestimiento

Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
Vestuarios C-s2,d0 Revestimientos Er No altera
fendlicos y puertas:
B-s1-d0

Revestimientos
alicatados: A2-s1-
do
Revestimientos
falsos techos
escayolas: B-s1-d0




3.3

SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

En el capitulo lll Criterios generales de aplicacion, punto 3, se establece que en obras de
reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a
las condiciones de seguridad establecidas.
En el punto 3 establece condiciones para los elementos o productos que se modifiquen
sustancialmente, sustituyan a uno existente o se incorporen nuevos. En este caso deberian
cumplir las prestaciones que aportan individualmente.
Por tanto aplicaremos las disposiciones del DB a los elementos que se sustituyen y que

afecten a los distintos apartados de la norma como son las puertas a sustituir.

SUA 2.1. Impacto

Ox

X X

1.1.Con elementos fijos DB SUA PROSECT DB SUA PRO(\)(ECT
Altura I|bre_de paso en I:l uso| 210m [ resto de >220m

zonas de circulacion restringido zonas

Altura libre en umbrales de puertas 22,00m cumple
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados | 2 20m

sobre zonas de circulacién -

Vuelo de los elementos que no arranquen del suelo en las zonas de circulaciéon con

respecto a las paredes en la zona comprendida entre 0,15 y 2,20 m medidos a partir| <0,15m

del suelo

Restriccién de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m

disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitan su

deteccion por los bastones de personas con discapacidad visual

1.2. Con elementos practicables

El barrido de la hoja de puertas laterales a vias de circulacién en pasillo a < 2,50 m no Ig

. L e cumple
invadira (excepto uso restringido)

El barrido de las hojas de las puertas en pasillos a > 2,50 m no invadira la anchura cumple

determinada

En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximacion de las personas entre 0,70 my 1,50 m minimo

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y
utilizadas para el paso de mercancias y vehiculos tendran marcado CE Norma UNE-EN
13241- 1:2004. Su instalacion, uso y mantenimiento cumpliran la UNE-
EN12635:2002+A1:2009.

Excepto puertas peatonales manuales de maniobra horizontal con superficie de hoja <
6,25 m2 y puertas motorizadas que ademas tengan una anchura < 2,50 m.

Las puertas peatonales automaticas tendran marcado CE de conformidad con la
Directiva 98/37/CE sobre maquinas.

1.3 Con elementos fragiles
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de
proteccion

Duchas y baferas:

Partes vidriadas de puertas y cerramientos seran de vidrio templado o laminado que

resistan sin rotura con una clase de nivel de impacto 3 (valor X 6 a).

Areas con riesgo de impacto:

1500 mm

900 mm

L]
A
|

aomm) )} jaomm

Figura 1.2 6n de areas con riesgo de impacto




DB SUA PROYECTO
0 Puerta corredera de accionamiento manual ( a= distancia hasta objeto fijo méas a=20,20m
° prox)
5 < Elementos de apertura y cierre automaticos: los dispositivos de proteccion |
= seras adecuados al tipo de accionamiento cumple
<
o ————r_-—-""13
N
<
>
@ a=20 cm
Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
En general:
a < Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior deben disponer de desbloqueo cumple
= desde el exterior.
-“é’ 0 En bafios y aseos, iluminacién controlada desde el interior, excepto bafios o aseos de
< viviendas.
S DB SUA PROY
2 KX General <140N cumple
2‘ < Fuerza de apertura de las En general <25N cumple
o 0 puertas de salida Itinerarios accesibles Puertas resistentes  al <65N
< fuego -
8 Para puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes con pestillos de media vuelta para peatones,
se seguird la UNE-EN 12046-2:2000
CRITERIOS DE APLICACION
Edificios nueva construccién
[ Aplicar todo el DB SUA.
Edificios existentes (ampliacién, modificaciéon, reforma o rehabilitaciéon)
- Sin cambio de uso:
Aplicar el DB SUA a los elementos del edificio modificados por la reforma, si supone una mejora de las
condiciones de seguridad de utilizacién y accesibilidad.
- Con cambio de uso:
Aplicar todo el DB SUA.
= - Cambio de uso en una parte del edificio:
s Aplicar todo el DB SUA a dicha parte y disponer cuando sea exigible segin el SUA 9, al menos un itinerario
% accesible que la comunigue con la via publica.
§ Cuando la aplicacion de las condiciones del DB SUA no sea técnica o econémicamente viable o, en su caso,
< sea incompatible con su grado de proteccién, se podran aplicar aquellas soluciones alternativas (basadas en
3 la utilizacion de elementos y dispositivos mecanicos capaces de cumplir la misma funcioén) que permitan la mayor
< adecuacion posible a dichas condiciones.
>
@ En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad de utilizacién y
accesibilidad preexistentes.
En la documentacién final de la obra debera quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que
puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuacion alcanzado y que deban ser tenidas en
cuenta por los titulares de las actividades.
Uso Residencial Vivienda

Como se ha comentado en el inicio de la justificacion del cumplimiento del SUA, en el
capitulo Il Criterios generales de aplicacién, punto 3, se establece que en obras de
reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a
las condiciones de seguridad de utilizacion y accesibilidad establecidas.

En este sentido el cambio de puertas por si solo sobre los huecos existentes de puertas
permiten un itinerario accesible a personas en sillas de ruedas hasta todos los espacios de
vestuarios y nUcleo de duchas al sobrepasar los 80 cms de ancho de la hoja por lo que no



seria necesario ampliar el dmbito de dichas puertas. Sin embargo, las puertas de acceso
a los recintos de inodoros no tienen la anchura de 80 cms. No se amplia el dmbito de la
puerta debido a que su aportacion seria irrelevante puesto que las dimensiones interiores
reducidas de esos recintos siguen haciendo imposible la maniobrabilidad de usuarios en
silas de ruedas y por tanto no supondria ninguna adecuacién efectiva, y para que
realmente asi fuese seria necesario toda una redistribucidn de espacios que excede el
alcance vy los objetivos del documento.

Mencién expresa merece el hecho de que una supuesta utilizacidn de cualquier
instalacion deportiva del complejo deportivo municipal, no solo el campo de futbol, no
supone discriminacién para personas usuarias de sillas de ruedas puesto que el nicleo de
centralizacién de acceso principal al complejo es desde el pabellén polideportivo que se
encuentra en uno de los fondos del campo de fUtbol. Y ese pabelldn cuenta con 4
nucleos de vestuarios y aseos y duchas adaptadas en su totalidad. Por tanto, en el caso
hipotético de competiciones deportivas con participacidén o exclusivo para usuarios en
sila de ruedas sus necesidades en tal sentido estarian cubiertas. En definitiva lo que se
pone de manifiesto es que en el complejo deportivo existen dos edificios con nicleos de
vestuarios y duchas, ambos anexos al campo de futbol en el que uno de ellos estd
totalmente adaptado a las necesidades expuestas y en perfecta disponibilidad cuando
sea requerido.

3.4  SALUBRIDAD

HS1 Proteccidén frente a la humedad

Suelos: no se actua sobre los suelos actuales.

Fachadas y medianeras descubiertas: no se actUa sobre estos elementos mds alld de
repintado.

Cubiertas: La cubierta existente es mediante bancadas en L de hormigdn armado
machiembradas (ver plano de seccién) sin ningun otro elemento de impermeabilizacion,
formacién de pendiente, aislamiento, etc. que confieren por si sola impermeabilidad
total al conjunto segun se observa tras la vida Util del edificio de mds de 20 anos. Mencion
especial merecen las juntas enfre dichas bancadas que rondan los 3 cms de ancho. Su
solucion tfradicional ha sido mediante sellado superficial con siliconas. Esta solucion ha
presentado algunos problemas puntuales de estanqueidad. Con la intervencién actual se
pretende retirar totalmente este sistema de silicona y aplicar una solucidn especifica para
tales juntas que garantice la total impermeabilizacién del conjunto mantenida en el
tiempo mds alld de soluciones puntuales.

El sistema consistird en sellado de juntas horizontales y verticales en frio entre placas de
hormigdén consistente en preparacién de juntas mediante limpieza y retirada total de
antiguos sellantes, suciedad incrustada, material mal adherido, etc. Colocacién de fondo
de junta con perfiles de espuma cilindricos de polietiieno de célula cerrada para relleno
de juntas. Aplicacién con brocha o pincel de imprimacién en dosificacién no menor a
0,25 kg/m2, equivalente a 5g por ml y centimetro de profundidad. Tiempo de espera
entre imprimacién y colocacion de masilla minimo de 30 minutos y mdximo de 8 horas.
Sellado con masilla de poliuretano. Profundidad de junta en funcidon del ancho de ésta
segun indicaciones de ficha técnica del fabricante. Una vez secado el conjunto se
aplicard otra capa de terminacién de la misma masilla, de un centimetro de profundidad
como remate visto, alisado y terminado en bordes de junta.

HS2 Recogida y evacuacién de residuos

No procede su aplicacién al no ser vivienda de nueva construccién.



HS3 Calidad del aire interior
No procede su aplicaciéon debido a su uso.

HS4 Suminisiro de agua
No procede su aplicacién puesto que se trata de reformas en las que no se amplia
nUmero o capacidad de los aparatos receptores existentes.

HS5 Evacuacion de aguas residuales

No procede su aplicacion puesto que se trata de reforma en las que no se amplia el
nUumero o capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacion.

3.5 PROTECCION CONTRA EL RUIDO

No es de aplicacién al presente proyecto

3.6 AHORRO ENERGETICO. HE 2019

HEO

No es de aplicacién al presente proyecto ya que se trata de reforma de edificio que no
incrementa superficie ni volumen, no cambia usos y las reforma no renueva de forma
conjunta instalaciones térmicas y mds del 25% de la envolvente térmica.

HE1

En su dmbito de aplicacién general afecta a las reformas en general salvo en casos que
se indigue expresamente mediante exclusidn que se establecerd respecto al alcance de
la intervencién o al uso del edificio. En el punto 3 Cuantificacién de Exigencias, apartado
3.1.1 establece en caso de reformas un valor limite (Ulim) que se aplicard Unicamente a
elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen o modifiquen
sustancialmente, y, que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como
resultado de la intervencién cuando estas supongan un incremento de las necesidades
energéticas del edificio.

Se entiende por tanto, que la intervencién, ni altera la envolvente citada, ni supone
cambios en las necesidades energéticas del edificio, por lo que no procede su
aplicacion.

Por ofra parte al no renovarse mds del 25% de la envolvente térmica (en realidad no se
renueva nada), tampoco se exige valor méximo de transmisién de calor (Klim)

HE2
No se actuard sobre las instalaciones térmicas.

HE3
No aplica al no ser edificio de nueva construccién ni renovar o ampliar parte de la
instalacion de iluminacion.

HE4
No es de aplicacién al ser edificio existente donde no re reforma la instalacion de
generacién térmica, ni se produce cambio de uso caracteristico del mismo.

HE5
No es de aplicacién sobre edificio existente ya que no se reforma integramente, ni
cambia uso caracteristico, ni supera los 3000 m2 construidos.



CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES




4.1.- Normativa de obligado cumplimiento
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1. GENERALES

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instruccion 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**

Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02*

R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06™*

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**

Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**

Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14*

Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15*

Cadigo Técnico de la Edificacion.

R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08*

R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**

R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE
18.10.08 **

Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08**

Orden VIV/984/2009 M° Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del M° de Vivienda. BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del M° de Vivienda. BOE 22.04.10 **
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 **

Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**

Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**

Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17**

2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Codigo Técnico de la Edificacion.

(segun disposiciones normativas anteriores)
Contenido:

Parte |

Parte II. Documentos Basicos. DB

Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion.
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08

2.1.- SE Sequridad Estructural

CTE DB SE Seguridad Estructural.

- ACCIONES EN LA EDIFICACION

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificacion.

Norma de Construccion Sismorresistente: Parte General y
Edificacion (NCSR-02).

R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**

- ESTRUCTURAS ACERO

CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los ‘DB SE
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificacion”;

Instruccion de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12**

- ESTRUCTURAS HORMIGON.

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, BOE 14.10.11

Instruccion de hormigon estructural (EHE-08)

Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12**

- ESTRUCTURAS DE FABRICA

CTE DB SE-F Fabrica, aplicado conjuntamente con los DB SE
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificacion

- ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con
los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la
Edificacion

2.2.- Sl Sequridad en caso de Incendio

CTE DB Sl Seguridad en caso de Incendio

- SI 1 Propagacion interior

- Sl 2 Propagacion exterior

- S| 3 Evacuacion de ocupantes

- Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios
- SI 5 Intervencion de los bomberos

- Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura

Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios.
RD 513/2017, de 22.05.17, del M° de Economia, Industria y
Competitividad. BOE 12.06.17

Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos
industriales.

R.D. 2267/2004, de 03.12.04 M° de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05*

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funciéon de sus propiedades de reaccion y
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reaccion y resistencia
al fuego)

R.D. 842/2013, de 31.10.13, del M° de Presidencia. BOE 23.11.2013

2.3.- SU Segquridad de Utilizacion

CTE DB SUA Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento

- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion
inadecuada

- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones
con alta ocupacion

- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento

- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del
rayo

- SUA 9 Accesibilidad

2.4.- HS Salubridad

CTE DB HS Salubridad

- HS 1 Proteccion frente a la humedad

- HS 2 Recogida y evacuacion de residuos
- HS 3 Calidad del aire interior

- HS 4 Suministro de agua

- HS 5 Evacuacion de aguas

2.5.- HR Proteccion frente al Ruido

Ley del Ruido.

Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003.
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**

R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.

R.D.L.8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**

Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14**

DB-HR Proteccion frente al ruido

Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del M° de Vivienda. BOE
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.

Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**



Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09*

2.6.- HE Ahorro de Energia

CTE DB HE Ahorro de energia.

- HE-0 Limitacién del consumo energético

- HE-1 Limitacion de la demanda de energia.

- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)

- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-
nacion.

- HE-4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria.

- HE-5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

3. INSTALACIONES

Procedimiento para la instalacion, ampliacion, traslado y puesta
en funcionamiento de los establecimientos industriales, asi como
el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejeria de Innovacion, Ciencia
y Empresa. BOJA 20.06.2005.

Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07*.

Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11*

Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013*

Resolucion 9.05.2013, BOJA 5.04.2013**

Resolucion 16.06.2015, BOJA 24.06.2015*

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua.

Orden de 28.07.74, del M° de Obras Pdblicas y Urbanismo. BOE
02.10.74, BOE 30.10.74*

Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975*

Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior

Diametro y espesor minimo de los tubos de cobre para
instalaciones interiores de suministro de agua.

Resolucion de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energia. BOE 07.03.80
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

D. 120/1991, de 11.06.91, de la C? de la Presidencia. BOJA 10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**

D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**

D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012**

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, M° de la Presidencia. BOE
21.02.2003. BOE 4.03.03*.

Orden SC0/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**

Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09*

R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12**

Orden SS1/304/2013, de 19.02.13, BOE 27.02.13*

R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13**

Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13**

Real Decreto 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16**

3.2.-APARATOS ELEVADORES

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutenciéon de los
mismos

R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85

R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97**

R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**

R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de
ascensores existente

R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05

R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de
ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, M° de Industria, Energia y
Turismo. BOE 25.05.2016

Regulacion de la aplicacion del reglamento de aparatos de
elevacion y su manutencion en la comunidad auténoma andaluza.
Orden de 14.11.86 de la C? de Fomento y Turismo. BOJA 25.11.86

Aplicacion de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE,
sobre aparatos elevadores y de manejo mecanico.

(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del M° de Industria y Energia. BOE
20.05.88

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior

Instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnologia y Seguridad Industrial
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*

Regulacién de la obligatoriedad de instalacion de puertas de
cabina, asi como de otros dispositivos complementarios de
seguridad en los ascensores existentes

D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98

D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00**

D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01**

Instrucciones Técnicas Complementarias

ITC-MIE-AEM1 Ascensores

Orden 23.09.1987 del M° de Industria y Energia BOE 6.10.1987 BOE
12.05.88"

Orden 11.10.88, BOE 21.10.88**

Orden 25.07.91, BOE 11.09.91**

R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13

Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM | del
Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion
Resolucion de 27.04.92 BOE 15.05.92

ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevacion y
manutencion referente a grias torre desmontables para obra u
otras aplicaciones.

R.D. 836/2003 de 27.06.03, del M° de Ciencia y Tecnologia. BOE
17.07.03. BOE 23.01.04*

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

ITC-MIE-AEM-3, referente a carretilas automotoras de
manutencion.
Orden de 26.05.89, del M° de Industria y Energia. BOE 09.06.89

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
manutencion referente a grias méviles autopropulsadas.

R.D. 837/2003 de 27.06.03, del M° de Ciencia y Tecnologia. BOE
17.07.03.

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.

Instalacion de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacidn
posterior.

Instalacion en inmuebles de sistemas de distribucion de la seiial
de television por cable

Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno
BOE15.05.74

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacidn
posterior.

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de la red
telefonica conmutada (RTC) y requisitos minimos de conexion de
las instalaciones privadas de abonado.

Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94



Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacion.

R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.
Resolucion 26.03.98, BOE 3.04.98 **

Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**

Resolucion 1.11.01, BOE 24.11.01**

Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05*

Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*

Reglamento por el que se establecen los requisitos para la
comercializacion, puesta en servicio y uso de equipos
radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluacion de
la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen
sancionador de los equipos de telecomunicacion

R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16

Ley General de Telecomunicaciones

Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14*
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**

R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15**

Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15**
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16™*

R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16**

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones

R.D. 346/2011, de 11 de marzo, M° de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*

Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**

Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12*

Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12**

R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**

3.4.-CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas
y sus Instrucciones complementarias

R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*

Resolucion 1.03.12, BOE 20.03.12*

Resolucion 16.04.12, BOE 2.05.12*

Resolucion 30.09.13, BOE 14.10.13*

Resolucion 11.03.14, BOE 2.04.14**

Resolucion 18.09.14, BOE 3.10.14*

Resolucion 2.09.16, BOE 14.09.16*

R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17**

Disposiciones de aplicacion en la Directiva del Consejo de las CE
90/396/CEE sobre aparatos de gas.

R.D.1428/1992, de 27.11.92, del M° de Industria, Comercio y Turismo.
BOE 05.12.92, BOE 23.01.93%, BOE 27.01.93

R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua
caliente alimentadas con combustibles liquidos o gaseosos.

R.D. 275/1995, de 24.02.95, del M° de Industria y Energia. BOE
27.03.95, BOE 26.05.95*

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)

R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE
29.08.07, BOE 28.02.08*

R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**

R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10*

R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** BOE 05.09.2013*

R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**

LEGIONELOSIS

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de
instalaciones de riesgo en la transmision de la legionelosis

D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejeria de Salud. BOJA n° 144, de
07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la
legionelosis

R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003.

R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACION

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias

R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014.

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantia de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energia. BOE 1.08.84
Orden 18.10.84, BOE 25.10.84**

Orden 27.11.87, BOE 5.12.87**

Orden 23.06.88, BOE 05.07.88*

Orden 16.04.91, BOE 24.04.91*

Orden 10.03.00, BOE 24.03.00**

Normas de ventilacion y acceso a ciertos centros de
transformacion.

Resolucion de la Direccién General de Energia de 19.06.84 del M° de
Industria y Energia. BOE 26.06.84.

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacidn
posterior.

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con
conductores aislados bajo canales protectores de material
plastico

Resolucion de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Transporte, distribucion, comercializacién, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica.

R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**

Resolucion 20.12.01, BOE 28.12.01**

ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**

R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**

Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05*

Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**

R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**

R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**

R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**

Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**

R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**

R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**

R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**

R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**

R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**

R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13**

R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13**

Resolucion 10.06.15, BOE 29.06.15**

R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15**

R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15**

R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15**

R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones
técnicas complementarias ITC BT.

R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
BOE18.09.02.

Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**



R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14**

Modelo de memoria técnica de disefio de instalaciones eléctricas
de baja tension

Resolucioén de 1 de diciembre de 2003, de la Direccion General de
Industria, Energia y Minas. BOJA 14.01.2004.

Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07**

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tension.
Resolucién de 11 de noviembre de 2003, de la Direccion General de
Industria, Energia y Minas. BOJA 02.12.2003

Orden 24.10.05, BOJA 7.11.06**

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.

R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. BOE19.11.08

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de
ENDESA Distribucion.

Resolucién 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energia y Minas.
BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06

3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberias de
saneamiento de poblaciones.

Orden de 15.09.86, del M° de Obras Publicas y Urbanismo. BOE
24.09.86. BOE 28.02.87*

Criterios de seguimiento y evaluacién del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental.

R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15*

R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16**

Reglamento de vertidos al Dominio Pdblico Hidraulico y al
Dominio Publico-Terrestre

Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15

Resolucion 6.05.16, BOJA 25.05.16

3.7.-APARATOS A PRESION

Reglamento de Aparatos a Presion e Instrucciones Técnicas
Complementarias. ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 (Centrales
Generadoras de Energia Eléctrica) ITC EP 3 Refinerias de petréleos y
plantas petroquimicas ITC EP 4 Depositos criogénicos ITC EP 5
Botellas de equipos respiratorios autbnomos

R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10*
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de
los recipientes a presion simples
R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de
los equipos a presion
R.D. 207/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15

3.8.-COMBUSTIBLES

Reglamento de instalaciones petroliferas.

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.
BOE 20.04.95*

R.D.2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**

R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**

R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**

R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99*

R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**

R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06™

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10*

Instruccion técnica complementaria MI-IP3  “Instalaciones
petroliferas para uso propio”

R.D 1427/1997 de 15.09.97 del M° de Industria y Energia BOE
23.10.97

BOE 24.01.98*

R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo
con el Reglamento Técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instruccion de 22.02.07, de la Direccion General de Industria, Energia y
Minas. BOJA n° 57, de 21.03.07

Reglamento técnico de distribucion y utilizaciéon de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
11.

R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06.

Resolucion 2.07.15 BOE 16.07.15*

Resolucion 29.04.11, BOE 12.05.11**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

R.D. 984/2015, de 30.10.15**

BOJA 21.03.07*.

3.9.- ENERGIAS RENOVABLES

CTE DB HE-4 Contribucion solar minima de agua caliente
sanitaria.

CTE DB HE-5 Contribucion fotovoltaica minima de energia
eléctrica.

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucia

Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07

Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**

Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**

Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**

Reglamento de Fomento de Energias Renovables y Ahorro
Energético de Andalucia

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**

D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.13**

Orden 9.12.14, BOJA 16.12.14**

D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 2.06.16**

Normas e instrucciones complementarias para la homologacion
de paneles solares.

Orden de 28 de julio de 1980, del M° de Industria y Energia. BOE n°
198, de 18.08.80,

Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07*

Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**

Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién
posterior.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los
sistemas solares para agua caliente y climatizacion.

Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energia. BOE.
25.04.81

Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Especificaciones técnicas de disefio y montaje de instalaciones
solares térmicas para produccion de agua caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*

Conexion de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tension.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12*
R.D. 413/2014, de 6.06.14 BOE 10.06.14**



R.D. 900/2015 de 9.10.15. BOE 10.10.2015**

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones
fotovoltaicas conectadas a la red.

Instruccion 21.01.04, BOJA 9.02.04

Instruccion de 12.05.06. BOJA 19.06.06*

Normas complementarias conexion instalaciones generadoras de
energia eléctrica.

Resolucion de 23.02.2005,

BOJA 22.03.2005

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de
energia solar fotovoltaica andaluzas

D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08

D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11**

D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16™*

Caducidad de de los puntos de conexién otorgados por las
comparias distribuidoras a las instalaciones generadoras
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensién

Resolucién de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energia y
Minas.

BOJA 4.12.07

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas
andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*

Regulacion de la actividad de produccion de energia eléctrica en
regimen especial

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*,
BOE 26.07.07*

R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**

Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolucion 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolucion 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08*
Resolucion 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**

R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**

R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**

Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**

R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**

R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **

RD.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
RD. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**

RD. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11*

Regulacion de las condiciones administrativas, técnicas y
econdmicas de las modalidades de suministro de energia eléctrica
con autoconsumo y de produccion con autoconsumo

R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015

Resolucion 23.12.15, BOE 30.12.15

Aplicacion del Real Decreto 661/2007
Instruccion de 20.06.07. BOJA 17.07.07.

3.10.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios.
RD 513/2017, de 22.05.17, del M° de Economia, Industria y
Competitividad. BOE 12.06.17

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus ITC
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE
APQ-6 y MIE APQ-7.

RD 379/2001, de 6.4.01 M° Ciencia y Tecnologia BOE 10.5.01. BOE
19.10.01"

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04*

R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10**

Derogado a partir de 25.10.17

RD 656/2017, de 23.06.17 M° de Economia, Industria y Competitividad,
BOE 25.07.17 En vigor a partir de 25.10.17

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

4.1 MARCADO “CE”

Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y
se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del
marcado ce para determinados materiales de la construccion.

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001
(Cementos)

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones,

sistemas fijos de extincion de incendios, etc)

BOE 30.05.02 Resolucion 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso,
aislamientos, cales, aditivos para hormigdn, etc)

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002

(Anclajes metalicos, sistemas de acristalamiento, kits de
tabiqueria interior, sistemas de impermeabilizacion de
cubiertas, etc)

BOE 31.10.02 Resolucion 3 de Octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural,
sistemas fijos de proteccion contra incendios, cales, etc)

BOE 19.12.02 Resolucion 26 de Noviembre de 2002
(Ampliacién y modificacion de Orden CTE/2267/2002)

BOE 06.02.03 Resolucion 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para baldosas, aridos ligeros, columnas y
béculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)

BOE 28.04.03 Resolucién 14 de Abril de 2003
(Aridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de
deteccion, tableros derivados de la madera, efc)

BOE 11.07.03 Resolucion 12 de Junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001

)

BOE 31.10.03 Resolucion 10 de Octubre de 2003

(Herrajes, pates para pozos, columnas y baculos
alumbrado, sistemas de deteccion, otras ampliaciones
Orden 29.11.01)

BOE 11.02.04 Resolucion 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fabricas de albafiileria, adoquines de
hormigén, éridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 6.04.04 Resolucion 16 de Marzo de 2004
(Anclajes metdlicos hormigén, sistemas de cubierta

traslUcida, conectores y placas dentadas, etc)

BOE 16.07.04 Resolucion 28 de Junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas
industriales, piezas para fabrica de albafiileria, etc)

BOE 29.11.04 Resolucion 25 de Octubre de 2004
(Paneles  compuestos  autoportantes,  componentes
especificos de cubiertas, etc)

BOE 19.02.05 Resolucion 1 de Febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos,
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 28.06.05 Resolucion 6 de Junio de 2005

(Piezas de fabrica de albafileria, etc)

BOE 21.10.05 Resolucion 30 de Septiembre de 2005
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de
proteccion contra el fuego, etc)

BOE 1.12.05 Resolucion 9 de Noviembre de 2005
(Sistemas deteccion, vidrios, sistemas de control de

humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 10.06.06 Resolucion 10 de Mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de  deteccion,
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden

29.11.01, etc)




BOE 20.12.06 Resolucion 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de deteccion, herrajes,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 05.05.07 Resolucion 17 de Abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de deteccion, cementos,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, efc)

BOE 02.06.08 Resolucion 13 de Mayo de 2008

(Columnas alumbrado, sistemas de deteccién, cementos,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, efc)

BOE 02.10.08 Resolucion 15 de Septiembre de 2008
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados,
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc)

BOE 20.05.09 Resolucion 5 de Mayo de 2009
(Sistemas  deteccion, herrajes, tuberias de gres, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 12.01.10 Resolucion 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas deteccion, cementos, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)

BOE 03.06.10 Resolucion 17 de Mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 28.09.10 Resolucion 31 de Agosto de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 29.03.11 Resolucion 4 de Marzo de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 19.10.11 Resolucion 3 de Octubre de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 27.12.11 Resolucién 15 de Diciembre de 2011

BOE 21.07.12 Resolucién 6 de Julio de 2012

BOE 27.04.13 Resolucion 18 de Abril de 2013

BOE 30.08.13 Resolucion 19 de Agosto de 2013

BOE 24.10.14 Resolucién 17 de Octubre de 2014

BOE 17.03.15 Resolucién 2 de Marzo de 2015

BOE 10.09.15 Resolucién 1 de Septiembre de 2015

BOE 7.12.15 Resolucion 23 de Noviembre de 2015

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas
y articulos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria y
Energia. BOE 03.01.86.

Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**

Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

4.4.-CERAMICA

Disposiciones especificas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas
ceramicas.

Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD

Disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de las
Entidades de Control de Calidad de la Edificacion y a los
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificacion.

R.D. 410/2010, de 31.03.10, M° de la Vivienda, BOE 22.04.10
Regulacién del control de calidad de la construccién y obra
publica.

D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

5.2.-HOMOLOGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

BOE 28.04.16 Resolucion 19 de Abril de 2016

BOE 29.06.16 Resolucién 21 de Junio de 2016

BOE 23.11.16 Resolucién 3 de Noviembre de 2016

BOE 28.04.17 Resolucion 6 de Abril de 2017

Actualizacion de disposiciones estatales:

http://www.f2i2.netllegislacionseguridadindustrial/Si Ambito.aspx?id am=1000
#RPC_marcadoCE

Actualizacion listados disponible en:
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposici

on

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las
ordenes anteriores a las que amplian y/o modifican.

4.2.-CEMENTOS Y CALES

Normalizacion de conglomerantes hidraulicos.

Orden de 24.06.64, del M° de Industria y Energia. BOE 08.07.64

BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicacion de la Orden 24.06.64
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Obligatoriedad de la homologacion de los cementos para la
fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, M° Industria y Energia. BOE
04.11.88

Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**

Instruccion para la recepcion de cementos RC-16.

R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instruccion
para la recepcion de cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia
BOE 27.10.17*

4.3.-ACEROS

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable
soldados longitudinalmente.

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y
Energia. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobiemo. BOE
11.01.64

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial.

R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del M° de Industria y Energia. BOE
06.02.96, BOE 6.03.96*

R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**

R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97*

Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05*

R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**

R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11*

Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11

Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12

R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**

R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15**

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

Condiciones higiénicas minimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29.02.1944 del M° de la Gobernacion. BOE 01.03.44, BOE
03.03.44*

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de
edificacion.

D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del M° de la Vivienda. BOE 24.03.71

R.D: 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencia en las obras de
edificacion.

Orden de 09.06.1971, del M° de la Vivienda. BOE 17.06.71.

Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 **

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.


http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000#RPC_marcadoCE
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000#RPC_marcadoCE
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/CEE#Trasposicion
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/CEE#Trasposicion

Certificado Final de la Direccion de Obras de edificacion.

Orden de 28.01.1972, del M°® de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE
25.02.72*

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Cédula habitabilidad edificios nueva planta.

D. 469/1972 de 24.2.72 del M° de la Vivienda BOE 06.03.72.

R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**

R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que
sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del M° de Trabajo y Seguridad Social. BOE
13.10.86 BOE 31.10.86*

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

Estadisticas de Edificacion y Vivienda.

Orden de 29.05.89, del M° de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno. BOE 31.05.89

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion
posterior.

5.4.-CONTRATACION
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE
3.02.12*

Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11**

Ley 7/2012, de 27.12.2012, BOE 28.12.2012**

RDL 4/2013, de 22.02.2013, BOE 23.02.2013**

Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013**

RDL 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013**

Ley 10/2013, de 24.07.2013, BOE 25.07.2013**

Ley 14/2013, de 27.09.2013, BOE 28.09.2013**

Ley 20/2013, de 9.12.2013, BOE 10.12.2013**

Orden HAP/2425/2013, de 23.12.2013, BOE 27.12.2013**
Ley 25/2013, de 27.12.2013, BOE 28.12.2013**

RDL 1/2014, de 24.01.2014, BOE 25.01.2014**

Orden SS1/1075/2014, de 16.06.2014, BOE 25.06.2014**
Orden SSI/1076/2014, de 16.06.2014, BOE 25.06.2014**
Orden HAP/1392/2014, de 25.07.2014, BOE 31.07.2014**
Ley 2/2015, de 30.03.2015, BOE 31.03.2015**

Ley 25/2015, de 28.07.2015, BOE 29.07.2015**

Ley 31/2015, de 9.09.2015, BOE 10.09.2015**

RDL 10/2015, de 11.09.2015, BOE 12.09.2015**

RD 814/2015, de 25.09.2015, BOE 25.09.2015**

Ley 40/2015, de 1.10.2015, BOE 2.10.2015**

Resolucion 23.12.2015, BOE 30.12.2015*

Orden HAP/2846/2015, de 29.12.2015, BOE 31.12.2015**
Resolucion 16.03.2016, BOE 17.03.2016**

Resolucion 6.04.2016, BOE 8.04.2016**

RD 55/2017, de 3.02.2017, BOE 4.02.2017**

Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 9.11.2017** entrada en vigor 9/03/2018,
que derogara el RD Legislativo 3/2011

Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del M° de Hacienda. BOE,
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02*

Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03*

Orden EC0/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**

Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**

Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**

RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**

Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012**
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015™*

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion

Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.

R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.

Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

Procedimiento de habilitacion del Libro de Subcontratacion,
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la Construccion.

Orden 22.11.07 C? Empleo. BOJA 20.12.07.

6. PROTECCION

6.1.-ACCESIBILIDAD.

Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusion social.

R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013

R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14**

Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15**

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia.

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA
21.07.09

Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**

Derechos y atenciéon a las personas con discapacidad en
Andalucia
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, M° de Vivienda, BOE 11.03.10.

6.2.-MEDIO AMBIENTE

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**

R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11*

R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11*

R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**

R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12

Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14

Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15**

R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17**

Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental
Ley 21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13

Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejeria de Presidencia. BOJA
20.07.07.

Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08*

Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10*

Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**

Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**

Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA
20.03.15*

Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016*

Reglamento de Calificacion Ambiental de la Comunidad Auténoma
de Andalucia.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la C? de la Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11



Regulacion Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificacion
de Ley GICA

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la C? de M. Ambiente. BOJA 11.08.10
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**

Regulacion de la autorizacion ambiental integrada y se modifica
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la
autorizacion ambiental unificada.

Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12

Reglamento de Proteccion Contra la Contaminacién Acustica de
Andalucia

Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012

BOJA, 3.04.2013*

Aguas residuales urbanas

R.D.- 305Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Resolucion 30.01.96, BOE 3.02.96

R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96*

AGUAS LITORALES

Reglamento de Vertidos al Dominio Publico Hidraulico y al
Dominio Publico Maritimo-Terrestre de Andalucia

Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15

Resolucién 6.05.16, BOJA 25.05.16

RESIDUOS

De residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**

Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**

R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015**
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15**
Resolucion 16.11.2015, BOE 12.12.15**

Orden AAA/699/2016, de 9.05.16**, BOE 12.05.16**

Reglamento de Residuos de la Comunidad Auténoma de
Andalucia.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12

Produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M° de Presidencia. BOE
13.02.08.

EMISIONES RADIOELECTRICAS

Condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

RD 1066/2001, de 28.09.01, del M° de Presidencia. BOE 234 29.9.01.
BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02%, BOE 18.04.02*

Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**

R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**

R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17**

CERTIFICACION ENERGETICA

Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética
de edificios.

RD 235/2013, de 5.04.13, del M° de la Presidencia. BOE 13.04.13
BOE 25.05.13%,

RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17**

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia
energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la C? de Presidencia. BOJA 10.04.07.

Reglamento de fomento de las energias renovables, el ahorro y la
edficiencia energética en Andalucia.

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11*

Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13*

Registro Electronico de Certificados Energéticos Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014
Resolucion 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015**

6.3.-PATRIMONIO HISTORICO

Patrimonio Historico Espariol.

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE
11.12.1985*

R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96*
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87*
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**

Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**

R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98*
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91*

R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91*

Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**

Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**

Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**

R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95*
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**

R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98*
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolucion de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01*
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**

R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**

Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**

R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05*
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11*
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12**

Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13**

Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14**

Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15**

Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15**

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Derogados Titulos 1 y Il

Orden de 09.03.71, del M° de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71
BOE 06.04.71*

Resolucion de 20.03.78, BOE 21.04.78**

Resolucion 12.05.78, BOE 21.06.78*

Resolucion 28.06.78, BOE 09.09.78**

Resolucion 31.01.80, BOE 12.02.80**

Resolucion 23.02.81, BOE 17.03.81**

Resolucion 31.10.86, BOE 13.12.86*

R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**

Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**

R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97*

R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97*

R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97*

R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97*

R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**

R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**

R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**

Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**

Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99**

R.D.L. 52000, de 04.08.00, BOE 08.08.00*

Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03**

Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05**

Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06™*

Ley Organica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07**



Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09*

Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10*

Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 **

Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14**

Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15**

Reglamento de los servicios de prevencion

R.D. 39/1997 de 17.01.97 BOE 31.01.97

R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98™

R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**

R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06™

R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**

R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15™

R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15*

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y
salud en el trabajo.

R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE
23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015**

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo

R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE
23.04.97.

R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04*

Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de carga que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

R.D. 487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97

Disposiciones minimas de seg. y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién
por los trabajadores de los equipos de trabajo

R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del M° de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D.
2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04*

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion

R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.

R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04*

R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**

R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07*

R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

R.D. 374/2001. De 6 de abril. M° de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.
BOE 30.5.01%, BOE 22.6.01*

R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15*

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas.

RD. 1311/2005, de 04.01.2005, M° de Trabajo y AA.SS. BOE
05.11.2005

R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

R.D. 286/2006, de 10.03.2006, M° de la Presidencia. BOE 60 de
11.03.2006.

BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.

Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07*

Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11*

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a campos
electromagnéticos.

R.D. 299/2016, de 22.07.2016, M° de la Presidencia. BOE 182 de
29.07.2016.

1. OTROS

1.1.- CASILLEROS POSTALES

Instalacion de casilleros domiciliarios.
Resolucion de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71*.

Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios
postales

R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.

Resolucion 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**

Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04*

R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**

R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**



4.2.- Accesibilidad y eliminacion de barreras arquitecténicas (D. 293/2009).

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJAn® 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJAn® 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

7 3

o

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009,
de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA n° 12, de 19 de enero)



DATOS GENERALES

DOCUMENTACION CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

ACTUACION PROYECTO DE REFORMAS

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES DEPORTIVO

DOTACIONES NUMERO

Aforo (nimero de personas) -

Nimero de asientos 616 graderio
Superficie 396 m2 construidos
Accesos 2

Ascensores 0

Rampas No

Alojamientos No procede
Nticleos de aseos 2

Aseos aislados 2

Ntcleos de duchas 2

Duchas aisladas 2

Nucleos de vestuarios 4

Vestuarios aislados 2

Probadores 0

Plazas de aparcamientos 0

Plantas Baja

Puestos de personas con discapacidad (s6lo en el supuesto de centros de ensefianza reglada de educacion

especial)

LOCALIZACION  Camino de las Monjas s/n. C.P. 41749, EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA).

TITULARIDAD PUBLICA

PERSONA/S PROMOTORA/S * Ayto. de El Cuervo

PROYECTISTA/S  Miguel Cordero Olmo. Arquitecto




FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

|:| FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
|Z| FICHA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
|:| FICHAIII. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

D FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

|:| TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

|Z TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

|:| TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

|:| TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

|:| TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
|:| TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

|:| TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

|:| TABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

|:| TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

|:| TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

|:| TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

|:| TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

D TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES




FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Gres porcelanico

Color: claro

Resbaladicidad: 1

Pavimentos de rampas
Material: no

Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras No existen
Material:

Color:

Resbaladicidad:

|:| Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...)
cuya fabricacién no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

|Z| No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacién técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
gue regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, v las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA



FICHAII. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ESPACIOS EXTERIORES. Se debera cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto)
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)

ORDENANZA DOC. TECNICA

Un acceso principal desde el exterior cumole alauna de las siauientes condiciones (marcar lo aue broceda):

|Z| No hay desnivel

|:| Salvado con una rampa .
|:| Desnivel

|:| Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")

|:| El edificio cuenta con tomiquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes caracteristicas:
Pasos |:| Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o 20,90m
controlados bhatiente automatico.

|:| Anchura de portilla alternativa para apertura por el 2090m

personal de control del edificio.
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66. DB-SUA Anejo A)

Circunferencia libre no barrida por las puertas. @2150m @2150m cumple
Vestibulos ; o .

Circunferencia I!bre no barrida por las puertas frente a @=150m

ascensor accesible.

Anchura libre >120m >120m >1.20m

Lonaitud del estrechamiento <0.50m <050m 0.50m

Estrechamientos Ancho libre resultante >1.00m >090m 1.00 m

Pasillos puntuales Separacion a puertas o >065m >0.65m
cambios de direccion -

(X Espacio de girolibre al fondo de pasillos longitud @2150m No cumple

>10m
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada v huecos 20.80m 20.80m 0.80m
|Z| En el dngulo de méxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es = 0,78 m
Anaulo de apertura de las puertas >90° >90
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @=2120m @2120m >1.20m

Altura de la manivela De0.80ma1.20m De 0.80ma1.00 m 1m

Sistema de Separacion del picaporte al plano de la puerta 0.04m 0.08m
apertura o cierre Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro >0.30 m

en rincén

20,30 m

|:| Puertas

De0,85ma1,10m
De150ma1.70 m

Sefializacion horizontal en toda su longitud

De0,85ma1,10m
De150ma1.70 m

transparentes o

acristaladas D Ancho franja sefializadora perimetral (1) - 0,05m
(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o aue no disponen de mecanismo de accionamiento.
Puertas de Sin mecanismo de automatismo y coordinacion,
Ehojas anchura de paso minimo en una de ellas. 2080m 2080m
[ ] Puertas Anchura libre de paso 20.80m 20.80m
automaticas Mecanismos de minoracion de velocidad <05mis
VENTANAS

|:| No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA Ii. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rato. Art.69 vy 2.1.d), DB-SUA 9)

|:| El edificio, establecimiento o instalacion, de titularidad de las Administraciones Publicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un
ascensor accesible aue comunica todas las plantas de uso publico o privado.

|:| Acceso a las |:| El edificio, establecimiento o instalacién de concurrencia piblica y més de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de
distintas plantas | uso publico.

|:| El edificio, establecimiento o instalacion, sea 0 no de concurrencia publica, necesita salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alauna planta aue no sea de ocupacién nula. v nara ello disbone de ascensor accesible o rampa accesible aue comunica las




|:| El edificio, establecimiento o instalacién, sea o no de concurrencia publica, tiene mas de 200 m? de superficie Util en plantas sin entrada accesible al
edificio, excluida la superficie de zonas de ocupacion nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no
sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

|:| Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia publica o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1)

Directriz Recta o curvaturade | Recta o curvatura de
R=30,00m R=30,00m
Anchura 2120m 2120m
Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %
Pendiente longitudinal Tramos de longitud = 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %
(proyeccién horizontal) ’ ’
Tramos de longitud = 6,00 m 6,00 % 6,00 %
Pendiente transversal <2% <2%
Lonaitud maxima de tramo (proveccion horizontal) <9.00m <9.00m
Ancho 2 Ancho de rampa 2 Ancho de rampa
Meset Fondo >1.50m 21.50m
esetas
Espacio libre de obstaculos @2120m
|:| Fondo rampa acceso edificio 2120m
Franja sefializadora pavimento tactil Anchura =Anchura rampa = Anchura meseta
direccional Longitud — =0,60m
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de
g >1,50m
anchura inferior a 1,20 m.
Dimension sélido capaz De4.5cma 5cm
De0,90ma1,10m
Pasamancs Altura De 0.65ma0.75m De0,90ma1,10m
Prolongacion en los extremos a ambos >030m >030m
lados (tramos = 3 m)
Altura de zécalo o elemento protector lateral en bordes libres (¥) 20,10 m 20,10m

En rampas de ancho = 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

(*) En desniveles = 0,185 m con pendiente = 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zécalo o elemento de proteccion lateral.

El pasamanos es firme y facil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a
ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.

Las rampas que salven una altura = 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

FICHA Ii. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES. NO EXISTEN.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD. NO EXISTEN

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
‘ ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECIFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A)  NO EXISTEN ADAPTADOS.
‘ VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A) NO EXISTEN ADAPTADOS.
‘ DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A) NO OBLIGATORIO. NO EXISTEN.

FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario debera respetar una distancia minima entre dos obstaculos entre los que se deba circular de 0,80 m.
La altura de los elementos en voladizo sera = 2,20 m.

PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A)

Puntos de atencion Mostradqres Ancho 20,80 m 20,80 m
accesible de atencion al
publico Altura <0,85m De 0,70ma 0,80 m




Alto >0,70m >0,70m
Hueco bajo el
mostrador Ancho >0,80m
Fondo 20,50 m >0,50m
Ventanillas de | Altura de la ventanilla <1,10m
atencion al
publico Altura plano de trabajo <0,85m

Posee un dispositivo de intercomunicacion dotado de bucle de induccién u otro sistema adaptado a tal efecto.

Puntos de llamada Dispone de un sistema de intercomunicacion mediante mecanismos accesible, con rétulo indicativo de su funcion y permite la comunicacion
accesible bidireccional con personas con discapacidad auditiva.

Banda sefializadora visual y tactil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que sefialice el itinerario accesible desde la via publica hasta los puntos de
atencion y de llamada accesible.

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82)
Se debera cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De0,80ma 1,20 m De0,90a1,20 m 1m
Altura de mecanismos de corriente y sefial De0,40ma1,20 m 0.50 m
Distancia a encuentros en rincon >0,35m >0.5m

FICHA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
‘ APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A)  EXISTEN PLAZAS RESERVADAS EN LAS BOLSAS DE APARCAMIENTO DEL CONJUNTO.

CARACTERISTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

|:| Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel = 50,00 m, o cuando puede darse una situacion de espera.

|:| Existen puertas de apertura automética con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoracién de velocidad que no supere
0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo
manual de parada de sistema de apertura.

|:| El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, esta integrado con el resto de asientos y sefializado.
Las condiciones de los espacios reservados:

Con asientos en graderio:
- Se situaran préximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas.
- Estaran proximas a una comunicacion de ancho = 1,20 m.
- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacion cromética y de textura en los bordes
- Las butacas dispondran de sefializacién numeroldgica en altorrelieve.

|:| En cines, los espacios reservados se sitlian o en la parte central o en la superior.

OBSERVACIONES

Por las caracteristicas intrinsecas del edificio existente, lo dispuesto por el Decreto 293/2009, por el que se regulan las normas técnicas para la accesibilidad
y la eliminacion de las barreras arquitectdnicas, urbanisticas y en el transporte en Andalucia, en su disposicion adicional primera, queda exenta en su
cumplimiento debido a que es intervencion en edificio existente con alcance y la naturaleza de las intervenciones propuestas que fundamentalmente es
actuacion sobre revestimientos existentes.

Igualmente omo se ha comentado en el inicio de la justificacion del cumplimiento del SUA, en el capitulo Il Criterios generales de aplicacién, punto 3, se
establece que en obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre
que ello suponga una mayor adecuacion a las condiciones de seguridad de utilizacion y accesibilidad establecidas.

En este sentido el cambio de puertas por si solo sobre los huecos existentes de puertas permiten un itinerario accesible a personas en sillas de ruedas hasta
todos los espacios de vestuarios y nlcleo de duchas al sobrepasar los 80 cms de ancho de la hoja por lo que no seria necesario ampliar el ambito de dichas
puertas. Sin embargo, las puertas de acceso a los recintos de inodoros no tienen la anchura de 80 cms. No se amplia el &mbito de la puerta debido a que su
aportacion seria irrelevante puesto que las dimensiones interiores reducidas de esos recintos siguen haciendo imposible la maniobrabilidad de usuarios en




sillas de ruedas y por tanto no supondria ninguna adecuacion efectiva, y para que realmente asi fuese seria necesario toda una redistribucién de espacios que
excede el alcance y los objetivos del documento.

En resumen, el incumplimiento fundamental de normativa en estos espacios existentes radica en distintas cuestiones:

El acceso a vestuarios del fondo es mediante un pasillo que si bien tiene el ancho de 120 cms, tiene una longitud mayor a 10 m y no presenta al fondo de
dicho pasillo un ancho de giro de al menos 150 cms. El acceso a vestuarios intermedios si es plenamente accesible.

Los nucleos de duchas y cabinas de inodoros no estan adaptados a las medidas minimas o no presentan mobiliario adecuado para utilizacién por personas
con movilidad reducida.

El espacio de asientos del graderio es totalmente innaccesible puesto que éste se encuentra elevado sobre cota del terreno, accediéndose Unicamente
mediante escaleras.

Mencién expresa merece el hecho de que una supuesta utilizacion de cualquier instalacion deportiva del complejo deportivo municipal, no solo el campo de
fatbol, no supone discriminacion para personas usuarias de sillas de ruedas puesto que el nicleo de centralizacion de acceso principal al complejo es desde el
pabellén polideportivo que se encuentra en uno de los fondos del campo de fitbol. Y ese pabellén cuenta con 4 nicleos de vestuarios y aseos y duchas
adaptadas en su totalidad. Por tanto, en el caso hipotético de competiciones deportivas con participacion o exclusivo para usuarios en silla de ruedas sus
necesidades en tal sentido estarian cubiertas. En todo el complejo existen 8 vestuarios colectivos por tanto (4 en pabellén y 4 en edificio de graderio) de los
cuales 4 son adaptados cumpliendo una dotacién del 50% de los existentes en todo el complejo, mucho mayor de 1 cada 10 que establece la norma como
minimo. En definitiva lo que se pone de manifiesto es que como solucion alternativa a la no adecuacion total de los espacios del edificio en el que se plantean
las actuaciones del proyecto, en el complejo deportivo existen dos edificios con nucleos de vestuarios y duchas, ambos anexos al campo de futbol y que sirven
no solo a éste sino al resto de pistas y espacios deportivos, en el que uno de ellos esta totalmente adaptado a las necesidades expuestas y en perfecta
disponibilidad cuando sea requerido cumpliéndose en su totalidad la dotacién minima de espacios en el complejo deportivo.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

|:| Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

|Z| Se trata de una actuacion a realizar en un edificio, establecimiento o instalacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la normativa
aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico, medioambiental o
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.

|Z| En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacién grafica
pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion gréfica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

|:| En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes,
para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion detallada de las
caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gréaficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen
sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.




TABLA 10. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
iﬂiﬁﬁf&fﬁ PLAZAS O PLAZAS DE
ESPE AFORO ACCESOS ASCENSORES O RAMPAS ESPACIOS ASEOS* APARCAMIENTOS*
CTAC (Articulo 64) (Articulo 69) RESERVADOS (Rgto. art. 77 DB SUA)
(Rgto. art. 90 DB SUA)
ULOS PERSONAS
DEC. DEC. 293/2009 DEC. 293/2009 DEC. 293/2009
D. DEC. 293/2009 D. D. D. D. .
293/2009 - - DEC. 293/2009 (RGTO) | (RGTO) - (RGTO) - (RGTO) D. TECN.
(RGTO) | TECN. (RGTO) TECN. TECN. ' crepesua | BN | crepesua | BN crEDBSUA
Hasta 100 Todos Todos 2 1 1 cadal§3 0
personas fraccion
Teatros, ,
cines y De101a Todos Todos 4 1 cada ngcleo 1 cada.3:3 0
. 500 1 cada 3 aislados fraccion
circos
>500 Todos Todos 19% 1 cada nycleo 1 cadal?f?) 0
personas 1 cada 3 aislados fraccion
Estadio
S,
pabello
nes
polidep
ortivos, N NING 1 cada nicleo NING 1cada 33 0
circuito Todos Todos [ Todos Y 1% UNO | 1cada3aislados | UNO fraccion i
sde
velocid
ade
hipodro
mos
Auditori
oSy Todos Todos Todos 1% 1 cada ”.“°'e° L cada.’%’& 0
plazas 1 cada 3 aislados fraccion
de toros

* Aseos: En nucleos que dispongan de 10 o méas unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fraccion (CTE DB SUA)

** Plazas de aparcamiento: Se aplicara este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicara la reserva general de
1 cada 40 plazas o fraccion.

En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).




4.3.- Eficiencia energética
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Direccion General de Industria, Energia y Minas

CERTIFICADO DE EXENCION DE EMISION DEL CERTIFICADO ENERGETICO ANDALUZ

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO/INDUSTRIA:

-USO DEL EDIFICIO: edificio de vestuarios y graderio

-DIRECCION: 8 8US-01 RODALABOTA 22, Camine de lLas Monjas s/n
- LOCALIDAD: EL Cucrvo

- PROVINCIA: sevilla

- REFERENCIA CATASTRAL: 4°737106QA6834N0001AI

a) Supuestos de exencion entre los que se encuentra el edificio:

)

O
O
O
O
O

O

Edificaciones que, por sus caracteristicas de utilizacion deban permanecer abiertas.

Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos anos.

Edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m2.

Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado, o en razon de su particular valor arquitectonico o
histdrico, cuando el cumplimiento de las exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto; debiendo justificarse este
extremo.,

Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.

Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan caracter residencial o publico, ya sea de forma eventual o
permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

Edificios industriales y agricolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agricolas no residenciales.

b) Supuestos de exenci6n entre los que se encuentra el edificio existente o en construccion:

X

X

Ampliacion, modificacion, reforma o cambio de uso que no conlleva a un incremento de su consumo previo de energia primaria asociada
a la generacion de frio o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en mas de un treinta por ciento.

Modificacion, reforma o rehabilitacion correspondiente a una superficie util inferior a 1.000 m2,

Modificacion, reforma o rehabilitacion correspondiente a una superficie atil superior a 1.000 m2 donde se renueve menes del veinticinco
por ciento del total de sus cerramientos.

Nuevas instalaciones individuales o comunes (*) o ampliacion de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo
previo de energia primaria asociada a la generacion de frio o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en mas de un
treinta por ciento, debido a
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presion, ...)

Fecha de emision: / /

Datos del Proyectista/técnico competente

Titulacion: Numero de colegiado:

Colegio Profesional:

Empresa Instaladoranum.:  Especialidad: _ Denominacion Social:
Instalador num.: Nombre: Especialidad:

¢) Supuestos de exencién entre los que se encuentra la industria:

[[] Sector de actividad o produccion industrial.

D Umbral de consumo previsto de la industria, que hace que no supere el establecido.

tep:

D Nuevas instalaciones (*) o ampliacion de las ya existentes (*) que ne supongan un incremento del consumo previo de energia primaria en mas

de un treinta por ciento, debido &
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presion, ...)

Fecha de emision: / i
Datos del Proyectista:
Titulacion: Numero de colegiado:

Colegio Profesional:

__Especialidad: ____Denominacion Social:

Empresa Instaladora num.:

Instalador nam.: Nombre: Especialidad:

4.4.- Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. Normas NIDE
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0 AMBITO DE APLICACION

La presente Norma Reglamentaria es de aplicacion en todos aquellos campos que se
realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes para la
practica del futbol y para la celebracion de competiciones de la Real Federacion
Espafiola de Futbol (RFEF). Es competencia de dicha Federacion deportiva la
homologacion de cada instalacion para la organizacién de competiciones oficiales de
futbol a nivel nacional e internacional de selecciones nacionales. Este documento ha
sido elaborado con la finalidad de normalizar los aspectos reglamentarios de toda
instalacion util para la practica de ese deporte, para lo cual se han tenido en cuenta los
Reglamentos Internacionales vigentes y se ha sometido a consulta de la Real
Federacion Espaficla de Futbol.

I. TAMANO DEL CAMPO

El campo de juego es un rectangulo de dimensiones entre los limites que se indican a
continuacion:

Longitud Anchura

DIMENSIONES DEL CAMPO

(Lineas de banda)
(m)

(Lineas de meta)

(m)

Maximo

120

20

Minimo

70

45

La longitud de las lineas de banda debera ser superior a la longitud de las lineas de

meta. Véase la figura FUT-|.

Para competiciones internacionales el tamafic del campo deberad estar entre las

siguientes dimensiones:

DIMENSIONES DEL CAMPO _ Longitud ~ Anchura
.n f (Lineas de banda) (Lineas de meta)
Competiciones Internacionales
(m) (m)
Maximo 110 75
Minimo 100 &4

En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo se
recomienda que las dimensiones del mismo sean de 105 m x 68 m. Estas dimensiones
son obligatorias en partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA y
de competiciones finales de confederaciones que se celebren en cualquier parte del
mundo.
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Segln los niveles de las competiciones que se celebraran sobre el campo de juego,
tanto masculino como femenine, se recomiendan las siguientes dimensiones (Véase la

figura FUT-2):

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO SEGUN NIVELES

DIMENSIONES
NIVEL ()
Longitud Anchura
(Lineas de banda) | (Lineas de meta)

Competiciones Minimo 50 50
ambito regional,

local, recreativo,
cadetes (Sub-16) Recomendado 100 60

Aficionados, Juveniles

(Sub-18), Autonomicas 100 60
Minimo 100 64
Competiciones 2"By 3
nacionales Division
Recomendado 105 &8
I* y 2* Division,
Campeonato de Espafia, 105 68

Supercopa, Copa RFEF

En mini-futbol, fitbol en iniciacién, escolar e infantil, el campo podra no ajustarse a las
dimensiones minimas indicadas, debiendo adaptar dichas dimensiones a las

posibilidades de los jugadores seglin sus edades, recomendandose las siguientes:

- Para menores de |4 afios y mayores de |2 afios: 90 m x 50 m

- Para menores de |2 afios y mayores de |0 afios: 64m x 45 m (Transversal al campo
de 100 x 64)

- Para menores de |10 afios y mayores de 8 afios: 60 m x 45 m (Transversal al campo
de 100 x 60)

- Para menores de 8 afios: 50 m x 35 m (Transversal al campo de 90 x 50) y 52,50 x
34 (1/4 del campe de 105 x 68)

Los campos de juego para estos niveles pueden habilitarse longitudinal o
transversalmente sobre un campo de futbo reglamentario, delimitindolos por ejemplo
mediante conos y marcandolos con pintura no permanente, también pueden
construirse independientes.
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2. BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD. AREA AUXILIAR

Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de los jugadores y la vision
de los espectadores, en su caso, alrededor del campo de juego habra un espacio libre
de obstaculos (Porterias de futbol-7, torres de iluminacion, elementos de riego, etc.)
como minimo de 1,50 m de anchura al exterior de las lineas de banda y de las lineas de
meta, con el mismo tipo de superficie deportiva que el terreno de juego. Es
recomendable que el espacio libre tras las lineas de meta sea de 2,50 m.

En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo, es
conveniente que, ademas de las bandas exteriores antes indicadas, exista alrededor de
las bandas de seguridad, un area auxiliar consistente en un espacio perimetral para
anotadores, area técnica, camaras, fotografos, publicidad, atencion meédica, recoge-
balones, zona de seguridad externa, etc. consistente en un espacio libre hasta la valla 6
elemento de separacién de los espectadores, con unas dimensiones minimas en |* y 2°
Division de 4,50 m al exterior de las bandas y de 5,00 m al exterior de las metas, con
un total, por tanto, de banda exterior mas drea auxiliar de 6,00 m al exterior de cada
linea de banda y de 7,50 m al exterior de cada linea de meta. En 2°B y 3° Division se
recomiendan come minime un area auxiliar de 2,00 m al exterior de cada linea de
banda y de 3,00 m al exterior de cada linea de meta, con un total, por tanto, de banda
exterior mas area auxiliar de 3,50 m al exterior de cada linea de banda y de 5,50 m al
exterior de cada linea de meta. El area auxiliar podra tener el mismo tipo de superticie
deportiva que el terreno de juego u otra superficie mas apropiada a su uso. Véase la

figura FUT-2.

Seglin las necesidades que se prevean puede ser necesario ampliar las dimensiones del
area auxiliar y disponer también alrededor del campo un corredor de servicio
pavimentado sin menoscabo de la visibilidad de los espectadores.

Segln los niveles de las competiciones que se celebraran sobre el campo de juego se
recomiendan las siguientes bandas exteriores:

DIMENSIONES DE LAS BANDAS EXTERIORES Longitud Anchura

Y AREA AUXILIAR SEGUN NIVELES (m) (m)
Competiciones ambito regional, local, recreativo, cadetes 250 1.50
(Sub-16)
Aficionados, Juv‘enllles (Sub-18), 250 .50
Autondmicas
Gompeticiones 2* By 3* Division 5,50 3,50
nacionales
|* y 2% Division, C_ampec:natc: de 7.50 6,00
Esparia
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Las dimensiones totales del campo, las bandas exteriores de seguridad y el drea auxiliar
seran (Véase la figura FUT-2):

DIMENSIONES TOTALES DEL CAMPO DE JUEGO, BANDAS
EXTERIORES DE SEGURIDAD Y AREA AUXILIAR, SEGUN NIVELES

DIMENSIONES
(m)
NIVEL Longitud Anchura
(Lineas de banda) | (Lineas de meta)
Competiciones Minimo 95 53
ambito regional,
local, recreativo,
cadetes (Sub-16) Recomendado 105 63
Aficionados, Juveniles
(Sub-18), Autondmicas 105 63
Minimeo 105 &7
Competiciones *B y 3
hacionales Divisién
Recomendado & 75
1" y 2* Division, 120 80

Campeonato de Espafa

3. TRAZADO DEL CAMPO

El trazado del campo serd conforme con las figuras FUT-1, FUT-2, FUT-3, FUT-6 ¥
FUT-7. Todas las lineas de marcas tendran como méximo 12 cm de anchura y 10 em
como minimo. Seran de color preferiblemente blanco de forma que se distinga
claramente del color del terreno de juego. Todas las lineas forman parte de la
superficie que delimitan. Las pinturas y substancias que se utilicen para el marcaje del
campo no contendran productos quimicos toxicos para jugadores y mantenedores del
campo, solo se admitiran productos que el fabricante y proveedor declaren como no
toxicos de acuerdo con la legislacion vigente y en los que se especifique la forma de
uso, asi como las protecciones requeridas en su uso (guantes, proteccion de los ojos,
lavade de los contactos con la piel, etc.). En cualquier caso la cal (hidroxido de calcio)
no se utilizard en ningln caso ya que puede causar quemaduras e irritaciones graves en
la piel y los ojos en contacto con ella.
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4. ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS

Sera de 20 m como minimo sobre el campo de juego y las bandas exteriores de
seguridad.

5. ORIENTACION SOLAR

El eje longitudinal del campo sera N-5 preferentemente, admitiéndose una variacion
comprendida entre NE-50 y NO-SE.

6. ILUMINACION

La iluminacion artificial sera uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento
de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Contara con los siguientes
niveles minimos de iluminacion horizontl, rendimiento de color y maximos de
deslumbramiento (GR) en el area de juego, de acuerdo con los criterios de la norma
UNE-EN 12193 “lluminacion de instalaciones deportivas”, los cuales se indican a
continuacion:

NIVELES MiINIMOS DE ILUMINACION FUTBOL
(Exterlor)
lluminancia horizontal
) Rend. GR
NIVEL DE COMPETICION . . Color|
E. .. Liniformidad (Ra) =
{lux) E../ E.ed
Competiciones internacionales y nacionales alto nivel 500 0.7 80 50
Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0.6 &0 30
Competiciones locales, entrenamiento y recreativo 75 0.5 &0 55

Para retransmisicnes de TV color y grabacion de peliculas se requiere un nivel de
iluminancia vertical en funcion de la velocidad de la accién y la dimensién del objeto, en
la citada norma UNE-EM 12193, los deportes se han clasificade, en ese sentido, en tres
grupos A, B y C; el futbol pertenece al grupo B. El valor de la iluminancia vertical varia
con la distancia de la camara al objeto, para determinarlo véase el siguiente grafico:
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Mivel de iluminacion vertical a mantener en funcion de la distancia maxima de tiro de las cémaras (WUMNE-EM-1.2173)

La iluminacién debe conseguir un buen indice de reproduccién cromatica, para lo cual
su rendimiento de color sera Ra = 60 como se indica en la tabla anterior, no obstante
se recomienda que sea igual o mayor de 80. Asi mismo la temperatura de color debe
estar entre 4000° K y 6500°K. Para television de alta definicion (HD) los niveles son de
mayor exigencia.

A modo informativo se indica que la UEFA requiere niveles de iluminacion vertical Ev
entre |.400 lux y 800 lux segin el nivel de sus competiciones, con una temperatura de
color de la fuente de luz entre 4000° K y 6000° K y un rendimiento de color Ra no
inferior a 65 y recomendado mayor o igual de 90. Para retransmisiones de TV
competiciones profesionales se estara a les niveles requeridos por la Liga de Futbol
Profesional.

Los baculos o las torres de iluminacion no se colocaran en ningdn caso en las bandas
exteriores de seguridad, las cuales estaran libres de obstaculos. La distribucion de los
baculos o de las torres de iluminacion sera en dos lineas paralelas a las lineas de banda
a una distancia minima de ellas de 4 m, disponiendo tres, cuatro & cinco en cada linea,
la colocacion lateral de las luminarias proporciona una buena uniformidad. Para evitar
el deslumbramiento a los porteros y asegurar una buena iluminacion de la porteria y su
area, no se colocaran baculos de iluminacién en el sector comprendido entre dos
rectas que tenga como centro el punto medio de la linea de meta y dichas rectas
formen un dngulo de 10° a un lado y al otrc de dicha linea de meta.
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La altura de montaje de las luminarias en los baculos 6 torres de iluminacién para que
no haya deslumbramiento, serda como minimo de |5 m (uso recreativo, escolar y
competiciones locales) & |8 m (entrenamiento alto nivel y resto de competiciones), en
cualquier caso el dngulo formado por la linea que va desde la linea de montaje de las
luminarias a la linea central del campo sera come minime de 25°,

Cuando existan graderios, los baculos & torres se instalaran tras ellos, si el graderio lo
permite por su aforo limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar
el deslumbramiento de los porteros y asegurar una buena iluminacion de la porteria y
su area, se colocaran en el sector opuesto al campo formade por dos rectas que
partiendo del centro de la linea de meta y del centro de la linea de banda, forman 15°% y
5° respectivamente con dichas lineas. El angulo formade por la linea que va desde |a
linea de montaje de las luminarias al centro del campo sera como minimo de 25%

Cuando las cubiertas de graderios tengan altura suficiente, las luminarias se pueden
colocar sobre ellas en disposicion lateral a las lineas de banda, la posicion de los
proyectores debe ser tal que el angulo de enfoque con la vertical no sea mayor de 70°.
Para evitar el deslumbramiento a los porteros, no se colocaran baculos de iluminacion
en el sector comprendideo entre dos rectas que tenga como centro el punte medio de
la linea de meta y dichas rectas formen un angulo de |5° a un lado y al otro de dicha
linea de meta. Otra posibilidad es concentrar la iluminacién en las cuatre esquinas, no
obstante, la altura de montaje debera aumentarse para evitar deslumbramientos.

La iluminacién evitara la contaminacién luminica en su entorneo y en el cielo nocturno
por reflexion y difusion de la iluminacion artificial, para lo cual el impacto luminico
potencial en el medio ambiente se valorara de manera que no alcance valores maximos
de contaminacion luminica de acuerdo con los criterios de la norma UNE-EN 12193
antes citada, en los siguientes conceptos:
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VALORES MAXIMOS DE CONTAMINACION LUMINICA PARA
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

L . Intensidad de las Prcpor?mn
lluminacién vertical en L , y de flujo
. luminarias en la direccién )
propiedades ; luminese en
. de potencial .
. circundantes L . el hemisferio
Zona ambiental contaminacion luminica i
Ev (lux) I (cd) superior
ULR (%)
) Mixima . Maximeo ]
Maximo recomendado Maximo recomendado Maximo
El
Lonas oscuras como p) 0 2.500 0 0
pargues nacionales o ’
espacios protwegidos
E2
Fonas de baja
luminesidad come Areas 5 | 7.500 500 5
residenciales, industriales
o rurales
E3
Zonas de media
lurrinesidad come 10 2 10.000 1.000 |5
induatrinleca o barrioa
recidenciales
E4
Fonas de alea luminesidad 15 5 -15 ﬂﬂﬂ 2 5‘:"} 15
coma centros de ciudad * *
o #onas comearciales

Asi mismo en carreteras o calles préoximas, se limitaran los efectos de la instalacion de

iluminacion en cuanto a la reduccion de la capacidad de visién de informacién esencial,
seglin indica la referida norma UNE-EN 12193.

7. SUPERFICIE DE JUEGO

Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba natural y artificial (Sistema
hibrido), hierba artificial y de tierra. En competiciones nacionales la superficie de juego
sera de hierba natural, no obstante podra ser de hierba artificial o sistema hibrido en
competiciones, cuando asi lo autorice la Real Federacion Espaficla de Fatbol o la
Organizacion Deportiva correspondiente, si asi lo permite el reglamento de |a
competicién. En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la superficie de
juego sera preferentemente de hierba natural y podra ser de hierba artificial cuando asi
lo autorice la Real Federacién Espafiola de Futbol o la Organizacion Deportiva
correspondiente, si asi lo permite el reglamente de la competicién.
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La superficie de juego sera plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para
evacuacion del agua de lluvia, sera lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no
abrasiva.

7.1) Superficies de juego de hierba natural

Las superficies de juego de hierba natural, se clasifican segin el ambito de la actividad
deportiva (Local, recreativo, regional, nacional o internacional) y de la intensidad de
uso (Baja, media o alta), siguiendo el criterio de la norma UNE 4195(-1 “Superficies
deportivas de hierba natural”, en los rangos que se indican a continuacion:

Rangos de las superficies Intensidad de uso
dapnrtivas de hierba natural . :
UNE 41959-1) Baja Media Alta
Local, Recreativo BASICO BASICO MORMAL-ALTO
Ambito REgiDnal BASICO-NORMAL MNORMAL ALTO
Macional/lnternacional ALTO ALTO ALTO

Segin el grado que le corresponda, las superficies de juego de hierba natural deberan
cumplir unos requisitos de calidad a la entrega del campo una vez construido, los
cuales estdn basados en la citada norma UNE 41959-1 “Superficies deportivas de
hierba natural” y que se mantendran en el tiempo las mismas caracteristicas mediante
la eonservacion y el mantenimiento eoportune, diches requisitos se indican en |a

siguiente tabla:

ESPECIFICACIONES A LA ENTREGA DE
SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL
CAMPOS DE FUTBOL

REQUISITOS
PROPIEDAD GRADO GRADO GRADO
ALTO MORMAL BASICO
Altura de hierba (mm) 15-35 20-40 20-40
Espesor de fieltro (mm) < 10(15)* = [0 (15)* = 10 (15)*
Cubierta vegetal viva (%) > 95 =90 > 85
Plagas y enfermedades (%) =2 <3 < 4
Uniformidad / Planeidad {lrlrrl} < |2 <8 <95

En una distancia de 3m

Infiltracion / Drenaje (mm/h) = 50 =20 =10
Bote del balén (%)

(Altura caida 3m) 25-45 20-50 15-55
Rodadura del balon (m) -2 3-12 2-14
Dureza (g) 85-120 65-140 50-150
Traccién o Resistencia rotacional 45-50 40-60 35-60
(Nm)
Pendientes transversales maximas ; )
(%) = | = | < |

{ J* Valor con tepes

11
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Los ensayos para verificar que se cumplen las propiedades de la superficie de hierba
natural indicados en la tabla anterior seran los que se indican en la citada norma y
comeo minime en los puntos del campo que se indican en la figura del punto 7.3).

Para conseguir los anteriores estandares de calidad de la superficie deportiva de hierba
natural para futbol, el sistema de construccion y la cubierta vegetal (La mezcla de
especies apropiadas “Festuca arundinicea”, “Poa pratensis”, “Lolium perenne”
“Bermuda”) deben cumplir las especificacicnes de la citada norma teniendo en cuenta
las condiciones climaticas donde se sitle el campo, las caracteristicas del subsuelo y el
nivel antes indicade (Nivel basico, nermal o alto).

Para las superficies de hierba natural se dispondra un sistema de riege automatico y
una red de drenaje. El sistema de riego automatico cumplira los requisitos de la norma
UNE 41952-2 “Sistemas de riego automatico en superficies de hierba natural para
fatbol y rugby”. Los aspersores que se sitlen dentro del campo de juego y bandas de
seguridad seran aspersores emergentes erterrados sobresaliendo de la superficie de
hierba natural solamente durante el riego, podran llevar una tapa superior con hierba
natural por seguridad, en cualquier caso no presentaran riesgos de tropiezos,
enganches o choque de los jugadores con su parte fija © mévil. Asi mismo se preverad
un depodsito para riego que ademas recogera las aguas procedentes del drenaje para
mejor uso y gestion del agua.

Las actuaciones de conservacién y mantenimiento de la superficie de hierba natural se
realizaran para que las propiedades iniciales de la superficie deportiva se mantengan
con el uso y el tiempo.

71.2) Superficies de juego de hierba natural y artificial. Sistema hibrido o
mixto.

Las superficies de juego de hierba natural y artificial denominados sistemas hibrides o
mixtos, consisten en sistemas que mediante fibras artificiales insertadas en el terreno o
en bases sintéticas porosas y drenantes extendidas sobre el terreno, permiten el
crecimiento de la hierba natural entre ellas. Dichos sistemas pretenden un mejor
enraizamiento de la hierba natural, mayor resistencia al arrancamiento de la superficie
de hierba por la accién de las botas de los jugadores, mayor uniformidad y regularidad
de la superficie, mejorar la reduccion de fuerzas, evitar la compactacion de la
superficie, reducir el mantenimiento, etc. Dichos sistemas actualmente estin en pleno
desarrollo. Las superficies de juego de hierba natural y artificial (Sistema hibrido o
mixto) deberan cumplir las mismas especificaciones que las superficies de hierba
natural indicadas en el punto anterior.

12
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7.3) Superficies de juego de hierba artificial:

Las superficies de hierba artificial apenas necesitan labores de conservacion y
mantenimiento y no tienen limites en cuanto al n® de horas de uso como ocurre en las
de hierba natural, son por tanto idéneas para campos de entrenamiento y con un
grado intenso de utilizacion.

Las superficies de juego de hierba artificial generalmente estan compuestas de un tejido
soporte al cual se fijan y de él sobresalen las fibras de hierba artificial, entre las cuales
se rellena el espacio existente con material granular suelto constituido nermalmente
por arena y caucho, todo esto se coloca sobre una capa base que puede ser de
aglomerado asfaltico o de zahorras compactadas. Las superficies deportivas de hierba
artificial para futbol suelen tener las caracteristicas que se indican en la tabla siguiente:

ALTURA DE ALTURA DE
RELLENO LA FIBRA TIPO DE FIBRA RELLENO
HIERBA (mm) (%)
ARTIFICIAL
FUTBOL
Arena + granulado Fibrilada /
de caucho 40-65 Monofilamento 60 - 80

Las superficies de juego de hierba artificial también incluyen en ocasiones, una capa o
base elastica intermedia sobre la capa bzse al objeto de mejorar la reduccidn de
fuerzas en la interaccién deportista-superficie deportiva, consiguiendo asi una buena
absorcion de impactos, no obstante pueden no incluir la indicada base elastica siempre
que la hierba artificial y el relleno de granulos de caucho proporcionen los niveles de
absorcion de impactos requerido, sin embargo se debe considerar que con la base
elastica el comportamiento de la superficie deportiva es mas uniforme durante la vida
util de la superficie deportiva. Las capas o bases elasticas pueden ser prefabricadas o
“in situ”.

La construccidn de la superficie de hierba artificial requiere previamente la excavacién
del terreno natural de base eliminando toda la vegetacion y derra vegetal existente,
llegando hasta el nivel del firme y preparando su superficie, lo cual constituira el
subsuelo de la construccion. Cuando se nacesiten realizar rellenos para conseguir el
nivel requerido o para sustituir terrenos inconsistentes se haran los rellenos mediante
capas de zahorras compactadas para conseguir la capacidad portante necesaria, esta
capa se denomina sub-base. Sobre el terreno natural preparado o subsuelo o sobre la
sub-base se dispone la base o capa soporte, para lo cual hay dos tipos de
construcciones:

13
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- Construccion con capa soporte ligada y drenaje horizontal: Consistente en
realizar una primera capa soporte o capa base no ligada mediante la aportacion
de una capa de zahorras compactadas y sobre ella se extiende una segunda capa
soporte o capa base ligada de aglomerado asfiltico con uma correcta
planimetria y con pendientes hacia las canaletas perimetrales de recogida de
agua de lluvia y/o riego para drenaje horizontal al ser esta capa impermeable, las
pendientes seran superiores a 0,5% e inferiores a 1%. Sobre la capa de
aglomerado asfaltico se instala, en su caso, la capa o base elastica y por lltimo
la superficie de hierba artificial y el relleno. Para obtener la planeidad y
regularidad necesaria de la superficie deportiva, la capa base de zahorras y el
aglomerado asfaltico tendran la planimetria requerida.

- Construccion con capa soporte no ligada y drenaje vertical: Consistente en
realizar una capa soporte o capa base no ligada mediante la aportacién de una
capa de zahorras compactadas y bajo ella una red de drenaje de recogida de
agua de lluvia y/o riego al ser esta solucion permeable. La red de drenaje se
realiza con zanjas de drenaje rellenas con material filtrante y tubos de drenaje,
también se dispone una lamina geotextil para evitar el lavado de material fino
de la capa soporte a la zanjas de drenaje. En este caso, si funciona
correctamente el drenaje, no es estrictamente necesario disponer las
pendientes en la superficie deportiva. Sobre la capa soporte no ligada se instala,
en su caso, la capa o base elastica y por Ultimo la superficie de hierba artiticial.
Para obtener la planeidad y regularidad necesaria de la superficie deportiva, la
capa base de zahorras y el aglomerado asfaltico tendran la planimetria
requerida.

En cuanto al criterio para decidir por uno u otro tipo de construccion conviene indicar
que las construcciones con capa soporte no ligada suelen ser mas econdmicas que las
construcciones con capa soporte ligada, ro obstante podrian tener menocr nivel de
estabilidad dimensional a causa de asientos potenciales si no cuenta con un buen
disefioc o no se han considerado bien las caracteristicas del terreno y del lugar, o no
han tenido un buen control de calidad de los materiales y la construccion. En cualquier
caso para una correcta decisibn y un buen disefio que asegure el buen
comportamiento de la superficie a largo plazo, es conveniente realizar un estudio
geotécnico de los terrenos disponibles para conocer el tipe de suelo, su resistencia,
composicion, contenido de agua, capacidad de drenaje, nivel fredtico y su potencial de
expansividad por desecacién/humectacion, asi como otras caracteristicas importantes.
Esta etapa de evaluacion inicial del emplazamiento es una parte esencial del disefio.

Las superficies de hierba artificial dispondran de una banda perimetral exterior a las
bandas exteriores de seguridad, pavimentada y de al menos | m de anchura.

14
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Para la preparacion del campo de juego de hierba artificial, enfriandolo y haciendo la
superficie mas suave al roce, estaran dotados de sistema de riego preferiblemente
automatico y de un drenaje al menos perimetral con canaleta situada en el borde
externo de las bandas de seguridad y el borde interno de la banda perimetral exterior.
El sistema de riego podra ser mediante cafiones de agua dispuestos perimetralmente y
fuera de las bandas extericres sin aspersores dentro del campo y, si fuera necesario,
colocando aspersores emergentes enterrados, exteriormente para cubrir las zonas
donde no lleguen los cafones. La caida del agua de riego no producira desplazamiento
del rellene para lo cual la inclinacién y la presién del agua sera la adecuada. Otra
opcion es el sistema de riego mediante aspersores situados dentro del campo de
juego, en ese caso seran aspersores emergentes enterrados, sobresaliendo de [a
superficie de hierba artificial sclamente durante el riego y llevando una tapa superior
con la superficie de hierba artificial por seguridad, en cualquier caso no presentaran
riesgos de tropiezos, enganches o choque de los jugadores con su parte fija o mévil.
Esta opcion puede presentar riesgos para los jugadores a medio y large plazo asi como
mayor complejidad de conservacién y mantznimiento.

Las superficies de juego de hierba artificial para fitbol cumpliran los siguientes
requisitos segln el nivel de la actividad deportiva (Local, recreative, regional, nacional
o internacional). Dichos requisitos de rendimiento, durabilidad, identificacion del
producto y de ensayo estin basados en la norma UNE-EN 15330-1:2014 “Superficies
de hierba artiticial y punzonadas disefiadas principalmente para uso exterior. Parte |:
Especificaciones para superficies de hierba artificial para futbol, hockey, rugby, tenis y
uso multideportive™, en lo relative a fatbol.

Para la arena como material de relleno de la hierba artificial se exige:

- Contenido en peso de SiO, = 96%, CaO = 3%

- Forma: cantos redondeados o esféricos
- Granulometria: 80% del peso estara entre 0,16 mm y 1,25 mm

Esa norma consta de dos partes, la |* parte describe los requisitos de las superficies
deportivas de hierba artificial de acuerdo con el uso previsto, a verificar mediante
ensayos en laboratorio para la aprobacion previa del producto y la 2° parte describe
los requisitos de las superficies deportivas de hierba artificial una vez instaladas para
verificarlas mediante ensayos “in situ”, para confirmar que sus propiedades son
adecuadas al uso previsto.

1? Parte: Aprobacion de tipo en laboratoric.

En el cuadro siguiente se incluyen los reguisitos de ensayos de laboratorio de los
materiales, a fin de asegurar los niveles requeridos de calidad aceptable para el use

previsto:

15
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REQUISITOS DE ENSAYOS DE LOS MATERIALES PARA
APROBACION DE TIPO EN LABORATORIO
SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FUTBOL

PARA TODOS LOS NIVELES

CARACTERISTICA REQUISITO
Traccion de la alfombra ~ 15 N/

de hierba artificial mm
Traccion de las fibras de = 30 M para fibras fibriladas

hierba artificial = 8 M para fibraz monofilamento

Resistencia al L. . .
. e . = 50% respecto de la muestra no envejecida y no inferior a los valores de
envejecimiento de las

} - i6 indicad
fibras de hierba artificial traccion ante: indicados

Color (1) Tras envejecimiento artificial solidez del color 2 3 en la escala de grises,
comparada con la muestra sin envejecer

= 1.000M/ 00 mm

Juntas Después de la inmarzion en agua caliente, la resistencia de las juntas
cosidas cosidas serd; Z 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y
Resistencia = 1.000M/ 100 mm
de las juntas = 0N/ 100 i
Juntas Dcspués de la inmearsidn en agua caliente, la resistencia de las iuntas
pegadas pegadas serd: 2 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y
z 60N/ 100 mm
Unién del penacho o Fuerza de extraccién del penacho: 2 30 N
mechdn de hierba Despues de la inmersion en agua caliente, la fuerza de extraccion del
artificial penacho: = 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y = 30 N
Permeabilidad al agua > 500 mmih
(2)
Resistencia a traccion = 0,15 Mpa
de la capa Después del envejecimiento por exposicion al aire, la resistencia maxima
amortiguadora de a traccion sera:  75% del valor obtenido antes del envejecimiento y
impacto (3) z 0,05 Mpa

Reslstencia a abrasion Maximo porcentaje de pérdida de masa después de 2.000 ciclos = 2%
desgaste

(1} El color admitido de la hierba artificial es el verde hierba.
{2) En superficies permeables.

{3) Cuando exista capa amortiguadora de impacte o base elastica.

Asi mismo, en el cuadro siguiente se incluyen los requisitos de ensayos de laboratorio
a fin de asegurar los niveles requeridos de rendimiento deportive y de interaccién

jugador-superficie segin el nivel de la actividad deportiva (Local, recreativo, regional,
nacional y alto nivel):
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REQUISITOS DE ENSAYOS DE RENDIMIENTO E INTERACCION PARA
APROBACION DE TIPO EN LABORATORIO
SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FUTBOL

NIYEL
CARACTEHISTICA Macional alto nivel Macional ¥ r::siullul Local, recrealivo
REQUISITO
Bote vertical del balén
(Altura caida 2m) 0,60 - 0,85 0,60 - 1,00 0,60 - 1,20
(m)
"“"a"“’;‘;“' balon 4,00 - 8,00 4,00 - 10,00 400 - 12,00
Absorcién de impacto /
Reduccion de fuerza 60 - 70 55 =70 45 - 60
(%)
Deformacion vertical 4-9 4-9 3-10
(mm)
Resistencia rotacional 30 _ 45 25 _£p 25 _£g
(Nm)
Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, segin UNE-EN 15306
Resistencia al uso usando el rodillo con tacos, la superficie seca debe cumplir los requisitos
simulado de bote vertical del baldn, absorcidn de impacto. deformacisn vertical v
resistencia rotacional. antes indicados.

También se realizaran los ensayos de identificacion del producto los cuales deben
corresponderse con los valores que figuran en la declaracion del producto del
fabricante con las tolerancias que indica la norma UMNE-EMN 15330-1:2014 antes
indicada.

El rellenc de granulos de caucho no contendrd metales pesados (Cobre, cadmio,
plomo, zinc), compuestos organchalogenados, hidrocarburos aromaticos policiclicos
HAP = | mglkg (cualquiera de la lista HAP), Benzo-a-pirenos BaP = 0,1 mglkg
(0.0001 % en peso).

2" Parte: Requisitos para ensayos de las instalaciones.

Tras la instalacion o construccion de la superficie de hierba artificial se realizaran
ensayos “in situ” para asegurarse que la superficie deportiva de hierba artificial ofrece
los niveles de rendimiento aceptables previstos, dicha evaluacion inicial se lleva a cabo
después de la instalacién o construccién. Asi mismo se recomiendan evaluaciones
posteriores de esos requisitos a lo largo de toda la vida de la superficie de hierba
artificial, cada dos o tres afnos dependiendo del uso. A continuacién se incluyen en la
tabla siguiente los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y de posteriores sobre el
terreno terminado, de acuerdo con la norma UNE-EMN 15330-1:2014 antes indicada:
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REQUISITOS DE ENSAYOS “IN SITU” )
SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FUTBOL
ENSAYO INICIAL Y POSTERIORES
NIYEL
CARACTERISTICA Macional alto nivel | Macional y regional | Local, recreativo
REQUISITO
Bote vertical del balén
(Altura caida 2m) 0,60 - 0,83 0,60 - 1,00 060 - 120
(m)
““dad"‘"{::;d balén 4,00 - 8,00 4,00 - 10,00 4,00 - 12,00
Absorcién de impacto /
Reduccién de fuerza &0 =70 55 =70 45 - 60
%
Deformacion vertical 4_9 4.9 31_10
(mm)
Resistencia rotacional 30 - 45 25 _ 50 95 _ 50
(Nm)
Permeabilidad al agua
(1) = |80 = |80 = 180
{mm/h)
Regularidad superficial S
conregladeI m
Pendientes
transversales mdximas 0.5 05=1
(%)
(1} En superficies permeables.

Las posiciones de ensayo se realizaran al menos en los puntos
figura:

Lr

seglin se indica en la

g

Posiciones de ensayos “in situ” de acuerdo con UNE-EN 15330-1:2014

18




NIDE | R FUTBOL FUT

2017 REGLAMENTARIAS

El fabricante y/o el instalador de la superficie deportiva, facilitaran la documentacién
del mismo que incluira, al menos, lo siguiente:
e Resultados de las pruebas de ensayo en laboratorio y su conformidad con los
requisitos exigidos.
* Descripcion del procedimiento de irstalacion del mismo.
* |los resultados de los ensayos “in situ” y su conformidad con los requisitos
exigidos.
e Vida Gtil estimada de la superficie deportiva, que no debe ser inferior a 10 afios
y garantia de la misma.
* |nformacion sobre el mantenimiento de la superficie deportiva de hierba
artificial.

Las operaciones de conservacion y mantenimiento son imprescindibles para que las
propiedades de la superficie deportiva que existen inicialmente no se vean afectadas
con el tiempo. Si a pesar de las actuaciones de conservacién y mantenimiento de la
superficie, indicadas por el fabricante, se observara perdida de dichas propiedades, esto
seria objeto de reclamacion por garantia del producto.

7.3.1) Superficies de juego de hierba artificial para competiciones
internacionales

La FIFA (Federacidén Internacional de Asociaciones de Futbol) ha elaborado un
Programa de calidad para las superficies de hierba artificial que pretende establecer
unos niveles éptimos de calidad y seguridad del jugador para este tipo de superficies de
hierba artificial, mediante pruebas de laboratorio y pruebas de campo, de forma que se
puedan certificar productos e instalaciones. Los criterios de calidad de dicho Programa
pueden obtenerse de dicha Federacion Internacional.

En competiciones internacionales cuando se utilicen superficies de juego de hierba
artificial, en competiciones de la FIFA entre selecciones nacionales o entre clubes, la

superﬁcie de juego debera cumplir los requisitos del citado Programa de calidad de la
FIFA de césped artificial, salvo dispensa especial.

7.4) Superficies de juego de tierra compactada

Las superficies de juego de tierra compactada estan formadas por varias capas
constituidas por mezclas granulares de aridos de diferentes tamafios de grano
estabilizados mecénicamente por compactacién, generalmente sin substancias de ligado
excepto agua. Las superficies de juego de tierra compactada solamente son aceptables
en instalaciones basicas, para uso recreativo y competiciones de ambito local y/o
regional. Las superficies de juego de tierra deberan cumplir los requisitos siguientes:
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REQUISITOS CAMPQOS DE TIERRA COMPACTADA

Uniformidad / Planeidad, (mm)
En una distancia de 3m
Infiltracidn / Drenaje (mm/h) =10

Bote del balan (%)

< |0

(Caida desde 3 m} 33-65

Rodadura del balon {m) =10

Dureza (g) <140

Traccion (Nm) =35
Pendientes transversales maximas (%) < |

Los ensayos se realizardan con los métodos de ensayo que indica la norma UME 4195]-1

“Superficies deportivas de hierba natural”
Ademis se observara lo siguiente:

- El pavimento de tierra no contendra sustancias toxicas o nocivas para la salud.

- 5Sus materiales constituyentes no deben ocasionar manchas persistentes ni
destefiir.

- Mo debe contener materiales arcillosos.

- MNo habra granos de tamafio mayor de | mm y el porcentaje en peso de granos
de tamano entre 0,5 mm y | mm serd Inferlor al 25% para eviwar peligro de
lesion por abrasion.

Las superficies de tierra dispondran de un sistema de riego para mejorar la dureza del
campe y evitar la formacién de polva. Asi mismo dispondrin de una red de drenaje en
caso de que el terreno de base no sea suficientemente permeable (permeabilidad
inferior a 70 mm/h).

Las actuaciones de conservacién y mantenimiento de la superficie de juego de tierra
compactada son imprescindibles para mantener el campo en perfectas condiciones
evitando su compactacion e irregularidades en el mismo que lo harian duro, con riesgo
de lesiones de articulaciones y por tanto peligroso para los deportistas. Se realizaran
las operaciones de conservacién y mantenimiento (Descompactado, nivelacion, aporte
o sustitucién de la capa superior, etc.) para que las propiedades iniciales de la
superficie deportiva se mantengan con el uso y el tiempo.

8. LA PORTERIA

El campo de juego de fitbol estara equipade con dos porterias, cumpliran las normas
de la Real Federacion Espaiiola de Futbol y los requisitos de resistencia y estabilidad
que exige la norma UNE-EM 748 “Porterias de futbol". El montaje, la instalacién y el
mantenimiento se realizarin de acuerdo con las instrucciones que debe facilitar el
fabricante. Las porterias dispondrian del marcado permanente que indica que cumplen
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la citada norma, asi como el nombre del fabricante y la etiqueta de advertencia
indicando el uso previsto y el tipo de red.

Se colocan en el centro de la cada linea de meta, sus medidas interiores son 2,44 m de
alto (8 pies) por 7,32 m de ancho (B yardas). Véase la figura FUT-4.

En mini-futbol, fitbol en iniciacion, escolar e infantil, la porteria se adaptara a las
posibilidades de los jugadores seglin sus edades, recomendandose las siguientes:

- Para menores de |0 afies y mayores de 8 afios: Medidas interiores 2,00 m de
alte por 6,00 m de anche (Fitbol-7).

- Para menores de 8 afios: Medidas interiores [,80 m de alto por 5,00 m de ancho.

La porteria consta de marco, elementos de sujecion de la red y la red.
8.1 EL MARCO

El marco estd compuesto por los postes y el travesafio, construidos del mismo
material (acero, aluminio, aleacion ligera o material plastico) de material no corrosivo
o protegide de la corrosion.

Sera preferentemente de seccion circular o eliptica, los de seccién cuadrada o
rectangular tendran las esquinas redondezdas con un radio de al menos 3 mm. La
dimension maxima de la seccién transversal serda 12 em y minima |10 cm, los postes y el
travesafio tendran la misma seccién, su dimension maxima sera la misma que la de la
linea de meta. Véase la figura FUT-5.

El marco debe ser de color blanco.

Los postes de la porteria deben estar firmemente fijados al suelo por medio de
cajetines en bloques de hormigén, en case de que la porteria sea portatil tendra un
marco a suelo con sistema de anclaje al terreno que le proporcionara seguridad
antivuelco o un contrapeso fijo que, asi mismo, le proporcionara seguridad antivuelco
(Véase la figura FUT-4A), este sistema puede incluir ruedas laterales en el marco a
suelo para facilitar el traslado de la porteriz. Cualquier solucién cumplira los requisitos
de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE-EN 748 antes citada.

Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre.

La seccién transversal del marco a suelo no sobresaldra de los postes y estara
redondeada con un radio de al menos 30 mm.

8.2 LARED
De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el

diametro del hilo sera de 2 mm come minimo, el ancho de la malla serd como maximo

de |12 cm. Véase la figura FUT-4.
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8.3 LOS ELEMENTOS DE SUJECCION DE LA RED

La red debe estar fija a los postes y al travesafio sin estar tensa para evitar que el balon
que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balén no pueda pasar
por algun hueco entre ella y los postes.

Las sujeciones de la red a los postes y al travesafio deben estar disefiadas de tal forma
que no puedan dafar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan
de 5 mm y no se usaran ganchos de acero.

La red puede estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mastiles o
elementos similares a una distancia de cada poste de | m en el sentido de la linea de

meta y de 2 m en sentido perpendicular. Véase la figura FUT-4A.

La red debe estar fijada al suelo mediante cuerda lastrada o puntos de fijacién que no
sobresalgan de la superficie del campo o al marco trasero a suelo, para evitar que el
balon pase a su traves.

Cuandeo se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldran del marco de la
porteria.

El sistema de sujecion sera tal que un balén que entre en la porteria no pueda rebotar
en las partes constituyentes de la misma.

9. ELBALON

Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético adecuade. Tendra una
circunferencia entre 70 y 68 cm y un peso entre 450 y 410 g al comienzo del partido.
Véase la figura FUT-8.

Tendra una presion equivalente a 0,6 - |,1 atmosferas (600 — 1100 g/fem?) al nivel del
mar.

En competiciones oficiales internacionales de la FIFA y de la UEFA los balones deberan
contar con uno de los distintivos o sellos de calidad que dentro de su Programa de

calidad, concede la FIFA a los balones que cumplen los requisitos, estos distintivos de
calidad son “FIFA Quality Pro”, “FIFA Quality” e “IMS International Match Standard”

En mini-fitbol, futbol en iniciacién, escolar e infantil, el balon se adaptara a las
posibilidades de los jugadores segln sus edades, recomendandose las siguientes:

- Para menores de |2 afios y mayores de 8 afos: Circunferencia entre 65 y 64 em
y peso entre 423 y 385 g
- Para menores de 8 afios: Circunferencia entre 59 y 58 c¢cm y peso entre 380 y

350 ¢
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10. BANDERINES

En cada esquina del campo se colocara un poste con un banderin, el poste no sera
puntiagudo, sera flexible y su altura serd de 1,50 m. Véase la figura FUT-6. En cada
extremo de la linea media del campo se podran colocar opcionalmente a una distancia
minima de | m al exterior de la linea de banda.

Il. BANCOS DE JUGADORES. AREA TECNICA

Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situaran paralelos a fa una linea de
banda y a ambos lados de la linea media, al exterior de la banda de seguridad. Los
bancos se colocaran a una distancia minima de 2,50 m de la linea de banda, en
competiciones deportivas profesionales esa distancia sera como minimo de 5 m. Asi
mismo se colocaran a una distancia minima de 5 m de la prolongacién de la linea de
medio campo, esto es con una separacion de |0 m entre ambos bancos. Se preveran
dimensiones de banco para un minimo de |0 personas sentadas o para el nimero que
indique el Reglamento de la Competicion de que se trate. Es recomendable que
dispongan de respaldo. Veéase la figura FUT-1.

Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella. Los
bancos deben estar protegidos de las inclemencias meteorolégicas o de objetos
lanzados por los espectadores, si los hubiera, esta proteccién puede ser de material
transparente siempre que cumpla eficazmente su funcién, la altura y extension de la
proteccion permitira permanecer de pie sin necesidad de salir de ella. Se situarin de
forma gue no sean accesibles a los espectadores ni impidan la vision de los mismos.

Los bancos pueden ser fijos o desmontables, en caso de ser desmontables o moviles
deberan estar firmemente fijados al suelo durante su uso por razones de seguridad,

Delante de los bancos se marcara el drea técnica donde permaneceran los ocupantes
de los bancos durante la competicion. El drea técnica se extenderd hasta | m de la
linea de banda y | m a cada lado del banco de asientos. Véase la figura FUT-I.

Los requisitos de este punto son obligatorios en competiciones deportivas nacionales y
son recomendados en otras competiciones.

12. BANCOS DE ARBITROS

Los bancos para arbitros se situaran entre los dos bancos de jugadores, alineados con
ellos y en la prolongacién de la linea media del campo.

Los bancos de arbitros estaran al nivel de la superficie de juego y no por debajo de
ella. Dispondran de proteccion frente a las inclemencias meteorolégicas y/o de objetos
lanzados por los espectadores, si los hubiera, esta proteccion puede ser de material
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transparente siempre que cumpla eficazmente su funcion. Se situaran de forma que no
sean accesibles a los espectadores ni impidan la visién de los mismos.

Se preveran dimensiones de banco para 4 personas sentadas en competiciones
deportivas nacionales de alto nivel (1* y 2* Division) y de 3 personas en el resto de
competiciones deportivas nacionales.

Los bancos pueden ser fijos o desmontables, en caso de ser desmontables o moviles
deberan estar firmemente fijados al suelo durante su uso por razones de seguridad,

Los requisitos de este punto son obligatorios en competiciones deportivas nacionales y
son recomendables en otras competiciones.

13. MARCADOR

El marcador se colocara en situacién de perfecta visibilidad para arbitros, jugadores y
espectadores. El marcador indicara el tiempo del encuentro, los nombres de los
equipos y los goles validos segiin se originen, serd preferiblemente electrénico con
control remoto, en instalaciones deportivas basicas indicara como minimo los goles
validos segln se originen.

I4. CERRAMIENTO, REDES DE PROTECCION Y ELEMENTOS DE
SEPARACION DE ESPECTADURES DEL CAMPO DE JUEGOD

14.1 CERRAMIENTO

En campos de fatbol sin instalaciones para espectadores, para evitar la pérdida de
balones y el riesgo de balonazos, debe disponerse un cerramiento perimetral de altura
suficiente al exterior de las bandas de seguridad. El cerramiento perimetral, podra
consistir en malla metalica o redes y postes metilicos galvanizados, sera resistente al
impacto de balones, los elementos metilices seran resistentes a la corrosion y tendra,
al menos, una altura de 6 m tras las lineas de meta y de 2 m en las lineas de banda.
Cuando existan instalaciones para espectadores el cerramiento perimetral no se
instalard en los lados que dispongan de graderio o se dispondra sobre el graderio si su
altura es inferior a 6 m tras las lineas de meta o 2 m tras las lineas de banda hasta
completar dichas alturas respectivamente. Cuando el cerramiento perimetral separe el
campo de juego de otra propiedad o via publica, se recomienda disponer un
cerramiento rigido cuya altura tras las lineas de meta y de banda sean, como minimo,
de 6 m respectivamente. En cualquier caso se evaluaran los riesgos de salida de balones
adecuando la altura del cerramiento perimetral para evitar dicho riesgo.

14.2 REDES DE PROTECCION

En campos con instalaciones para espectadores, al objeto de proteger a los jugadores
de objetos lanzados por el piblico y detener balones, se colocaran redes tras las lineas

de meta al exterior de las bandas de seguridad exteriores y area auxiliar si existe y
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como minime a 550 m de la linea de meta. Las redes tendran un ancho de malla
maxima de 5 em x 5 ecm, serdn de color negro, estaran suspendidas a lo largo de toda
la anchura del campo de juego, tendran una altura minima de 6 m, llegaran hasta el
suelo y no estaran tensadas para evitar rebotes. En campos situados al interior de
pistas de atletismo no es necesario disponer dichas redes al existir una gran distancia
desde el graderio hasta la linea de meta, no obstante deben preverse cuando se utilicen
a la vez la pista de atletismo y el campo de {atbol.

14.3 ELEMENTOS DE SEPARACION DE ESPECTADORES DEL CAMPO
DE JUEGO

Los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estaran circundados
perimetralmente por una valla o pasamanes de | ma |,10 m de altura, fija al suelo, que
tendra por finalidad separar el terrenc de juego de la zona destinada a los
espectadores. Dicha valla se situara al exterior de las bandas de seguridad y del area
auxiliar, si existe, y se interrumpira en la zcna de la linea media para permitir el acceso
al campo de juego. Los elementos constituyentes de la valla no tendran aristas vivas,
bordes cortantes, riesgo de atrapamiento, etc. debiendo ser seguras tanto para los
jugadores como para los espectadores. En competiciones y entrenamientos infantiles
de nifios y nifias de 10 afios y menores que utilicen un campo de juego con
dimensiones reducidas segin se indica en 2l punto |, para reducir el riesgo de golpe
por impacto de la cabeza o cuello de nifios y nifias contra el pasamanos de las vallas
situadas tras las lineas de meta, a distancia interior a 2,50 m de la linea de meta del
campo de dimensiones reducidas, dicho pasamanos deberd disponer de un elemento
de proteccién que proporcionard una amortiguacion (Absorcion de impactos) que no

excedera de 500 m/s* (50g), segin método de ensayo UNE EN 913, Anexo C.

En campos donde se celebren competiciones nacionales se dispondran elementos de
separacion entre el terreno de juego y los espectadores.

Los elementos de separacion consistiran en barreras o vallas entre la |* fila de
espectadores y el campo de juego u otros sistemas, de forma que sirva para evitar la
invasion del terreno de juego por los espectadores o su caida si existe desnivel, sin que
puedan representar un peligro para los mismos en caso de alteracion o panico y sin
impedir, si fuera necesaria, la evacuacién de emergencia en direccién al drea de juego,
salve que existan formas adecuadas de evacuacion hacia los lados o hacia atras de los
graderios que hagan innecesario el uso del campo de juego para este fin. Cuando el
campo de juego se utiliza para evacuacion de emergencia deberan existir, al menos,
dos salidas desde el mismo al exterior con anchura proporcional al nimero de
personas previsto evacuar ¥ con una anchura minima de 3,50 m cada salida.

Las barreras o vallas consistirin en elementos de estructura permanente situados
frente a la primera linea de asientos del graderio, cuya altura minima sera de |,10 m
sobre el nivel de dicha primera fila de asientos de espectadores y a una distancia de
esta de 0,55 m como minimo.
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En competiciones profesionales la distancia horizontal desde la barrera o valla de
proteccion a las lineas de banda sera como minimo de 6,00 m y recomendado 850 m y
a las lineas de meta de 7,50 m y recomendado de 10 m comoe minimo. La composicion
de la barrera o valla no deberd permitir ka introduccién de los pies para impedir la
escalada, ni dificultara una buena percepcion visual del juego tanto frontal como lateral.
Las barreras o vallas deben estar calculadas para resistir el empuje del publico para lo
cual se deben considerar las cargas de acuerdo con la norma UNMNE-EMN [3200-3
“Instalaciones para espectadores. Elementos de separacion”.

Para evitar el desplazamiente de espectadores hacia las primeras filas y el riesgo de
acumulacion peligrosa de espectadores, solamente se permitiran plazas de asiento, los
asientos estaran numerados y tendran respalde, asi mismo la instalacion deportiva
dispondra de un sistema de control de accesos adecuado para regular la entrada de los
espectadores.

Las medidas fisicas deben ser complementadas por medio de vigilancia y seguridad con
medios humanos.

La instalacion de elementos de separacién no es preceptiva en competiciones de 3°
Division, competiciones nacionales juveniles y de fatbel femenino.

15. MEGAFONIA

En instalaciones deportivas donde se vayan a celebrar competiciones nacionales de
nivel profesional, la instalacion deportiva debera contar con instalacion de megafonia.
La instalacién de megafonia para transmitir mensajes de seguridad, debe permitir una
correcta inteligibilidad de los mensajes en toda la instalacion deportiva, estar
sectorizado y con posibilidad de controlar de forma individual el sistema de sonido en
las areas donde se encuentran los representantes de los medios de comunicacion y
comentaristas,

El sistema de megafonia debe estar disefiado para hacer automaticamente avisos en
caso de emergencia, tanto a deportistas como a los espectadores.

16. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)

En instalaciones deportivas donde se vayan a celebrar competiciones nacionales de
nivel profesional, la instalacion deportiva deberd contar con un sistema de video
vigilancia mediante instalacién de circuito cerrado de television en color. La instalacién
de circuito cerrado de televisién dispondra de camaras fijas y méviles que controlen el
interior y el exterior (graderio, accesos, etc.), suministro propio de electricidad y se
manejarad desde la sala de control organizative de la instalacién.

i
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17. UNIDAD DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO)

En instalaciones deportivas donde se vayan a celebrar competiciones nacionales de la
maxima categoria de competicion profesional de fitbol, se dispondrd la Unidad de
Control Organizative (UCO) desde donde se realiza la direccion y coordinacion del
dispositivo de seguridad. Dicha unidad dispondra de una sala de control desde la que
se tenga una vision general de la instalacién (campo de juego, graderios, etc.), con
suministro propio de electricidad, ademas dispondra, como minimo, de:

- Circuito cerrado de television (CCTVY) para video vigilancia con camaras fijas y
medios de grabacion que controlaran el exterior e interior de la instalacién, los
accesos, las gradas, etc. Asi mismo se dispondran las camaras moviles que sean
necesarias para control especifico de cada acontecimiento deportivo.

- Sistema de megafonia propio de la UCO con capacidad y alcance para el
interior y el exterior de la instalacion y con dispositivo de seguridad que
permita anular el sistema de megafonia general de la instalacion.

- Enlaces de radio y telecomunicacién de conexién con la policia, medios
sanitarios y proteccion civil.

- Mandos de apertura automiatica de los sistemas de barreras y vallas de
proteccion y separacion de espacios y los medios electronicos, mecanicos o de
cualquier otra clase que desde la unidad permita controlar el aforo y el ritmo
de acceso de espectadores por zonas.

- Sistema de control de accesos informatizado.

En otras competiciones se dispondran si asi lo requieren las autoridades de prevencion
de la violencia en el deporte, en razén a la importancia de la competicién, el namero
de asistentes, la seguridad de la misma y la modalidad de su desarrollo.

I18. EQUIPOS DE PROTECCION DE JUGADORES Y PORTEROS

Los jugadores y los porteros utilizaran obligatoriamente espinilleras bajo las medias, de
acuerdo con las reglas del juego, estas deberan ser de un material apropiado que les
ofrezca proteccién. Las espinilleras como equipo de proteccion individual cumpliran la
norma armonizada UNE-EN 13061:2010. "Ropas de proteccion. Espinilleras para
futbolistas. Requisitos y métodos de ensayo”.

Ademas podran utilizar otros equipos de proteccion que no sean peligrosos para el
resto de jugadores. Estos podrin ser protectores de cabeza, mascaras faciales,
protectores de brazos, rodilleras y guantes de portero. Los guantes de portero como
equipo de proteccion individual cumpliran la norma armonizada UNE-EN 16027:2012
Ropa de proteccion. Guantes de proteccion para porteros de fatbol.



NIDE | R FUTBOL FUT

2017 REGLAMENTARIAS

19. ESPACIOS UTILES AL DEPORTE. ZONA DE CALENTAMIENTO

En instalaciones deportivas donde se celebren competiciones de alto nivel es necesario
prever junto al campo de juego un espacio de calentamiento antes del partide para
cada equipo y cuya superficie podra ser de hierba natural o sintética.

Esta zona de calentamiento podra ser en el interior de la instalacion con una superficie
para cada equipo de, al menos, 100m’. Las paredes de dichas zonas seran lisas, sin
salientes, y revestidas de material amortiguador, el techo y las luminarias se protegerin
de impactos del balén con una red no tensada. Dispondrin de ventilacién suficiente y
calefaccion que mantendra una temperatura no inferior a I18°C o climatizacion que
mantendri una temperatura entre |8°C y 24°C,

20. ESPACIOS AUXILIARES PARA LOS DEPORTISTAS
20.1 YVESTUARIOS, ASEOS DE DEPORTISTAS, ENTRENADORES

Se dispondran, como minime dos vestuarios independientes, uno para cada equipo, los
cuales deberin estar separados de los espacios para el plblico y préoximos al campo de
juego. Los vestuarios dispondrin de zona de cambio de ropa con bancos y perchas,
zona de duchas con espacio para secado y zona de aseos con cabinas de inodoros y
lavabos, asi mismo tendran la posibllidad de ser cerrados con llave.

Los vestuarios tendran entradas independientes de otras zonas desde el campo de
juego, cada vestuario estara previsto para un n° minimo de |5 usuarios para los niveles

basicos hasta 15 usuarios para alte nivel.
Los vestuarios tendran las caracteristicas siguientes:

e Zona de cambio de ropa de los jugadores, equipada con bancos fijos con una
longitud minima 0,65m/usuario, percheros o armarios guardarropa y pizarra.

e Zona de masajes con, al menos, dos camillas para masaje, con maquina de hielo
y frigorifico.

s Zona de duchas, con suelo antideslizante e impermeable, con un n® minimo de
& duchas y recomendado de |0 duchas.

 Zona de inodoros (2 minimo, 3 recomendado), wrinarios (2 minimo, 3
recomendado), lavabos con espejos (2 minimo, 5 recomendade) y secadores de
pelo (2 minimo, 5 recomendado).

El resto de caracteristicas de dichos espacios sera segln lo indicado en el apartado
vestuarios-aseos de la norma NIDE “"Campos grandes y atletismo”.

En instalaciones de alto nivel se dispondra una sala de entrenadores contigua a cada
uno de los vestuarios de equipo, con banco, percheros o armarios guardarropa,
pizarra, inodoro, lavabo y ducha.
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Por motivos de seguridad debe dotarse la salida de jugadores desde vestuarios al
campo de juego de un tinel de proteccién respecto del graderio de espectadores, que
podra ser extensible.

20.2 VESTUARIOS, ASEOS DE ARBITROS

Se dispondra un vestuario para arbitros, que podra utilizarse, cuando no haya
competicion, como vestuario de entrenadores, monitores o profesores, asi mismo
tendrd la posibilidad de ser cerrado con llave. Este vestuario dispondra de zona de
cambio de ropa con bancos y perchas, zona de duchas con espacio para secado y zona
de aseos con cabinas de inodoros y lavabos. En competiciones de alto nivel deportivo
la zona de cambio se dotara como minimo para 4 personas. En el mismo vestuario o
anexo a ¢l habra una zona para redaccidr de actas, informes, etc. con el mobiliario
apropiado. Las caracteristicas de dichos espacios sera segin lo indicado en la norma
MNIDE “Campos grandes y atletismo” en el apartado vestuarios-aseos.

Por motivos de seguridad debe dotarse la salida de arbitros desde vestuarios al campo
de juego de un tlnel de proteccion respecto del graderio de espectadores, que podra
ser extensible.

20.3 YESTUARIO DE RECOGEBALONES

En competiciones internacionales, cuando asi se requiera, deben preverse dos
vestuarios independientes para nifos y nifias recogebalones.

20.4 YVESTUARIO Y SALA DE DELEGADOS

Para competiciones internacionales de alto nivel, también es necesario prever una sala
con llave, para cambio de ropa y dejar objetos personales para técnicos federativos, asi
como una pequefia sala de reuniones y descanso. Dispondran de zona de aseos con
inodoro y lavabo.

20.5 ENFERMERIA - PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondra de forma que el acceso a ella desde el campo de juego sea facil y contara
con una rapida salida hacia el exterior a las vehiculos de emergencia para evacuacion
de accidentados, lesionados o enfermos. Los espacios de circulacion y puertas tendran
la suficiente anchura para el paso de camillas, los pasillos tendran un anche minimo de
2,25 m y las puertas 2,20 m. Estara equipada con una mesa de exploracién, camilla, una
mesa escritorio, sillén, un armario botiquin, perchero y el equipo de material médico
imprescindible para los primeros auxilios. La sala de primeros auxilios debera estar
disponible tanto para los deportistas como para el publico si no existe otra especifica
para el publico. En competiciones de categoria profesional existira una enfermeria
diferenciada para espectadores con caracteristicas similares. El resto de caracteristicas
sera segln lo indicado en el apartado vestuarios-aseos de la norma NIDE "Campos
grandes y atletismo”.
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20.6 AREA DE CONTROL DE DOPAJE

En competiciones oficiales se dispondra un area de control de dopaje, que tendra un
uso exclusivo para este fin. Debe cumplir los requisitos que establece la Orden
PRE/1832/201 1, de 29 de junio, por la que se regula el area de control del dopaje, el
material para la toma de muestras y el protocolo de manipulacién y transporte de
muestras de sangre y dispondra de los siguiantes espacios:

e Una sala de espera con sillas y frigorifico para bebidas no alcohélicas ni otras
substancias que pudieran dar resultado adverseo, asi como recipiente/s para
recogida de los envases de las bebidas.

* Una sala de trabajo contigua a la sala de espera y comunicada directamente con
ella con mesa, sillas y un frigorifico con llave para guardar las muestras hasta su
traslado.

* Sala de toma de muestras de orinz contigua a la sala de trabajo (En caso de
competiciones para hombres y mujeres es recomendable dos) con inodoro,
lavabo y espejo

* Sala de extraccion de sangre como sala adicional contigua a la sala de trabajeo o
bien como un espacio incluido en dicha sala de trabajo. 5i es sala adicional se
dotara de frigorifico con llave para guardar las muestras hasta su traslado.

20.7 ALMACEN DE MATERIAL DEPORTIVO

Se dispondra un almacén de material deportiva de tamafic suficiente para guardar
material deportivo de futbol y se podra cerrar con llave. Dispondra de acceso facil o
directo desde el campo de juego sin obstaculos, cumplira los requisitos de la norma
MNIDE “Campos grandes y atletismo”.

21. ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES

21.1 OFICINAS DE ADMINISTRACION

Son los espacios destinados a las personas encargadas de la gestion administrativa de la
instalacion deportiva. Su tamafio estara de acuerdo con el tamafio de la instalacion
deportiva a la que sirve. Cumplira los requisitos de la norma NIDE “Campos grandes y
atletismo”.

Para las competiciones de alto nivel, se dispondran oficinas con la superficie y el
equipamiento necesario para los eventos previstos, se recomienda disponer de los

siguientes espacios:

* Dos salas de trabajo.
* Sala de trabajo para delegados.
e Sala de reuniones.
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* Dos almacenes para almacenamiento temporal de equipamiento deportive y
equipamiento técnico.

» Espacio para acreditacion en la entrada de la instalacién, con acceso directo
desde el exterior. Los espacios de acreditacion de Vips y medios de
comunicacion estaran diferenciados y separados del resto. Todos los espacios
de acreditacion estaran claramente sefializados

21.2 YESTUARIOS DE PERSONAL

Los vestuarios de personal seran de un tamafio en funcién del nimero de personas
gue participan en la conservacion, mantenimiento y preparacion del campo de juego,
limpieza, mantenimiento de instalaciones técnicas, etc. Estos vestuarios se dispondran
separados del area de vestuarios de deportistas y de arbitros.

21.3 ALMACEN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se dispondra un almacén o almacenes para maquinaria, utensilios, productos, etc. de
conservacion y mantenimiento del campo de juego y de la instalacién deportiva con

dimensiones suficientes y se podrd cerrar con llave. Dispondra de acceso ficil o
directo desde el campo de juego sin obstaculos, cumplira los requisitos de la norma

NIDE “Campos grandes y atletismo”.
21.4 ESPACIOS PARA AUTORIDADES Y PERSONALIDADES

En grandes instalaciones deportivas se dispondra una zona de recepcion y estancia de
autoridades y personalidades, que se encontrara cerca de la Tribuna de autoridades a
modo de antepalco.

Para competiciones de alto nivel, se requiere reservar espacios destinados a recibir a
los invitados VIP cuya dimensién depende del tipo de evento. Estos espacios, fuera de
su uso en el evento, también pueden ser utilizados para otros fines.

Asi mismo se dispondra de plazas de aparcamiento con zona de acceso diferenciado y
entrada directa al interior de la instalacion y cerca de la zona de recepcion.

21.5 ESPACIOS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACION

En grandes instalaciones deportivas donde se desarrollen importantes eventos
deportivos se dispondran espacios para los representantes de los medios de
comunicacion y las instalaciones que requieren, dichos espacios estaran separados de
las zonas de espectadores y con accesos independientes.

Para competiciones de alto nivel, asi mismo, se requiere que la instalacion deportiva

disponga de entrada diferenciada para los medios de comunicacion con zona de
recepcion y de los siguientes espacios.

3l
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Tribunas para la prensa .
Cabinas para comentaristas de radic y TV.

Espacios para camaras de TV.

Salas de trabajo de medios de comunicacién.

Sala de conferencias de prensa.

Sala de trabajo para la prensa.

Zona mixta que permita a los representantes de los medios de comunicacion
hablar y/o entrevistar a los jugadores.

* Aparcamiento reservado para medios de comunicacion.

Para los espacios indicados se tendran en cuenta los requisitos especificos siguientes:
- Tribunas de prensa:

Se reserva una zona de prensa separada de los espectadores, con asientos equipados
con escritorio, linea de teléfono, enchufes eléctricos, conexion a internet y
transmision de datos, impresora, etc.

- Cabinas para comentaristas de radioy TV:

s Se preveran cabinas fijas con espacio de 3 m x 3 m cada una, con ventana de
posible apertura en el frente de las cabinas, aisladas aclsticamente, con buena
visibilidad y sin obstaculos del campo de juego. Se dispondran come minime 6
espacios con dos asientos cada uno.

# Cada comentarista dispondra de un escritorio lo suficientemente grande para
colocar sus equipos (Pantalla TV, PC, fax, papeles de trabajo, etc.) y dispondra
de enchufes eléctricos, conexion a internet, impresora, etc.

e La zona de comentaristas sera facilmente accesible desde otras zonas de
trabajo y estara situada en la tribuna central y separada del publice. Les

comentaristas tendran vista al campo de juego sin obstaculos.

En competiciones de la Liga de Fitbol Profesional se requieren |0 cabinas para
retransmisiones por radio y 3 cabinas para television en |* Division y 4 cabinas para
retransmisiones por radio y 2 cabinas para televisién en 2* Division.

- Camaras de TV:

* Las camaras principales se sitlan generalmente en el lado de los bancos de
jugadores y arbitros y proximas al eje que marca la linea de medio campo,
colocadas en posicion elevada. Ademas se suelen disponer otras camaras, una
tras cada porteria en posicion elevada y con vision del punto de penalti y otras
asegurandose que no obstruyen la vision de los espectadores.

* Otras camaras fijas o moviles se sitian en posiciones diferentes al nivel del
campo de juego o ligeramente elevadas, asegurandose que no obstruyen la

32



NIDE | R FUTBOL FUT

2017 REGLAMENTARIAS

vision de los espectadores. El nimero de camaras y su situacion se convienen
con el organizador y la compafia de TV, anteriormente al evento.

¢ La plataforma para cada camara sera aproximadamente de 2 x 3 m.

* En cualquier caso la planificaciéon debe ser coordinada con expertos
competentes de los medios de TV.

- Salas de trabajo para TV y medios de cemunicacién:

Las salas dispondran de cerradura con llave y estaran equipadas con
tomas de electricidad (220 V) suficientes asi como conexiones telefonicas, Internet y
tendran un tamafio minimo de & m x 4 m y estaran equipadas con mobiliario de oficina
(mesas, sillas, fax, etc.).

- Sala de conferencias de prensa y Sala de trabajo para prensa:

Se dispondra una sala de conferencias de prensa, equipada con micréfonos y sistema
de megafonia, tomas de electricidad y mobiliario suficiente para para un nimero
minimo de 60 personas y espacio para camaras de TV. Adicionalmente es necesario
proveer una sala de trabajo para prensa, equipada para un minimo de 50 puestos de
trabajo, con las instalaciones, enchufes eléctricos, conexion a internet y mobiliario
necesario. Los espacios de sala de conferencias de prensa y sala de trabajo para
prensa, dispondran de un espacio de recepcién y catering.

- Zona mixta;

Se prevera una zona que permita a los representantes de los medios de comunicacion
hablar y/o entrevistar a los jugadores, en el campo de juego, en el camino del campo a
los vestuarios y/o desde los vestuarios a la salida de la instalacién. Se reservaran tres
zonas: una para [V, otra para radio y otra para prensa escrita. Esta zona debe estar
separada y no ser accesible para los espectadores y tendri acceso controlado y
diferente del de los deportistas.

- Aparcamiento reservado para zona de medios de comunicacion:

Se prevera un zona aparcamiento reservado para de medios de comunicacion, con

entrada diferenciada y espacio suficiente para las furgonetas de los equipos moviles de
TV y radio.

22. ESPACIOS PARA LOS ESPECTADORES
Los espacios para los espectadores permitiran ver las competiciones deportivas que
tengan lugar y dispondran de los espacios auxiliares necesarios como son: vestibulo/s

de acceso con zona y carteles de informacién, control de accesos, taquillas, bar -
cafeteria, aseos, guardarropa, etc.

i3
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Los espacios para espectadores se disefaran y construirin de forma que sean
accesibles para personas con discapacidad de forma no discriminatoria, independiente y
segura. Se reservaran plazas para personas de movilidad reducida (| para usuarios de
silla de ruedas por cada |00 plazas o fraccién) y cumpliran la normativa nacional,
autonomica y local al efecto. Los espacios destinados a los espectadores cumpliran los
requisitos del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) y demas normativa vigente, en
especial la de espectaculos publicos, accesibilidad e incendios. Asimismo estos espacios
cumpliran los requisitos de la norma NIDE “Campos Grandes y Atletismo”.

Las instalaciones deportivas para fitbol deben disponer de accesos independientes
para jugadores y arbitros distintos de los de piblico, de forma que no puedan entrar

en contacto directo con los espectadores.

Todas las localidades para espectadores seran de asientos fijos al graderio. En
competiciones profesionales serian con asientos numerados, ¥ con respaldo de 30 em y
preferiblemente de asiento abatible. No obstante en otras competiciones, si asi lo
requieren las autoridades de prevencién de la violencia en el deporte, también se
dispondran asientos numerados para todos los espectadores. Los asientos cumpliran la
norma UNE-EMN |3200-4 “Instalaciones para espectadores. Asientos”

La sefializacién de la instalacion deportiva debe facilitar el acceder a los sectores del
graderio o al resto de espacios auxiliares existentes (aseos, escaleras, ascensores,
enfermeria, zonas de restauracion, etc.). Asi mismo permitiran la orientacion para
dirigirse a las salidas sean las ordinarias o de emergencia. El tamafio y las caracteristicas
de la sefalizacion y pictogramas deben ser ficilmente reconocibles por cualquier
espectador.

En competiciones de nivel profesional, el plblico debe estar ubicado a una distancia
minima de 6 m de las lineas de banda y de 7,50 m de las lineas de meta, asi como de 3
m de cualquier punto de las protecciones de los banquillos.

Se dispondrd una Tribuna de autoridades y personalidades la cual estard en una
posicion central, cerca del campo de juego y los bancos de jugadores. La zona no
debera ser accesible para el piblico. En competiciones de alto nivel dispondra de
antepalco y sera adecuada para, al menos, 50 personas.

En determinadas competiciones se preveran Tribunas de Participantes, para lo cual se

reservaran un nimero suficiente de plazas en una tribuna especial para los miembros
de los equipos y organizaciones participantes en el evento deportivo que no estén

disputando el encuentro.

El n” de espectadores a prever depende del nivel y del caricter del evento deportive,
asi como del n® de habitantes de la localidad donde se sitGa la instalacion. En
instalaciones deportivas donde se vayan a celebrar competiciones nacionales, se
dispondran localidades numeradas y con asientos para todos los espectadores.
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En competiciones de la Liga Macional de Fatbol Profesional (I* y 2° Division) se
requiere el siguiente n® minimo de asientos:

+ Aforo minimo de 15.000 espectadores sentados en |* Divisién.
* Aforo minimo de 6.000 espectadores sentados en 2° Division.

En competiciones de |* y 2° Division se dispondran come minimo dos tribunas de
gradas con sector de visitantes. En competiciones de 2°B y 3* Divisién se dispondra
como minimo una tribuna de gradas con sector de visitantes.

Las instalaciones deportivas, donde se celebren competiciones de nivel profesional y/o
cuando del caracter del evento puedan preverse desplazamientos de los espectadores
que puedan provocar acumulacién peligrosa de los mismos o altercados, tendran los
graderios divididos en sectores, con un nimero minimo de cuatro sectores,
convenientemente separados por motivos de seguridad, de forma que los diferentes
grupos de seguidores estén separados. En cualquier caso se recomienda prever uno o
varios sectores para la aficion del equipo visitante con una capacidad del 5% del aforo
total. Cada sector tendrd al menos 2 salidas, debera estar equipado con accesos
independientes, dispondra de sus propios aseos, areas de refrigerio y descanso,
enfermeria para los espectadores del sector, asi como rutas de salida independientes,
las cuales deben ser facilmente identificables y estar marcadas con sefiales de
evacuacion. Los elementos de separacion cumpliran la norma UNE-EN 13200-3
“Elementos de separacion. Requisitos”.

En competiciones nacionales debe preverse un aparcamiento de vehiculos (Autobuses,
turismos, etc,) para aficionados del equipo visitante proximo a los accesos a sus

sectores de espectadores.

Ademas de lo antes indicado los espacios para espectadores cumpliran los requisitos
de la norma NIDE “Campos grandes y atletismo”.

23. ACCESIBILIDAD

Las instalaciones deportivas para fltbol se disefiaran y construiran de forma que sean
accesibles para personas con discapacidad, de forma no discriminatoria, independiente
y segura. Dispondran de un itinerario exterior accesible a la instalacion y de itinerarios
accesibles al campo de juego, los espacios deportivos auxiliares (Vestuarios,
enfermeria, etc.) y los espacios para espectadores. Los citados espacios deportivos,
auxiliares y para espectadores seran accesibles, cumpliran los criterios de accesibilidad
que se indican en la norma NIDE “Campos Grandes y Atletismo” asi como la
normativa nacional, autonomica y local al efecto. Se recomienda que cumplan los
requisitos de las Mormas UNE de “Accesibilidad”,
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24.BIBLIOGRAFIA BASICA

- Reglas de juego 2016/2017. “IFAB" (International Football Association Board)

- Reglamento General. Real Federacién Espafiola de Fitbol.

- Reglamento General de la Liga Macional d2 Fatbel Profesional.

- Programa de calidad FIFA (Fédération Internationale de Football Association)

- Ley 19/2007 contra la violencia, el racsme, la xencfobia y la intolerancia en el
deporte.
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MODELO 1

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y OTRAS
ACTUACIONES EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL “ANDRES VILLACIEROS”

LOCALIZACION: SC SUS-01 RODALABOTA 22 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, CAMINO DE LAS
MONJAS S/N. C.P. 41749. EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA). JUNIO DE 2021

ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, y respecto de la obra de referencia, se hace constar que se
ha comprobado la realidad geométrica de las mismas definidas en el proyecto, la
viabilidad del mismo que permite el normal desarrollo del contrato y la existencia de los
terrenos precisos para la normal ejecucion de las obras.

junio 2021

(Firma del proyectista)

CO R D E RO Firmado

digitalmente

OLMO por CORDERO
OLMO MIGUEL -
MIGUEL - 47005177P

47005177 Fecha:

2021.07.22
P 19:36:56 +02'00"



MODELO 2

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y OTRAS
ACTUACIONES EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL “ANDRES VILLACIEROS”

LOCALIZACION: SC SUS-01 RODALABOTA 22 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, CAMINO DE LAS
MONJAS S/N. C.P. 41749. EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA). JUNIO DE 2021

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con lo establecido en el arficulo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Confratos del Sector Publico, el técnico redactor del proyecto declara que el
Presente proyecto comprende una obra completa, entendiendo por ésta la susceptible
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto.

junio 2021

(Firma del proyectista)

Firmado

CORDEROQO digitalmente por

CORDERO OLMO

OLMO MIGUEL -
MIGUEL - 47005177P

Fecha:

47005177P 2021.07.22

19:37:07 +02'00'



MODELO 3

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y OTRAS
ACTUACIONES EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL “ANDRES VILLACIEROS”

LOCALIZACION: SC SUS-01 RODALABOTA 22 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, CAMINO DE LAS
MONJAS S/N. C.P. 41749. EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA). JUNIO DE 2021

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Conftratos del Sector PUblico y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas, no es indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado,
puesto que el importe del valor estimado de las obras incluidas en el presente proyecto
es igual a superior a 500.000 £.

No obstante, se establecerd en este documento la Clasificacion de Contratista en
funcion de las caracteristicas constructivas y econdmicas de la obra, sin perjuicio de ser
exigible o no, acrediténdose para el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares de
Contratacion de la Obra, la clasificacion de contratfista o la solvencia técnica o
profesional y la solvencia econdmica y financiera.

LOTE 1: RETIRADA Y SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y SU SISTEMA DE RIEGO.
Grupo: Grupo G) Viales y pistas

Categoria de contrato: Categoria 2

Subgrupos: subgrupo 4

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 213/2008, por el que se aprueba el
vocabulario comun de confratos publicos (CPV), en base a su objeto, este contrato se
clasifica:

Cédigo de nomenclatura CPV: 39293400 Césped artificial

LOTE 2: REFORMA DEL EDIFICIO DE VESTUARIO Y DUCHAS.
Grupo: Grupo C) Edificaciones

Categoria de contrato: Categoria 1

Subgrupos: subgrupos 4, 6, 7y 9.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 213/2008, por el que se aprueba el
vocabulario comun de confratos publicos (CPV), en base a su objeto, este contrato se
clasifica:

Codigo de nomenclatura CPV: 45212290 Reparacion y mantenimiento de instalaciones
deportivas

CORDERO Firmado

junio 2021 digitalmente por
OLMO CORDERO OLMO
. . MIGUEL -
(Firma del proyectista) MIGUEL -  47005177p

Fecha: 2021.07.22
470051 /7P 19:37:25 +(;2'(ZO'



MODELO 4

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y OTRAS
ACTUACIONES EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL “ANDRES VILLACIEROS”

LOCALIZACION: SC SUS-01 RODALABOTA 22 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, CAMINO DE LAS
MONJAS S/N. C.P. 41749. EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA). JUNIO DE 2021

DECLARACION DE JUSTIFICACION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 102.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector PUblico, el técnico redactor del proyecto declara que los precios
adoptados en el mismo, para la correcta estimacion de su importe, son los adecuados
para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimacion de su
importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el
presupuesto base de licitaciéon y la aplicacion, en su caso, de las normas sobre ofertas
con valores anormales o desproporcionados.

junio 2021

(Firma del proyectista)

CORDER Firmado

digitalmente

O OLMO ' por corbERrO
MIGUEL - ©-MO MIGUEL -

47005177P

47005177 Fecha:

2021.07.22
P 19:37:41 +02'00'



MODELO 5

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y OTRAS
ACTUACIONES EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL “ANDRES VILLACIEROS”

LOCALIZACION: SC SUS-01 RODALABOTA 22 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, CAMINO DE LAS
MONJAS S/N. C.P. 41749. EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA). JUNIO DE 2021

DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, el presupuesto base de licitacion, se desglosa indicando
los costes directos e indirectos y ofros eventuales gastos calculados para su
determinacion.

LOTE 1: RETIRADA Y SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y SU SISTEMA DE RIEGO.

Costes Directos: 123.919,84 €

Costes Indirectos: 3.717,59 €

Presupuesto de Ejecucién Material: 127.637,43 €

LOTE 2: REFORMA DEL EDIFICIO DE VESTUARIO Y DUCHAS.
Costes Directos: 27.860,08 €
Costes Indirectos: 835,80 €

Presupuesto de Ejecucion Material: 28.695,88 €

junio 2021

(Firma del proyectista)

CORDERO Firmado

digitalmente por

OLMO CORDERO OLMO
MIGUEL - 70051779
47005177 Fecha:

2021.07.22
P 19:37:58 +02'00"



6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Cronograma de lote |

SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y OTRAS ACTUACIONES EN CAMPO DE FUTBOL SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

MUNICIPAL "ANDRES VILLACIEROS"

CAPITULOS. LOTE | PEM SEMANAS

RETIRADA EQUIPAMIENTOS Y CESPED 9.801,54 2 SEMANAS 4.900.77 4.900.77

INSTALACION DE RIEGO 7.515,72 2 SEMANAS

INSTALACION DE NUEVO CESPED 108.639,92 4 SEMANAS

GESTION DE RESIDUOS 48 8 SEMANAS

CONTROL DE CALIDAD 181,30 8 SEMANAS

SEGURIDAD Y SALUD 200,18 8 SEMANAS

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 126.386,68
PARCIAL 4.900,77 4.900,77 3.756,86 3.757,86 27.159,98 27.159,98 27.159,98 27.589,48
ACUMULADO 4.900,77 9.801,54 13.559,40 17.317,26 44 477 24 71.637,22 98.797,20 126.386,68

IMPORTE DE LICITACION GG+BI+IVA TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 181.984,18




Cronograma de lote

SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y OTRAS ACTUACIONES EN CAMPO DE FUTBOL SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA4 | SEMANAS5 | SEMANAG6 | SEMANA7 | SEMANA 8
MUNICIPAL "ANDRES VILLACIEROS"
CAPITULOS. LOTE II FEN SEMPHAS
LIMPIEZA GRADERIO, DESMONTAJE 3.189,10 2 SEMANAS | 1.594,55 1.594,55
ASIENTOS Y SELLADO DE JUNTAS
FONTANERIA 2.916,54 2 SEMANAS
REVESTIMIENTOS 14.018,72 4 SEMANAS
CARPINTERIAS FENOLICO 3.285,84 2 SEMANAS 1.642.92 1.642,92
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 219,98 1 SEMANAS m_m mm
EQUIPAMIENTO VESTUARIOS Y GRADAS 3.711,24 1 SEMANAS 3.711.24
PINTURAS 1.928,61 2 SEMANAS 964,30 964,31
GESTION DE RESIDUOS 225,60 8 SEMANAS 225 60
CONTROL DE CALIDAD 200 gsemanas | | | | [ ]  lo0 |
SEGURIDAD Y SALUD 251 8 SEMANAS 251
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 29.946,63
PARCIAL 1.594,55 1.724,55 3.504,50 3.504,50 3.504,50 5.148,14 5.613,74 5.352,15
ACUMULADO 1.594,55 3.319,10 6.823,60 10.328,10 | 13.832,60 | 18.980,74 | 24.594,48 | 29.946,63
IMPORTE DE LICITACION GG+BI+IVA | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 43.120,15




7. CARTEL DE OBRAS

Diseno de modelo a seguir por todos los carteles anunciadores de las obras del PLAN
CONTIGO. Tendradn una dimension minima de 100x70 cm (ancho x alto). Todos los
elementos del cartel se deben conservar en color, tamano y estructura. Es obligatoria su
colocacion

SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y OTRAS ACTUACIONES

EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL "ANDRES VILLACIEROS"

PERIODO DE SEPTIEMBRE

By o EL CLIBTVO D SevILa
EJECUCION <921 , | AYUNTAMIENTO




3.-PROGRAMA DE CONTROL



Segun figura en el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de
17 de marzo, los Proyectos de Ejecucion deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un
Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en los articulos é y 7, ademds de lo expresado en el
Anejo Il.

El confrol de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepcion de productos
B. El control de la ejecucion

C. El control de la obra terminada

La Direccién Facultativa se reserva el derecho a rechazar aquellos elementos o componentes de los mismos; Asi mismo,
podrd ordenar los andlisis y ensayos de control de calidad que se entiendan necesarios para garantizar la misma a los
elementos o componentes suministrados, efectuados en laboratorios especializados.

El importe de estos ensayos correrd a cargo del adjudicatario conforme a lo establecido en el Pliego de cldusulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras, que dedicard del presupuesto para ensayos y andlisis de
materiales. Estos se considerardn como parte proporcional del presupuesto de las obras, y si los materiales tuviesen
concedidos algun sello 6 Marca de Calidad, se indicard tal hecho para decidir los ensayos a redlizar si la Direccién
Facultativa lo estima oportuno.

Para ello:

a) El director de la ejecucién de la obra recopilard la documentacién del control realizado, verificando que es conforme
con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de obra y al director de la ejecucién
de la obra la documentacién de los productos anteriormente sefalada, asi como sus instrucciones de uso vy
mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y Los suministradores entregardn al constructor,
quien facilitard al Director de Ejecucion de la Obra, los documentos de identificacién del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Direccién Facultativa. Esta documentacién
comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida

la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

Se realizard de acuerdo con el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, CTE, por el que se desarrollan los requisitos exigibles
a las entidades de control de calidad de la edificacidon y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad, para el
ejercicio de su actividad.

c) Ladocumentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrd servir, si
asi lo autorizara el director de la ejecucidon de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control serd depositada por el director de la ejecucion
de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que asegure
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcidn tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones
de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion.

Durante la construccion de las obras el director de la ejecuciéon de la obra realizard los siguientes controles:

1. Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de la ejecucion de la obra, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Esta documentacién comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccidn, cuando sea pertinente, de



acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

Se Certificard el Control de calidad e identificacion de producto del pavimento deportivo de césped artificial segun los
criterios de calidad de la norma UNE EN 15330-1 (Superficies de césped artificial para FUtbol).
e  Altura del pelo por encima del basamento (Backing). UNE 40257:1974 / ISO 2549:1972
e Masa laminar (peso total de la moqueta): ISO 8543:1998
e  Masa laminar (peso total del hilo depositado en la moqueta): ISO 8543:1998 Determinacién del nUmero de pelo
insertado o rizos por unidad de drea. Norma : UNE 40258:1996 / 1ISO 1763:1986
¢ Determinacién de punto de fusion por DSC del filamento.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

- Los distinfivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus
caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucidon de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

La redlizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo vy las
acciones a adoptar.

El resto de controles se realizardn seguin las exigencias de la normativa vigente de aplicacién de la que se incorpora un

listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE
16/01/2004).

e Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

o Articulo 11. Control de recepcién

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1),
aprobada por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy
bajo calor de hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucién de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE- EN
413-1, aprobada por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

2. RED DE SANEAMIENTO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. (Kits y valvulas de retencion para instalaciones
que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de
hombre y camaras de inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2),
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones
de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros
termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3
y 4) aprobada por Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101),
aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380),
aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigon en masa,
hormigon armado y hormigén con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916),
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).



Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa,
hormigén armado y hormigon con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917),
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequeiias instalaciones de depuracion de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

3. ALBANILERIA

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1),
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resoluciéon de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de
9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

o Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

o Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502),

aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),

Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucion de 1

de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN
13502.

e Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

e Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. UNE- EN
12446

o Componentes. Paredes interiores de hormigon. UNE- EN 1857

e Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigdn. UNE-EN
1858

e Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 003; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de
albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

o Tirantes, flejes de tensidn, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

o Dinteles. UNE-EN 845-2.

o Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

o Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

o Morteros para albafiileria. UNE-EN 998-2.

4. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-
Salubridad. Proteccion frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
o Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma
liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 005; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas
flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 006; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

5. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

o Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

o Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344)
aprobada por Resoluciéon de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004)
aprobada por Resolucion de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338)
aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339)
aprobada por Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas vy soleras. Pastas
autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813)
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411)
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

6. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada

por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

« Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro. UNE-EN 179

o Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una
barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucion
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

o Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

o Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes.
UNE-EN 1155.

o Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

o Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la
construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986)
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada
por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

o Vidrio. Guia DITE n° 002-1

o Aluminio. Guia DITE n° 002-2

o Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1)
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

7. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y

SANITARIOS

APARATOS



Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4
Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
o Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones
de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros
termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3
y 4), aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacion en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564),
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310),
aprobada por Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SI

Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

o Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos
constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba
la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego.

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado

B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucidn de la obra controlard la ejecucidon de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicidon de los elementos constructivos y
de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena prdctica constructiva y las instrucciones de la
direccién facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad
que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificacién.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecuciéon de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Los diferentes controles se realizardn segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se incorpora un
listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-
Salubridad. Proteccioén frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
o Epigrafe 5 Construccion

2. INSTALACIONES

L] INSTALACIONES DE FONTANERIA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4
Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
o Epigrafe 6. Construccion

L] RED DE SANEAMIENTO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE
Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construccion



C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y
pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y las previstas en el CTE y resto de la
legislacion aplicable que se enumera a continuacién:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. IMPERMEABILIZACIONES

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
e Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada
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0. OBJETO DEL ESTUDIO.

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud estd redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccidn, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales.

Su autor es Miguel Cordero Olmo, vy su elaboraciéon ha sido encargada por el llustrisimo Ayuntamiento
de El Cuervo de Sevilla.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mds de una empresa, o una
empresa y trabajadores autdnomos, o mds de un trabajador auténomo, el Promotor deberd designar
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacién
deberd ser objeto de un contrato expreso.

Segun el art. 4 del RD 162/1997, el presente proyecto recoge las obras necesarias para sustituir el
césped artificial y sistema de riego del Campo de Futbol Municipal "Andrés Villacieros” de El Cuervo
de Sevilla y reformas varias en vestuario graderio anexo, con los siguientes datos:

Presupuesto total de 230.000 €

Plazo de ejecucion: 2 MESES

N° mdximo de trabajadores: 7 operarios
N° Total de jornadas de trabajo: 215

Al ser el presupuesto inferior a 450.759,08 € no se emplean mas de 20 operarios simultdneamente ni la
suma de jornadas superan las 500 vy la ejecucién de los trabajos no presenta a priori peligrosidad, se
realizard un Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud es
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el
Trabagjo, en el que se analizardn, estudiardn, desarrollardn y complementardn las previsiones
contenidas en este documento, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1. DATOS DE LA OBRA.

1.1 PROMOTOR Y AUTOR DEL ENCARGO.

IImo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla con CIF P4110400A con domicilio en Plaza de la
Constitucién n°5, en El Cuervo de Sevilla (Sevilla) y actuando como representante D. Francisco
José Martinez Alba, Alcalde Presidente.

1.2 PROYECTISTA O AUTOR DEL PROYECTO DE OBRA.

El Proyecto ha sido redactado por Miguel Cordero Olmo, Arquitecto perteneciente al
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, colegiado con el niUmero 6.458 y domiciliado a efectos
de notificaciones en la calle Fernando Cdmara n® 16 de El Cuervo, provincia de Sevilla.

1.3DEFINICION DE LA OBRA.

La solucion arquitectdnica responde al programa de la propiedad, las caracteristicas del lugar y a las



condiciones dadas por sus pardmetros urbanisticos. El proyecto se denomina * PROYECTO BASICO Y
DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y SISTEMA DE RIEGO EN CAMPO DE FUTBOL
“ANDRES VILLACIEROS" Y REFORMAS VARIAS EN VESTUARIO GRADERIO ANEXO.”

1.4DATOS DE LA OBRA.

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto bdsico y de ejecucion | SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y SISTEMA DE RIEGO EN CAMPO

de DE FUTBOL “ANDRES VILLACIEROS” Y REFORMAS VARIAS EN VESTUARIO
GRADERIO ANEXO.

Arquitecto Técnico autor del | Miguel Cordero Olmo. Arquitecto

proyecto

Titularidad del encargo llustrisimo Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla

Emplazamiento SC SUS-01 Rodalabota 22 Polideportivo Municipal Andrés Villacieros.

El Cuervo. Sevilla

Presupuesto de Ejecucién por |230.000 Euros

Confirata

Plazo de ejecucion previsto 2 meses
NUmero mdximo de operarios 7

Total aproximado de jornadas 215
OBSERVACIONES:

La parcela donde se ubica el campo de futbol-11 y su graderio y vestuarios anexo es de
propiedad Municipal y se encuentra dentro de las Instalaciones deportivas del Complejo Municipal
“Andrés Villacieros” con wuna superficie de 3228800 m2, con referencia catastral n°
4737106QA6834N0001AH. Localizaciéon: SC SUS-01 Rodalabota 22 Polideportivo Municipal de la que
se adjunta ficha catastral en Anexos. Es un entorno netamente deportivo con casi la totalidad de los
espacios destinados a tal fin del municipio que desarrolla multiples espacios entre los mds importantes
cabe destacar el complejo de piscinas municipal, el pabellén polideportivo cubierto, espacios
edificados para sede de asociaciones y grupos deportivos, pistas descubierfas de tenis,
polideportivas, pddel, y el citado campo de futbol y graderio-vestuario objeto del presente
documento. Todo el complejo estd en relativo buen estado de conservacién y en funcionamiento
total.

Estd situada en el ndcleo urbano del Municipio, en una zona abierta, de facil acceso y bien
comunicada con la carretera N-IV y el camino asfaltado circundante denominado Camino de Las
Monijas, tiene una topografia sensiblemente plana teniendo en cuenta la importante dimensién de
los terrenos afectados. Una mejor aclaracién de dicha descripcidon puede extraerse de la ficha
catastral adjunta al proyecto asi como las fichas de inventario municipal también adjuntas.

El Imo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla ha requerido sustituir el Césped Artificial en el
Campo de Futbol, sito en las Instalaciones del Complejo Deportivo “Andrés Villacieros” en Camino las
Monjas s/n, y debido a la finalizacién del periodo de vida Util del existente. Igualmente el sistema de
riego con canones en superficie presenta deficiencias y por oportunidad de los trabajos de sustitucion
del césped se requiere su sustitucion por un sistema mds actual, emergente.

Igualmente se requiere la reforma o sustitucion de distintos elementos que componen el edificio de
graderio y vestuarios anexo al campo de futbol y parte de su equipamiento. Se especifican mds
detalladamente todas las intfervenciones en apartados del proyecto.

Se parte de una edificacién totalmente acabada y en servicio como parte de un complejo
deportivo de mayor tamafo. En concreto nos centramos en su zona de campo de fitbol y su
graderio-vestuarios anexo. El graderio es un sistema modular prefabricado de bancadas de hormigdn
sobre las que se atomillas los asientos para publico, y que en su parte inferior alberga hasta 4
vestuarios que comparten 2 a 2 un nicleo de duchas y aseos. Ademds se disponen 2 nucleos
menores de duchas y vestuario para arbitros asi como zonas de almacenaje de material deportivo en
las zonas mds bajas que deja el graderio. La documentacién grdfica y fotografias muestran su
morfologia y usos. El campo de futbol es de césped artificial de dimensiones de terreno en césped
total de 71.40x97.85 m lo que supone un total de 6.986,50 m2. El edificio de graderio vestuarios tiene
medidas exteriores de 8.82 m x 42.36 m lo que suponen una superficie ocupada de 363.31 m. Su altura



es variable por el sistema de graderio escalonado, contando con una marguesina o vuelo de
proteccién de parte de los asientos lo que le confiere una altura mdxima de 9.50 m. Logicamente su
uso caracteristico es el deportivo como espacios pertenecientes al sistema general de equipamiento
deportivo municipal y no se prevé la utilizacion para otfros usos distintos.

1.5 SERVICIOS PUBLICOS.

Existen a pie de obra todas las dotaciones de infraestructura urbana necesarias para su
desarrollo. La Empresa Constructora deberd redlizar las gestiones pertinentes para asegurar el
suministro de energia eléctrica y agua potable, asi como el vertido de agua sucia a la red general de
alcantarillado, antes de comenzar las obras y durante el periodo de tiempo que dure la misma.

2. CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO Y BOTIQUIN.

En obra y junto al botiquin se colocard un cartel que incluird un plano con los itinerarios mds
cortos a seguir hasta los centros sanitarios mds proximos con Servicios de Urgencia. En el constardn
igualmente sus direcciones y nUmeros de teléfono, asi como los de las clinicas y puestos de socorro,
privados o publicos, situados en el entorno de la obra.

Se incluirdn también los teléfonos de ambulancias privadas y pUblicas operativas en la zona.

Se dispondrd de un botiquin que contenga el material especificado en la Ordenanza Laboral
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX.
(Km)
Primeros auxilios Botiquin portdtil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Ambulatorio Im
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Valme 80 Km
OBSERVACIONES:

3. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA.

3.0.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
x | Derivados de la rotura de instalaciones existentes x | Neutralizacion de las instalaciones
existentes
x | Presencia de lineas eléctricas de alta tensidon x | Corte del fluido, puesta a ftiera vy
L || cortocircuito
aéreas o subterrdneas de los cables
OBSERVACIONES:




3.1.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacién de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberdn adoptarse para el control y la
reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de
la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
X | Caidas de operarios al mismo nivel
X | Caidas de operarios a distinto nivel
X | Caidas de objetos sobre operarios
X | Caidas de objetos sobre terceros
X | Choques o golpes contra objetos
X | Fuertes vientos
X | Trabagjos en condiciones de humedad
X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Cuerpos extranos en los ojos
X | Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
X | Orden vy limpieza de las vias de circulacién de la obra permanente
X | Orden y limpieza de los lugares de trabagjo permanente
X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente
X | lluminacién adecuada vy suficiente (alumbrado de obra) permanente
X | No permanecer en el radio de accién de las maqguinas permanente
X | Puesta a tierra en cuadros, masas y mdaquinas sin doble aislamiento permanente
X | Sendlizacién de la obra (senales y carteles) permanente
X | Cintas de senalizacién y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al
vallado
X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente
X | Marguesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
X | Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o ed. colindantes permanente
X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente
X | Evacuacién de escombros frecuente
X | Escaleras auxiliares ocasional
X | Informacién especifica riesgos concretos
Cursos y charlas de formacién frecuente
Gria parada y en posicion veleta con viento fuerte
GrUa parada y en posicion veleta final de cada
jornada
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Cascos de seguridad permanente
X | Calzado protector permanente
X | Ropa de trabagjo permanente
X | Ropa impermeable o de proteccién con mal tiempo
X | Gafas de seguridad frecuente
X | Cinturones de proteccién del tronco ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE
EFICACIA




MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIONES

Normas bdsicas de seguridad.

- Las maniobras de la maquinaria estardn dirigidas por persona
distinta al conductor.

- Las paredes de la excavacién se contfrolardn cuidadosamente
después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el
trabajo mds de un dia, por cualquier circunstancia.

- Los pozos de cimentacién estardn correctamente sefalizados,
para evitar caidas del personal a su interior.

- Se cumplird la prohibicidn de presencia del personal en la
proximidad de las mdquinas durante su trabajo.

- Al redlizar trabajos en la zanja, la distancia minima entre los
trabajadores serd de 1 metro.

- La estancia de personal trabajando en planos inclinados con
fuerte pendiente, o debajo de macizos horizontales, estard prohibida.

- Al proceder al vaciado, la retroexcavadora actuard con las
zapatas de anclaje, apoyadas en el terreno.

- La salida a la calle de camiones serd avisada por persona
distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via publica.

- Mantenimiento correcto de la maquinaria.
- Correcta disposicion de la carga de tierras en el camién, no
cargdndolo mds de lo admitido.
Protecciones personales.
- Casco homologado.

- Mono de trabagjo vy, en su caso, trajes de agua y botas.

- Empleo del cinturébn de seguridad, por parte del conductor de la
maquinaria, si ésta va dotada de cabina antivuelco.

Protecciones colectivas.

- Correcta conservacion de la barandilla situada en la coronacion del
vaciado (0,90 m. de altura, con rodapié, y con resistencia de 150 kg/m).

- Los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, deben
estar herméticamente cerrados.

- No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que
impidan el paso.



- Senalizacién y ordenacion del tréfico de mdquinas de forma visible y
sencilla.

- Formacioén y conservacion de un retablo, en borde de rampa para

tope de vehiculos.
CUBIERTA.
Protecciones personales.

- Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujecion,
empledndose, en el caso excepcional de que los medios de proteccidn colectiva
no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.

- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.

- Casco de seguridad homologado.

- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.

Protecciones colectivas.

- Redes eldsticas para delimitar asi las posibles caidas del personal que
interviene en los trabajos, colocdndose éstas como mucho dos forjados antes de Ia
cubierta ya que sélo se pueden usar para una altura mdéxima de caida de 6 m.,
siendo de fibra, poliamida o poliéster con una cuadricula mdxima de 10 x 10 cms.

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Parapetos rigidos, para la formacion de la plataforma de trabajo en
los bordes del tejado teniendo éstos una anchura minima de 60 cms. y barandilla a

70 cms. de la prolongacién del falddn de la cubierta.

- Viseras o marquesinas para evitar la caida de objetos colocdndose a
nivel del Ultimo forjiado con una longitud de voladizo de 2,50 m.

CERRAMIENTOS.

- Normas basicas de seguridad.

Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberdn adoptar las siguientes
normas de seguridad:

- Por parte del personal que infterviene en los trabajos, es obligatorio el
uso de elementos de proteccién personal, no debiendo efectuar estos trabajos
operarios solos, debiéndose colocar los medios de proteccion colectiva
adecuados.

- Para la proteccidén del resto del personal deberdn colocarse viseras o
marguesinas de proteccioén resistentes, debiéndose sefalizar correctamente la zona
de trabagjo.

- Protecciones personales.

Las protecciones personales minimas de las que deben estar dotados los
frabajadores en esta fase de la obra son las siguientes:



- Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la
jornada laboral.

- Cinturén de seguridad homologado, debiéndose usar siempre que
las medidas de proteccién colectiva no sean las adecuadas.

- Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto
las manos con las pastas y morteros.

- Gafas protectoras de seguridad, mascarilla y guantes de cuero, para
los frabajos de corte de ladrillos cerdmicos.

- Mono de frabajo, que deberd usarse en todo momento de la
presencia del trabajador en el tgjo.

- Protecciones colectivas.

Deberd dotarse a la obra de las siguientes medidas de proteccién colectiva en esta
fase de los trabajos:

- Las fachadas exteriores se realizardn desde andamios tubulares
debidamente arriostrados, o andamios colgados suficientemente anclados.

- Se instalardn barandillas metdlicas desmontables formadas por dos
pies derechos metdlicos, anclados en el suelo y al cielo raso de cada forjado, con
travesano horizontal a 90 cm y 45 cm de altura, provistas de rodapié de 15 cm vy
debiendo resistir 150 kg/m vy sujetas a los forjados por medio de los husillos de los pies
derechos metdlicos, en todos los huecos verticales de los cerramientos antes de
que se readlicen éstos.

- No se autorizard bajo concepto alguno la instalacion de cuerdas o
cadenas con banderola u otros elementos de senalizacion para el uso de
barandillas.

- Se instalardn pasillos de seguridad y marquesinas para la proteccién
contra caida de objetos en las fachadas, para evitar el riesgo de caidas de objetos
que puedan danar a terceros.

- Se acordonard la zona de influencia mientras duren las operaciones
de montagje y desmontaje de los andamios, evitando el paso de personal por
debajo de las zonas donde se esté trabajando, no acopiando materiales en estas
ZoNas.

- Independientemente de estas medidas, cuando se efectien tfrabajos

de cerramiento, se delimitard la zona, sefializdndola, evitando en lo posible el paso
de personal por la vertical de los trabagjos.

PARTICIONES INTERIORES Y ALBANILERIA.

- Normas basicas de seguridad.

Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberdn adoptar las siguientes
normas de seguridad:

- Se revisard diariamente el estado de los medios auxiliares empleados
en los trabajos (andamios y escaleras).



- Las zonas de trabajo estardn limpias. ordenadas y bien iluminadas.

- Cuando se redlicen tfrabajos de albadileria a distintos niveles, se
acotardn y senalizaran las zonas de trabajo.

- Los andamios o escaleras no apoyardn en fabricas recién hechas.

- Se trabajard por debajo de la altura del hombro para evitar asi los
riesgos de las lesiones en los 0jos.

- La iluminacidén portdtil de los tajos serd estanca.

- Se acotard y sefalizard la zona inferior donde se estén colocando las
bajantes de saneamiento.

- La evacuacién de escombros de las plantas se realizard mediante
conduccién tubular, convenientemente anclada a los forjados, con proteccién
frente a caidas al vacio de las bocas de descarga.

- Protecciones personales.

Las protecciones personales minimas de las que deben estar dotados los
tfrabajadores en esta fase de la obra son las siguientes:

- Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la
jornada laboral.

- Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto
las manos con las pastas y morteros.
- Gafas protectoras de seguridad, mascarilla anfipolvo y manoplas de

cuero para los frabajos de corte de ladrillo cerdmico.

- Mono de trabajo, que deberd usase en todo momento de la
presencia del frabajador en el tgjo.

- Uso de dediles reforzados con cota de malla, para trabajos de
apertura de rozas manualmente.

- Protecciones colectivas

Deberd dotarse a la obra de las siguientes medidas de proteccién colectiva en esta
fase de los trabajos:

- Instalacion de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir
huecos de forjado y aberturas en los cerramientos que no estén terminados.

- Se mantendrdn ordenadas y limpias las zonas de trabajo asi como las
de trdnsito.

ACABADOS.

- Normas baésicas de seguridad



Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberdn adoptar las siguientes
normas bdsicas de seguridad:

- Se tendrd un especial cuidado en el manejo del material para evitar
golpes y aplastamientos.

- Se comprobard diariamente la instalaciéon eléctrica provisional de
obra revisando el estado de la misma y localizando y reparando las posibles
anomalias. Esta comprobacién la realizard personal competente, debiendo realizar
el menos los siguientes controles:

* Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos
eléctricos colocando fuera del alcance de los trabajadores los conductores
desnudos, que normalmente estdn en tensién.

* Mantenimiento en buen estado de las fuentes de
alimentacion a sierra de disco, compresores, etc.

* Vigilar el estado de los cuadros secundarios de planta,
verificando los disyuntores o cualquier otro elementos de proteccion.

* Vigilar que las maguinas pequenas disponen de
clavijas adecuadas para enchufes.

* Las Idmparas para alumbrado general, se colocardn a

una alfura no inferior a 2,5 m del piso o suelo. Si se pueden alcanzar
facilmente, se protegerdn con una cubierta resistente.

- No se empleard maquinaria que no esté provista de puesta a tierra,
que no disponga de doble aislamiento, o que no venga aprovisionada de
transformador de seguridad, segun el caso.

- No se sobrecargardn las lineas de alimentacion, nilos cuadros
de distribucion.

- Los armarios de los cuadros de distribucion dispondrdn de llave que
permita la accesibilidad a sus elementos, para evitar maniobras peligrosas o
imprevistas.

- Protecciones personales.
Las protecciones personales minimas de las que deben estar dotados los
frabajadores en esta fase de la obra son:

- Casco homologado, que debe usase en todo momento de la

jornada laboral.

- Botas impermeables al agua y a la humedad, dependiendo de los
frabaijos.

- Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto
las manos con las pastas y morteros.

- Botas con puntera reforzada, en los frabajos de aplacado.

- Mono de frabagjo, que deberd usarse en todo momento de la
presencia del trabajador en el tgjo.

- Mascarilla, para trabajos de corte de plaguetas y pulido.

- Luminarias portdtiles, dotadas de proteccion contra contactos
indirectos.



- Protecciones colectivas.

Deberd dotarse a la obra de las siguientes medidas de proteccidn colectiva en esta
fase de los trabajos:

- Deberd mantenerse la zona de trabagjo limpia y ordenada, con
suficiente luz natural o artificial.

- En los trabajos de solado de escaleras se acotardn los pisos inferiores
en la zona donde se esté trabajando.

- Durante al acopio, mediante gria con palees, de materiales se
utilizardn los accesorios apropiados no sobrecargando los mismos. a fin de evitar
caidas de material.

- Cuando la iluminaciéon natural no sea suficiente para realizar los
trabajos con seguridad, se instalard alumbrado artificial en todos los tajos, y sus
proximidades, incluso en los lugares de paso a una alfura no inferior a 2,5 m del
suelo o piso, debiéndolo proteger con una cubierta resistente, siendo las [dmparas
estancas al agua si estdn a la intemperie.

CARPINTERIA DE MADERA Y ALUMINIO Y ALEACIONES PLASTICAS.

- Protecciones personales.

Las protecciones personales minimas de las que deben estar dotados los
frabajadores son:

- Casco homologado, que deberd usarse en todo momento de la
jornada laboral.

- Cinturén de seguridad homologado, que deberd usarse en los
trabajos con riesgo de caidas a distinto nivel.

- Guantes de cuero y botas con puntera reforzada.

- Mono de frabajo, que deberd usarse en todo momento de la
presencia del frabajador en el tgjo.

- Protecciones colectivas.
Deberdn tomarse las siguientes medidas de proteccidén colectiva:
- Uso de medios auxiliares adecuados y en perfecto estado para la
realizacién de los trabajos.

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las carpinterias se almacenardn convenientemente en los lugares
donde se vayan a instalar, hasta su fijacion definitiva.

INSTALACIONES DE FONTANERIA.

- Normas basicas de seguridad.
Para evitar accidentes en esta fase de la obra se deberdn adoptar las siguientes
normas bdsicas de seguridad:

- El personal que realice los frabajos deberd ser necesariamente
personal cualificado.



- Las mdaquinas portdtiles que se usen tendrdn doble aislamiento.

- Nunca se usard como tfoma de tierra o neutro las canalizaciones de
instalaciones.

- Se revisardn las valvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas
de gases.- Se retirardn las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de
calor protegiéndolas del sol.

- Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para
evitar golpes y cortes.

- Los sopletes no se dejardn encendidos en el suelo, ni colgados en las
botellas.

- Protecciones personales.

Las protecciones personales minimas de las que deben estar dotados los
frabajadores en esta fase de la obra son:

- Casco homologado, que debe usarse en todo momento de la
jornada laboral.

- Cinturén de seguridad homologado, en trabajos con riesgos de
caidas.

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion.

- Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos
indirectos mediante doble adislamiento o utilizacion de bajas tensiones.

- Los soldadores empleardn guantes, mandiles de cuero, gafas y botas
con polainas.

- Protecciones colectivas.

Deberd dotarse a la obra de las siguientes medidas de proteccion colectiva en esta
fase de los tfrabagjos:

- Las escaleras, plataformas y andamios que se vayan a emplear en los
trabajos, estardn en perfectas condiciones debiendo tener barandillas resistentes y
rodapiés de 20 cm.

- Las zonas de trabajo estardn limpias y ordenadas y las herramientas
que no se utilicen en el tajo deberdn permanecer en cajas de herramientas.

- El acopio de tubos se realizard en lugar no utilizado como paso de
personal o de vehiculos. Los tubos se acoplardn apildndolos en capas separadas
por listones de madera o hierro, que dispondrdn de calzos al final o estardn
curvados hacia arriba en el extremo.

- Se tendrd especial cuidado de tener separados los cables de soldar
de los de alimentacién en alta tensién.

- Las botellas de oxigeno se almacenardn en lugar aparte de las de
acetileno o de ofro gas combustible.



INSTALACION DE ELECTRICIDAD.

- Normas basicas de seguridad.
Se deberdn adoptar las siguientes normas bdsicas de seguridad:
- Las conexiones se realizardn siempre sin tension.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tensidon se hardn después
de comprobar el acabado de la instalacién eléctrica.

- La herramienta manual se revisard con periodicidad para evitar
cortes y golpes en su uso y dispondrd de doble aislamiento de seguridad.

- Se empleardn guantes adecuados en la utilizacién de los
comprobados de ausencia de tension.

- Si fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobard que la
tension de utilizaciéon de la pértiga corresponde a la tensién de instalacion.

- Las escaleras de mano simples no salvardn mds de 5 m; para alturas
superiores estardn fijadas sdlidamente en su base y en su cabeza, debiendo ser la
distancia entre peldanos menor de 30 cm. Las escaleras de tijera, estardn provistas
de un dispositivo que limite su abertura, no debiendo ser usadas simultdneamente
por dos trabajadores ni transportar por ellas cargas superiores a 25 kg.

- La escalera de mano deberd sobrepasar, en lugares elevados, 1 m
del punto superior de apoyo, debiendo separarse su base, como minimo, 1/4 de la
longitud de escalera.

- Protecciones personales.

Las protecciones personales minimas de las que deben estar dotados los
frabajadores son:

- Casco homologado de seguridad.
- Calzado de seguridad, confra riesgos de aplastamiento.

- Herramientas eléctricas portdtiles, dotadas de proteccidén contra
contactos indirectos.

- Mono de trabajo, que deberd usarse en todo momento, de la
presencia del trabajador en el tgjo.

- Protecciones colectivas.
Deberdn tomarse las siguientes medidas de proteccidon colectiva:

- Los trabajos se realizardn sin tensidén, durante el montaje de la
instalacion.

- Todos los componentes de la instalacidn cumplirdn las
especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.



- En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70%, asi como
en ambientes corrosivos se potenciaran las medidas de seguridad.

- Se comprobardn periddicamente las protecciones y aislamiento de
los conductores.

- Las zonas de trabajo se iluminardn adecuadamente y carecerdn de
objetos o herramientas que estén en lugar no adecuado.

- Las escaleras estardn provistas de tirantes, para asi delimitar su
apertura cuando sean de tijeras; si son de mano, serdn de madera con elementos
antideslizantes en su base.

- Mantenimiento de la instalacion eléctrica provisional: Normas de actuaciéon para el
vigilante de seguridad.

Como apéndice de prevencion, en el presente epigrafe se incluyen unas normas
complementarias que sirvan de guia al vigilante de seguridad para el mantenimiento y
control permanente de las redes provisionales.

Se hard entrega al vigilante de seguridad la siguiente normativa para que sea
seguida durante sus revisiones de la instalacién eléctrica provisional de obra:

- No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de
agua. No permita " enganchar " a las tuberias, armaduras, pilares, ...

- No permita las conexiones directas cable - clavija de ofra mdqguina .

- Vigile la conexién eléctrica de cables ayudados de pequenas
cunitas de madera. Ordene desconectarlas de inmediato. Lleve consigo
conexiones " macho " normalizadas para que las instalen.

- No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento
del "irén". Obligue a la desconexidn tirando de la clavija enchufe, en una posicidn
estable del operario, incluso amarrado en caso necesario.

- Compruebe diariomente el buen estado de los disyuntores
diferenciales, al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida,

accionando el botdn de test.

- Tenga siempre en almacén un disyuntor de repuesto ( media o alta
sensibilidad ) con el que sustituir répidamente el averiado.

- Tenga siempre en el amacén interruptores automdticos |
magnetotérmicos ) con los que sustituirinmediatamente los averiados.
PINTURA.
- Normas basicas de seguridad.

Se ventilardn adecuadamente los lugares donde se realicen los trabajos, debiendo
estar cerrados los recipientes que contengan disolventes, y alejados del calor y del fuego.

- Protecciones personales.

Se dotard a los trabajadores de gafas para los frabajos de pintura en los techos, vy
de mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelé.



- Protecciones colectivas.
Se deberd dar uso adecuado a los andamios de borriquetas y escaleras.

ACRISTALAMIENTO.

- Normas basicas de seguridad.
Se deberdn adoptar las siguientes normas bdsicas de seguridad:
- Los vidrios de dimensiones grandes se manejardn con ventosas.
- En las operaciones de almacenamiento, tfransporte y colocacién, los
vidrios se mantendrdn en posicién vertical, estando el lugar de almacenamiento

senalizado y libre de otros materiales.

- La colocacion del vidrio se realizard desde dentro del edificio y
desde el andamiaje tubular o colgado en las fachadas interiores.

- Se marcardn con pintura los cristales una vez colocados.
- Se quitardn los fragmentos de vidrio lo antes posible.
- Protecciones personales.

Se dotard a los trabajadores de las siguientes protecciones personales:
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado provisto de suela reforzada.
- Guantes de cuero.
- Munequeras o0 manguitos de cuero.
- Mono de frabajo, que deberd usarse en todo momento de la

presencia del frabajador en el tgjo.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Se redlizard una revision y comprobacién periddica de la instalacion eléctrica
provisional, asi como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases
perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecucién de la obra, situando
este acopio en plantas bajas, almacenando en las plantas inferiores los materiales de
cerdmica, sanitarios, etfc.

Los medios de extincion serdn los siguientes:

- Extintores portdtiles: instalando uno en la oficina de obra y otro junto
al cuadro general de proteccidn, con las caracteristicas adecuadas.

- Otros medios de extincidén: tales como el agua, la arenag,
herramientas de uso comun ( palas, rastrillos, picos, etc. ).

Los caminos de evacuacién estardn libres de obstdculos, de aqui la importancia del
orden y limpieza en todos los tajos; el personal se dirigird hacia la zona abierta en caso de
emergencia. Existird la adecuada sefndlizacion, indicando los lugares de prohibicién de
fumar (acopio de liquidos combustibles), situacidn del extintor, camino de evacuacion, etc



Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego

en la fase inicial si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los
cuales en todos los casos, serdn avisados inmediatamente.

3.2,

MAQUINARIA.

MAGQUINILLO.

- Normas basicas de seguridad.

- Antes de comenzar el trabagjo se comprobard el estado de los
accesorios de seguridad, asi como el cable de suspension de cargas, y de las
eslingas a utilizar.

- Estard prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.

- Los movimientos simultdneos de elevaciéon y descenso estardn
prohibidos.

- Estard prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer traccién oblicua
de las mismas o dejar cargas suspendidas con la mdaqguina parada o intentar elevar
cargas sujetas al suelo o a algun otro punto.

- Cualquier operacién de mantenimiento se readlizara mediante
abrazaderas metdlicas a puntos sélidos del forjado, a través de sus patas laterales y
trasera. El arriostramiento nunca se hard con bidones llenos de agua u otro material.

- Se comprobard la existencia del limitador de recorrido que impida el
choque de la carga contra el extremo superior de la pluma.

- Se colocard visible un cartel que indigue el peso mdximo a elevar.

- Protecciones individuales.

- Casco homologado de seguridad.
- Botas de agua.

- Gafas antipolvo, si es necesario.

- Guantes de cuero.

- Cinturdn de seguridad en todo momento, anclado a un punto sdlido,
pero en ningun caso a la propia maquina.

- Protecciones colectivas.

- El gancho de suspension de carga, con cierre de seguridad, estard
en buen estado.

- El cable de alimentacion, desde cuadro secundario, estard en
perfecto estado de conservacion.

- Ademds de las barandillas, con que cuenta la maquina, se instalardn
barandillas que cumplirdn las mismas condiciones que en el resto de huecos.

- El motor y los mecanismos de transmisién, estardn correctamente
protegidos.



- La carga estard colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar
a basculamientos.

- Al término de la jornada de trabajo, se pondrdn los mandos de cero,
no se dejaran cargas suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el
cuadro secundario.

COMPRESOR.
Normas bdsicas de seguridad.

- El arrastre directo para ubicacién del compresor por los operarios se
realizard a una distancia nunca inferior a los 2 metros ( como norma general ), del
borde de coronacidn de cortes y taludes, en prevencidon del riesgo de
desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.

- Las carcasas protectores de los compresores a utilizar en esta obra,
estardn siempre instaladas en posicion de cerradas, en prevencidon de posibles
afrapamientos y ruido.

- La zona dedicada en esta obra para la ubicacién del compresor
quedard acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno,
instaldndose senales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para
sobrepasar la linea de limitacion.

- Los compresores no silenciosos a utilizar en esta obra, se ubicardn a
una distancia minima del tajo de martillos (o vibradores) no inferior a 15 m (como
norma general).

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuardn
con el motor parado, en prevencion de incendios o de explosién.

- Las mangueras a utilizar en esta obra estardn siempre en perfectas
condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un
reventon.

- El Vigilante de Seguridad, controlard el estado de las mangueras,
comunicando los deterioros detectados diariomente con el fin de que sean
subsanados.

- Protecciones personales.

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en
especial para realizar las maniobras de arrangue y parada).

- Protectores auditivos (idem idem).

- Taponcillos auditivos (idem idem).
- Botas de seguridad.

- Ropa de trabagjo.
- Guantes de goma o P.V.C.

MARTILLO NEUMATICO.

- Normas basicas de seguridad.



- Se comprobard que las conexiones de la manguera estdn en
correcto estado.

- Se evitard trabajar encaramado sobre muros y salientes, debiendo
montarse plataformas de ayuda, en prevencién de riesgos innecesarios.

- El personal de esta obra que deba manejar los martillos neumaticos
serd especialista en estas mdaquinas, en prevenciéon de los riesgos por impericia.

- Se prohibe el uso de martillos neumdticos al personal no autorizado
en prevencion de los riesgos por impericia.

- Se prohibe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumdticos
abandonados hincados en los paramentos que rompen, en evitacién de
desplomes incontrolados.

- Se prohibe expresamente en esta obra, como norma general, utilizar
el compresor a distancias inferiores a 15 m del lugar de manejo de los martillos,
para evitar la conjuncion del ruido ambiental producido.

- Protecciones personales.

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (segin
Cas0s).

- Protectores auditivos (segun casos).

- Taponcillos auditivos (segun casos).

- Mandil de cuero.

- Manguitos de cuero.

- Manoplas de cuero.

- Polainas de cuero.

- Gafas antiproyecciones.

- Mascarillas antfipolvo con filtro recambiable

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabagjo.

- Faja eldstica de proteccién de cintura (antivibratorial).

- Munequeras eldsticas (antivibratorias).

- Protecciones colectivas.

- Se acordonard (o cerrard totalmente, segun casos) la zona bajo los
tajos de martillos (rompedores, barrenadores, picadores), en prevencion de danos a
los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caida de objetos.

- Cada tajo con martillos, estard trabajado por dos cuadrillas que se

turnardn cada hora, en prevencidon de lesiones por permanencia continuada
recibiendo vibraciones.



- Los trabajadores que de forma continuada realicen los frabajos con
el martillo neumdatico, serdn sometidos a un examen médico mensual para detectar
posibles alteraciones ( oidos, drganos internos, huesos-articulaciones, etc ).

- En el acceso a un tajo de martillos se instalardn sobre pies derechos
senales de "Obligatorio el uso de proteccién auditiva”, "Obligatorio el uso de gafas
antiproyecciones"y "Obligatorio el uso de mascarillas de respiracion”.

CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO.

- Normas basicas de seguridad.

- La mdquina tendrd en todo momento colocada la proteccion del
disco y de la transmisién.

- Antes de comenzar el tfrabajo se comprobard el estado del disco. Si
éste estuviera desgastado o resquebrajado se procederia a su inmediata
sustitucion.

- La pieza a cortar no deberd presionarse contra el disco de forma que
pueda bloguear éste. Asimismo la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el
lateral.

- Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas.

- Protecciones colectivas.

- La mdqguina estard colocada en zonas que no sean de pPaAso Yy
ademds bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.

- Conservacion adecuada de la alimentaciéon eléctrica.

HERRAMIENTAS MANUALES.

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, marfillo rotatorio, pistola
clavadora, lijadora, disco radial, mé&quina de cortar baldosas y azulejos y rozadora.

- Normas basicas de seguridad.

- Todas las herramientas eléctricas, estardn dotadas de doble
aislamiento de seguridad.

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las
instrucciones de uso.

- Las herramientas serdn revisadas periddicamente, de manera que se
cumplan las instrucciones de conservacion del fabricante.

- Estardn acopiadas en el almacén de obra, llevéandolas al mismo una
vez finalizado el trabagjo, colocando las herramientas mds pesadas en las baldas
mas préoximas al suelo.

- La desconexidn de las herramientas no se hard con un tirdn brusco

- No se usard una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera
necesidad de emplear mangueras de extension, estas se hardn de la herramienta
al enchufe y nunca a la inversa.



- Los trabajos con estas herramientas se realizardn siempre en posicidon
estable.

- Protecciones personales.

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola
clavadura.

- Cinturdn de seguridad, para trabajos en altura.

- Protecciones colectivas.

3.3.

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Las mangueras de alimentacion a herramientas estardn en buen uso.
- Los huecos estardn protegidos con barandillas.

MEDIOS AUXILIARES.

- Normas basicas de seguridad.

Para los tipos de andamios de servicios:

- No se depositardn pesos violentamente sobre los andamios.

- No se acumularda demasiada carga, ni demasiadas personas en un
mismo punto.

- Las andamiadas estardn libres de obstdculos, y no se realizaran
movimientos violentos sobre ellas.
Andamios de borriquetas o caballetes

- En las longitudes de mds de 3 m se empleardn fres caballetes.

- Tendrdn barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectien a una
altura superior a 2 m.

- Nunca se apoyard la plataforma de trabajo en otros elementos que
no sean los propios caballetes o borriquetas.

Andamios tubulares:

- Los elementos que los componen deberdn estar bien ensamblados,
estando convenientemente arriostrados entre si y anclados a la fachada o a
elementos resistentes, debiendo tener como minimo un anclaje cada 20 m.

- Los arriostramientos o anclajes nunca se efectuardn a ladrillos
movedizos, tuberias de desagUe, tubos de instalaciones, remates de chimeneas u
otros materiales inadecuados para el anclaje del andamio debido a su insuficiente
resistencia a traccién.

- No se efectuardn instalaciones de andamios tubulares cuando la
pendiente donde se vayan a instalar sea superior al 20%.

- Las plataformas o entablados deberdn tener un espesor minimo de
30 mm. y un ancho minimo de 60 cm. cuando se use para sostener personas, y de
80 cm. cuando sea para depositar materiales.

- Ninguna tabla que forme parte de una plataforma de frabagjo
deberd de sobrepasar su soporte extremo en una distancia que exceda cuatro
veces el espesor de la tabla o tablén.

Escalera de mano:



- Se colocardn apartadas de elementos modviles que puedan
derribarlas. Estardn fuera de las zonas de paso.

- Los largueros serdn de una sola pieza, con los peldaios ensamblados.

- El apoyo inferior se realizard sobre superficies planas llevando en el
pie elementos que impidan el desplazamiento.

- El apoyo superior se hard sobre elementos resistentes y planos.

- Los ascensos y descensos se hardn siempre de frente a ellas.

- Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25Kg.

- Nunca se efectuardn trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso
de las dos manos.

- Las escaleras dobles o de tijera estardn provistas de cadenas o
cables que impidan que éstos se abran al utilizarlas.

- La inclinacién de las escaleras serd aproximadamente 75 grados, que
equivale a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los
apoyos.

Viseras de proteccién:

- Los apoyos de la visera, en el suelo y forjado, se hardn sobre
durmientes de madera.

- Los puntales metdlicos estardn siempre verticales y perfectamente
aplomados.

- Los tablones que forman la visera de protecciéon se colocardn de
forma que no se muevan, basculen o deslicen.

- Protecciones personales.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzados con suela antideslizante.

- Portaherramientas a base de cinturbn especial de cuero con
compartimentos.

- Guantes de algoddén o cuero para el montaje y desmontaje de los
andamios tubulares.

- Protecciones colectivas.

- Se delimitard la zona de frabajo en los andamios colgados, evitando
el paso del personal por debajo de éstos, asi como que este coincida con zonas de
acopio de materiales.

- Se senalizard la zona de influencia mientras duren las operaciones de
montaje y desmontaje de los andamios.

- Se colocardn viseras o marguesinas de proteccién debagjo de las
zonas de trabajo, principalmente cuando se esté trabajando sobre andamios en los
cerramientos de fachadas.

- El andamio tubular dispondrd de sefnalizacién a lo largo de la via
publica en la que se instala, a nivel de planta.

4. PLAN DE SEGURIDAD.

Antes del inicio de la obra, un plan de Seguridad deberd ser presentado por el contratista y
aprobado por el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

Una copia del Plan, a efectos de conocimiento y seguimiento, serd facilitada a los
representantes de los trabajadores. Estos deberdn tener informacién comprensible al respecto.



5. LIBRO DE INCIDENCIAS.

Durante la realizacion de las obras se hard uso del LIBRO DE INCIDENCIAS, segun lo dispuesto
en el articulo 13 del R.D. 1627/1997.

6. APLICACION DE LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

6.1. LIMITACIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES.

Durante el uso del edificio se evitardn todas aquellas actuaciones que puedan
alterar las condiciones iniciales para las que fue previsto y, por lo tanto, producir deterioros
o modificaciones substanciales en su funcionalidad.

6.2, MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

Los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y
conservacion son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo. Por ello
remitimos a cada uno de los epigrafes de los desarrollados en el Apartado "NORMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA".

6.3. MEDIOS DE SEGURIDAD A EMPLEAR EN LOS TRABAJOS DE
REPARACIONES.

El no conocer qué elementos precisardn de reparacidn, obliga a recurrir a lo que en
general sucede en la prdctica. Las reparaciones que mds frecuentemente aparecen son
las relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e instalaciones, por lo que al igual
gue en el caso del mantenimiento, conservacidén y entretenimiento, remitimos al Apartado
"NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA".

Ha de fenerse en cuenta la presencia de un riesgo anadido, como es el
encontrarse habitada, la edificacidon por lo que las zonas afectadas por obras deberdn
senalarse y acotarse convenientemente mediante tabiques provisionales o vallas.



7.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
Subcontratacién. Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre
Construccion. Ley reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion.

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo

Proteccién Civil. Aprueba la Norma Bdsica de Autoproteccion de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real Decreto 1299/2004, de 10 de noviembre

Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y establece criterios para
su notificacién y registro.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los frabajos con riesgo de exposicién al amianto.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo

Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Orden ITC/1775/2006 de 25 de mayo

Petréleo-gas. Orden por la que se restablece la obligacion de los sujetos
obligados al mantenimiento de existencias minimas de seguridad de
productos petroliferos.

Resolucién de 11 de abril de 2006
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Protecciéon de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn al ruido.

Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social. Determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas
para su adecuacion al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que
regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de
frabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio
de prevencion ajeno.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre

Salud laboral. Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecdnicas.

Real Decreto 689/2005, de 10 de junio

Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. Modificacién del Reglamento de
organizacién y funcionamiento de la Inspeccidén de Trabajo y Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el
Reglamento General sobre procedimientos para la imposicion de sanciones
por infracciones de orden social y los expedientes liquidatorios de cuotas a
la Seguridad Social, probado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo,
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para regular la actuacion de los técnicos habilitados en materia de
prevenciéon de riesgos laborales.

Decreto 166/2005, de 12 de julio

Construccion-Salud Laboral. Crea el Registro de Coordinadores vy
Coordinadoras en materia de seguridad y salud, conformacién preventiva
especializada en las obras de construccién, de la Comunidad Auténoma
de Andalucia.

Real Decreto 948/2005, de 29 de julio

Industrias en General. Modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por
la que se aprueban medidas del confrol de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social
como servicio de prevencién ajeno.

Resolucion de 7 de marzo de 2005. (Convenios)

Convenios Colectivos de Trabajo. Dispone la inscripcién en el registro y
publicacion del Acuerdo Interconferencial para la negociacién colectiva
de 2005. (ANC 2005)

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de
Julio, que aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a danos en
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997,
por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud para
la utilizacién por los trabajadores de los equipos de frabajo, en materia de
frabajos temporales en altura.

Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre

Aparatos a Presion. Se aplaza, para determinados equipos, la fecha de
aplicacién del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dicta las
disposiciones de aplicacién de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29
de abril de 1999, relativas a equipos a presion transportables.

Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio

Comisién Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real
Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, que regula la composicién de la
Comisién Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero

Prevencion de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Decreto 313/2003, de 11 de noviembre
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevencién de Riesgos
Laborales en Andalucia.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio
Grias. Aprueba una nueva Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-2
del Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion referente a grias
torre para obras u ofras aplicaciones.

Resolucién de 1 de diciembre de 2003
Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica de diseno de
instalaciones eléctricas de Baja Tension.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco normativo de la
Prevenciéon de Riesgos Laborales.
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Real Decreto 837/2003, de 27 de junio

Grias. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccién
Técnica Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencién, referente a grias moviles autopropulsadas.

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre

Industrias en general. Aprueba la Directriz Bdsica de Proteccién Civil, para el
Control y Planificacién ante el riesgo de accidentes graves en los que
intervienen sustancias peligrosas.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio
Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios para la prevenciéon y
control de la legionelosis.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio

Salud Laboral. Proteccién de la Salud y la Seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de
frabajo.

Instruccién de 9 de abril de 2003.(N° 1S-06)

Radiaciones lonizantes. Se definen los programas de formaciéon en materia
de proteccion radiolégica bdsico y especifico regulados en el Real Decreto
413/1997, de 21 de marzo, en el dmbito de las instalaciones nucleares e
instalaciones radiactivas del ciclo del combustible.

Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo

Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de mayo, sobre la
proteccion de los trabajadores contfra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se
amplia su dmbito de aplicacién a los agentes mutdgenos.

Real Decreto 642/2002, de 5 de julio

Aprueba la "Instruccién para el proyecto y la ejecuciéon de forjados
unidireccionales de hormigdn estructural readlizados con elementos
prefabricados (EFHE)".

Resolucién de 26 de noviembre de 2002

Accidentes de trabajo. Regula la utilizacion del Sistema de Declaracién
Electronica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmision
por procedimiento electronico de los nuevos modelos para la notificacion
de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre.

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre

Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificaciéon de
los accidentes de frabajo y posibilita la transmision por procedimiento
electrénico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02)
Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01a 51.

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio

Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento
administrativo especial de actuacién de la Inspeccidon de Trabagjo vy
Seguridad Social, y para la imposicion de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de Prevencién de Riesgos Laborales en el
dmbito de la Administracion General del Estado.

Resolucién de 27 de mayo de 2002

Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolucién de 25 de abril de
1996, que regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacién
infracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero
Ruido. Comunidad Econdémica Europea. Regula las emisiones sonoras en el
entorno, debidas a determinadas mdquinas al aire libre.
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Instruccién de 31 de mayo de 2001.(N° 1S-01)

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instruccién del Consejo de Seguridad
Nuclear, nUmero IS-01 por la que se define el formato y contenido del
documento individual de seguimiento radiolégico (carné radioldgico)
regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo.

Orden de 29 de noviembre de 2001

Frio Industrial. Modificacion de las Instrucciones Técnicas Complementarias
MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009 del Reglamento de Seguridad de Plantas e
Instalaciones Frigorificas.

Acuerdo de é de noviembre de 2001

Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Auténoma. Acuerdo
Plenario de la Mesa General de Negociacidon sobre derechos de
participacion, en materia de Prevencion de Riesgos Laborales, en el dmbito
de la Administracién de la Junta de Andalucia.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio
Salud Laboral. Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 909/2001, de 27 de julio
Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios para la prevencién y
control de la legionelosis.

Real Decreto 783/2001, de é de julio
Radiaciones ionizantes. Reglamento de proteccién sanitaria contra
radiaciones ionizantes.

Real Decreto 815/2001, de 13 de julio

Radiaciones lonizantes. Justificacion del uso de las radiaciones ionizantes
para la proteccién radioldgica de las personas con ocasidon de exposiciones
médicas.

Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo

Aparatos a Presion. Dicta disposiciones de aplicacion de la Directiva
1999/36/CE, del Consejo de 29 de abril, relativa a equipos a presidon
fransportables.

Real Decreto 374/2001, de é de abril
Salud Laboral. Proteccién de la Salud y la Seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

Decreto 25/2001, de 13 de febrero
Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control
en materia de seguridad de los productos e instalaciones industriales.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Orden de 18 de octubre de 2000

Industrias en general. Desarrollo y aplicacién del articulo 2° del Decreto
46/2000, de 7 de febrero, que determina las competencias y funciones de
los érganos de la Junta de Andalucia en relacién con las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.

Resolucién de 28 de julio de 2000

Resolucién de la Direccidn General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucidén de 29 de abril de 1999, de la
Direccién general de Industria y Tecnologia.

Orden de 10 de marzo de 2000

Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT
01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17,
MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas vy
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Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacion.

Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio

Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de
Organizacién y Funcionamiento.

Decreto 46/2000, de 7 de febrero

Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los
Organos de la Junta en relacién con las medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en las que intervengan sustancias
peligrosas.

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio
Industrias en general. Medidas de confrol de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Resolucién de 29 de abril de 1999

Resolucién de la Direccidon General de Industria y tecnologia, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resoluciéon de 18 de marzo de 1998, de la
Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial.

Orden de 29 de abril de 1999

Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988,
de requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudacién de actividades en los centros de trabajo.

Orden de 23 de diciembre de 1998.(1TC)

Frio Industrial. Se modifican las Instrucciones Téchicas Complementarias MI-
IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009, del Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigorificas, aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978.

Orden de 29 de julio de 1998
Electricidad. Adapta al progreso técnico la Instruccion Complementaria MI-
BT 026 del Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensién.

Ley 2/1998, de 15 de junio
Salud de Andalucia. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de
Salud en Andalucia.

Resolucién de 18 de marzo de 1998

Salud Laboral-CE. Resolucion de la Direccion General de Tecnologia vy
Seguridad Industrial, por la que se actualiza el anexo IV contenido en la
Resolucidon de 25 de abril de 1996, de la Direccion General de Calidad y
Seguridad Industrial.

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril
Servicios de Prevencién de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto
39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento.

Orden de 25 de marzo de 1998

Salud Laboral. Se adapt, en funcién del progreso técnico, el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos
durante el tfrabajo.

Orden de 2 de febrero de 1998.(Mineria)

Mineria. Se modifica la Instruccidn Técnica Complementaria 04.4.01,
"Labores subterrdneas. Cables", aprobada por Orden de 13 de septiembre
de 1985.

Resolucién de 18 de febrero de 1998
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del
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libro de visitas.

Ley 42/1997, de 14 de noviembre
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social. Ordenacion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Seguridad y Salud. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras
de construccioén.

Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio
Pesca maritima. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en el trabajo a
bordo de los buques de pesca.

Resolucion de 16 de julio de 1997

Seguridad e Higiene en el Trabajo-Radiaciones lonizantes. Se constituye el
Registro de Empresas Externas regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21
de marzo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de Seguridad vy
Salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo

Seguridad e Higiene en el Trabagjo. Disposiciones minimas de seguridad vy
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el
frabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo

Seguridad e Higiene en el trabajo. Proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el
frabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

Orden de 27 de junio de 1997

Prevencion de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en
relacion con las condiciones de acreditacion de las entidades
especializadas como servicios de prevencidon ajenos a las empresas, de
autorizacién de las personas o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las
empresas y de autforizacion de las entidades puUblicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevenciéon de
riesgos laborales.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril

Seguridad e Higiene en el frabajo. Disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entraie riesgo, en
particular dorso-lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de Seguridad y
Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualizacion.

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo

Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para
la Calidad y Seguridad Industrial.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
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Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de sefalizaciéon de
Seguridad y Salud en el trabagjo.

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo

Seguridad e Higiene en el frabagjo. Radiaciones ionizantes. Proteccién
operacional de los frabajadores externos con riesgo de exposicién a
radiaciones ionizantes por intervencién en zona controlada.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.(MIE-AEM-4)

Gruas. Instruccidon Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento
de Aparatos de Elevacién y Manutencion, referente a "grias moviles
autopropulsadas usadas".

Orden de 26 de febrero de 1997

Frio Industrial. Rectifica la tabla | de la MI-IF-004, de la Orden de 24 de abril
de 1996, por la que se modificaron las Instrucciones Técnicas
Complementarias MI-IF-002. MI-IF-004, MI-IF-009 y MI-IF-010 del Reglamento
de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas.

Orden de 20 de febrero de 1997

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su vez el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercializaciéon y
libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Resolucion de 25 de abril de 1996

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica informacién complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula
las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intfracomunitaria
de los equipos de proteccién individual.

Orden de 24 de abril de 1996

Frio Industrial. Modificacion de las Instrucciones Técnicas Complementarias
MI-IF-002, MI-IF-004, MI-IF-008, MI-IF-009 y MI-IF-010 del Reglomento de
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas, aprobadas por Orden de
24 de enero de 1978.

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo

Seguridad Industrial. Dicta las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y
sistemas de proteccién para uso en atmadsferas potencialmente explosivas.

Instruccién de 26 de febrero de 1996

Seguridad e higiene en el Trabajo-Administracion del Estado. Aplicacion de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en
la Administracion de Estado.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre Prevencién de Riesgos
Laborales.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre
Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercializacion y
libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero
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Electricidad. Modificacién del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el
que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado
a ser utilizado en determinados limites de tensién.

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero

Mdquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por
el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximaciéon de las legislaciones de los Estados
miembros sobre mdquinas.

Orden de 23 de noviembre de 1994

Frio Industrial. Adapta al progreso técnico las instrucciones técnicas
complementarias MI-IF 002, 004, 009 y 010 del Reglamento de Seguridad
para Plantas e Instalaciones Frigorificas, aprobadas por Orden de 24 de
enero de 1978.

Orden de 16 de mayo de 1994

Seguridad e Higiene en el Trabagjo-CE. Modifica el periodo fransitorio
establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones para la comercializacién vy libre circulaciéon
infracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Orden de 26 de julio de 1993

Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los articulos 2°, 3° y
13° del Reglamento sobre frabajos con riesgo por amianto, aprobado por
Orden 31 de octubre de 1984 y el articulo 2° de la Orden 7 de enero de
1987, que dicta normas complementarias del mismo.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre

Mdqguinas- CEE. Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados
miembros sobre mdaquinas.

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero
Radiaciones ionizantes. Reglamento de proteccion sanitaria frente a
radiaciones ionizantes.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulacién de las condiciones para
la comercializaciéon vy libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.

Real Decreto 71/1992, de 31 de enero

Ruidos-CEE. Amplia el dmbito de aplicacién del Real Decreto 245/1989, de
27 de febrero y establece nuevas especificaciones técnicas de
determinados materiales y maquinaria de obra.

Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo
Mdguinas. Modifica los articulos 3°, 14° y 18° del Reglamento de Seguridad
en las Mdquinas, aprobado por el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.

Orden de 16 de abril de 1991

Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la Instruccion Técnica
Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre Condiciones y Garantias
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacion, aprobada por Orden de é de julio de 1984, sobre aparatos
de maniobras de circuitos.

Orden de 8 de abril de 1991

Mdquinas. Instruccién Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento
de Seguridad en las Mdquinas, referente a mdquinas, elementos de
mdquinas o sistemas de proteccién, usados.

Resolucion de 30 de enero de 1991
Industrias en General. Directriz bdsica para la elaboracién y homologacion
de los Planes Especiales del Sector Quimico.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero
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Amianto y Contaminacién. Prevencién y reduccién de la contaminacién
del medio ambiente producida por el amianto.

Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre

Electricidad. Se derogan diferentes disposiciones incluidas en el dmbito del
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad
del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de
tension.

Real Decreto 952/1990, de 29 de junio

Industrias en general. Se modifican los anexos y completa las disposiciones
del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre Prevencion de Accidentes
Mayores en determinadas actividades industriales.

Real Decreto 88/1990, de 26 de enero

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Proteccién de los trabajadores mediante
la prohibicion de determinados agentes especificos o determinadas
actividades.

Real Decreto 84/1990, de 19 de enero

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 555/1986, de 21
de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de un
estudio de Seguridad e Higiene en el Trabagjo, en los proyectos de
edificacién y obras publicas, y los Reales Decretos 2512/1977, de 17 de junio
y 314/1979, de 19 de enero, sobre tarifas de honorarios de Arquitectos,
Arquitectos Técnicos y Aparejadores.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre
Seguridad e Higiene en el trabajo. Proteccién de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de ruidos.

Orden de 17 de noviembre de 1989

Ruidos-CEE. Modifica el Anexo | del Real Decreto 245/1989, de 27 de
febrero, sobre determinacion y limitacién de la potencia acustica admisible
de determinado material y maquinaria para construccion y cortadoras de
césped.

Orden de 28 de junio de 1988.(MIE-AEM2)

Aparatos elevadores. Se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria
MIE-AEM2, del Reglamento de Aparatos de Elevacidén y Manutencion
referente a grias torre desmontables para obra.

Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo
Mdguinas. Modifica los articulos 3° y 14° del Real Decreto 1495/1986, de 26
de mayo.

Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero

Ruidos-Comunidad Econdémica Europea. Determinacion y limitacién de la
potencia acuUstica admisible de determinado material y maquinaria para
construccién ymagquinaria de obra.

Resolucién de 20 de febrero de 1989
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Regula la remision de fichas de
seguimiento ambiental y médico para el control de exposicion al amianto.

Orden de 23 de junio de 1988

Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-
RAT del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformacion.

Orden de 6 de mayo de 1988
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de
apertura previa a reanudacion de actividades.

Ley 8/1988, de 7 de abril
Trabajo-Seguridad Social. Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.
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Orden de 22 de diciembre de 1987
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprueba el modelo del libro de registro
de datos previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.

Orden de 16 de diciembre de 1987

Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos modelos para la
noftificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion.

Orden de 27 de noviembre de 1987.(MIE-RAT-13,14)

Electricidad. Actualiza las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT
13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones y garantias de seguridad
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacion.

Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre

Industrias en general. Regula las Enfidades de inspeccién y control
reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e
instalaciones industriales.

Resolucién de 8 de septiembre de 1987
Amianto. Tramitaciéon de solicitudes de homologaciéon de laboratorios
especializados en la determinaciéon de fibras de amianto.

Orden de 31 de agosto de 1987
Carreteras y Caminos. Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza vy
terminacion de obras fijas fuera de poblado.

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo
Mdqguinas. Aprobacién del Reglamento de Seguridad en las MAquinas.

Orden de 7 de enero de 1987
Seguridad e Higiene en el trabajo. Normas complementarias del
Reglamento sobre frabajos con riesgos por amianto.

Resolucién de 31 de octubre de 1986

Resolucién de la Direccién de General de Trabajo, por la que se aprueba la
Norma Técnica Reglamentaria MT-29, sobre "Pértigas de Salvamento para
Interiores hasta 66 KV".

Orden de 9 de abril de 1986.(Plomo)

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se aprueba el Reglamento para la
prevencion y proteccién de la salud de los frabajadores por la presencia de
plomo metdlico y sus componentes idnicos en el ambiente de trabajo.

Orden de 20 de septiembre de 1986
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras
en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el frabajo.

Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Econdmica Europea.
Senalizacién de seguridad en los centros y locales de trabaijo.

Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusién de un
Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de
edificacién y obras publicas.

Orden de 20 de junio de 1986
Explosivos. Catalogacion y homologacién de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios.

Orden de 9 de abril de 1986.(Cloruro)

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la Prevencién de
riesgos y Proteccién de la Salud por la presencia de cloruro monémero en el
ambiente de frabajo.

Orden de 31 de marzo de 1986
Seguridad e Higiene en el trabajo. Modifica el Art. 13° de control médico
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preventivo de los trabajadores, del Reglamento sobre trabajos con riesgo
por amianto, aprobado por Orden 31 de octubre de 1984.

Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo

Politica Econdmica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y
Laborales. Autorizacién previa de apertura de centro de trabagjo o
reanudaciéon de la actividad.

Orden de 29 de noviembre de 1984

Proteccién Civil. Se aprueba el Manual de Autoproteccion. Guia para el
desarrollo del Plan de Emergencia Contra Incendios y de evacuacion de
locales y edificios.

Resolucion de 11 de febrero de 1985
Direccion General de Trabajo. Constituye una Comision de Seguimiento
para aplicacién del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.

Orden de 31 de octubre de 1984
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento sobre trabajos por amianto.

Orden de 18 de octubre de 1984

Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba las
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantias de Seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformacion.

Resolucién de 19 de junio de 1984
Electricidad. Se establecen Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos
centros de fransformacion.

Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio
Armas y explosivos. Regulacién de la intervenciéon administrativa del Estado,
sobre nitrato amoénico de "Grado Explosivo'".

Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio
Trabajo. Regulacién de jornada de frabagjo, jornadas especiales y
descansos.

Real Decreto 2519/1982, de 12 de agosto
Se aprueba el Reglamento sobre Proteccién Sanitaria frente a Radiaciones
lonizantes.

Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre

Enfermedades porfesionales. Modificacion del pdrrafo 4°, punto tercero, del
apartado d), del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobd el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social.

Orden de 16 de noviembre de 1981
Aparatos elevadores. Modificacion de los articulos 114 a 117 del
Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo
Frio Industrial. Modifican los articulos 28, 29 y 30 del Reglamento de
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas.

Orden de 7 de marzo de 1981
Aparatos elevadores. Para obras: modifica el articulo 65 de su Reglamento:
motores.

Ley 8/1980, de 10 de marzo
Estatuto de los Trabajadores. Texto.

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril
Industrias en General. Aprobacion del Reglamento de Aparatos a Presién.

Orden de 4 de abril de 1979
Frio Industrial. Modifica Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-007 y
MI-IF-004, del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
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Orden de 23 de septiembre de 1966
Construccion. Modifica el articulo 16 del Reglamento de Seguridad del
Trabajo en las Industrias de la Construccion y sobre trabajos en cubiertas.

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre
Aprobacién del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.

Orden de 2 de junio de 1961

Orden por la que se prohibe la utilizacion de sacas, fardos o cualquier
utensilio para el transporte, carga y descarga de mercancias que haya de
hacerse a brazo, cuyo peso en carga sea superior a 80 kilogramos de peso.

Orden de 14 de marzo de 1960
Carreteras y Caminos. Senalizacién de obras.

Decreto de 26 de julio de 1957
Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijacion de los trabajos prohibidos.

Orden de 20 de enero de 1956

Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba el Reglamento de
Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire
comprimido.

Orden de 10 de diciembre de 1953

Construccién. Se modifica el articulo 115 del Reglamento de Seguridad del
Trabajo en la Industria de la Construccion, aprobado por Orden de 20 de
mayo de 1952.

Orden de 20 de mayo de 1952
Construcciéon. Se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
Trabajo en la Industria de la Construccion.

Orden de 11 de abril de 1946
Construccién-Obras Publicas. Reglamentacion Nacional del trabajo en
estas Industrias de la Construccion y Obras PUblicas.

Orden de 21 de septiembre de 1944
Trabajo. Creacién de Comités de Seguridad e Higiene.

Orden de 26 de agosto de 1940
Alumbrado-Trabajo. Orden por la que se establecen normas sobre
ifluminacién en los centros de trabajo.

Orden de 31 de enero de 1940
Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Criterio Técnico 39/2004, de 16 de diciembre
Criterio Técnico sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento de
la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

Ley 14/1998, de 1 de junio
Pesca maritima. Establecimiento del Régimen de Control para la proteccion
de los recursos pesqueros maritimos.

GUIAS TECNICAS

" Guia técnica para la evaluacion y prevencién de los riesgos relativos a la manipulacién manual de
cargas (Real Decreto 487/1997)

" Guia técnica para la utilizacién por los trabajadores en el trabajo de los equipos de proteccién
individual (Real Decreto 773/1997)

" Guia técnica para la evaluacion y prevencidn de los riesgos relativos a la utilizacion de los equipos de
frabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).

" Guia técnica para la evaluaciéon y prevencién de los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
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biolégicos (Real Decreto 664/1997).
" Guia técnica de senalizacién de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997).
" Guia técnica para la evaluacién y prevencidn del riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).

NOTAS TECNICAS DE PREVENCION-CONSTRUCCION

" NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias.

" NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel.

" NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.

" NTP-93: Camidn hormigonera.

" NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre.

" NTP-96: Sierra circular para construccién. Dispositivos de proteccion.

"NTP-121:
" NTP-122:
" NTP-123:
" NTP-126:
" NTP-127:
" NTP-214:
" NTP-223:
" NTP-239:
" NTP-258:
"NTP-271:
" NTP-278:
" NTP-301:
" NTP-319:
" NTP-391:
" NTP-392:
" NTP-393:
" NTP-494:
" NTP-495:
" NTP-516:
" NTP-521:

Hormigonera.

Retroexcavadora.

Barandillas.

Mdquinas para movimiento de tierras.

Estacion de trituracion primaria.

Carretillas elevadoras.

Trabajos en recintos confinados.

Escaleras manuales.

Prevencion de riesgos en demoliciones manuales.

Instalaciones eléctricas en obras de construccién.

Zanjas: prevencion de desprendimiento de tierras.

Cinturones de seguridad: guias para la eleccidn, uso y mantenimiento.
Carretillas manuales: fraspaletas manuales.

Herramientas manuales (l): condiciones generales de seguridad.
Herramientas manuales (ll): condiciones generales de seguridad.
Herramientas manuales (lll): condiciones generales de seguridad.
Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad.

Andamios perimetrales fijos.

Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construccién, decoracién y

mantenimiento de edificios.

" NTP-530:
" NTP-531:
" NTP-532:

Andamios colgados méviles de accionamiento manual (I): normas constructivas.
Andamios colgados méviles de accionamiento manual (ll): normas de montaje y utilizacién.
Andamios colgados méviles de accionamiento manual (lll): aparatos de elevacién y de

maniobra.

" NTP-577:

Sistema de gestion preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos.



5.-ESTuDIO DE GESTION DE RESIDUOS



Ley de gestion integrada de la calidad ambiental (Ley 7/2007 de 9 Julio)

La presente ley establece en su seccidn 3° sobre Gestidon de Residuos, en el Articulo 104, lo concerniente
a la produccidn de residuos de construccion y demolicion.

En cuanto al proyecto se establece que los que estén sometidos a licencia municipal deberdn incluir
una estimacién de la cantidad de residuos de construccion y demolicidon que se vayan a producir y las medidas
para su clasificacién y separacion por tipos en origen.

1. ESTUDIO DE GESTION DE LOTE 1

0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra SUSTITUCI('?N DE CESPED ARTIFICIAL Y SISTEMA DE RIEGO EN
CAMPO DE FUTBOL “ANDRES VILLACIEROS" Y REFORMAS VARIAS
EN VESTUARIO GRADERIO ANEXO.

Emplazamiento SC SUS-01 Rodalabota 22 Polideportivo Municipal Andrés
Villacieros. El Cuervo. Sevilla

Fase de proyecto Lote 1. Sustitucion de césped y canones de riego

Técnico redactor Miguel Cordero Olmo

Direccién facultativa A determinar

Productor de residuos (1) llustrisimo Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla

1. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA.
1.a. Estimacion cantidades totales.

Césped recuperado en rollos: 160 m3

Lastrado de césped recuperado: 50 m3

Escombros procedentes de sustitucion de cafones de riego y productos varios de
embalaje y auxiliares: 6x0,8 m3 = 4.8 m3. Peso total estimado 4.5 t

Todo el césped asi como el lastrado de este serd recuperado selectivamente y separado en su totalidad y
apilado para su reutilizacién por parte del Ayto. de El Cuervo en distintos espacios municipales que
determine.

El material escombros demds productos (4.5 t estimadas) serdn tratados por gestor autorizado.



1.b. Estimacién cantidades por tipo de RCDs, codificados segin Listado Europeo de Residuos (LER).

Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior | 4,5 |
RESIDUOS NO PELIGROSOS

Cadigo LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales |Peso (t) (6)
(5)
17 0101 Hormigon 0,120 0,54
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y 2,43
materiales ceramicos 0,540
17 02 01 Madera 0,040 0,18
17 02 02 Vidrio 0,050 0,225
17 02 03 Plastico 0,015 0,0675
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,1125
17 08 02 Materiales de construccion 0,09
a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas
0,020
2001 01 Papel y carton 0,030 0,135
17 09 04 Otros RCDs mezclados 0,72
que no contengan
mercurio, PCB 0
sustancias peligrosas 0,160

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Todos los agentes intervinientes en la obra deberdn conocer sus obligaciones en relacion
X | con losresiduos y cumplir las érdenes y normas dictadas por la Direccién Técnica.

Se deberd optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucién de la obra. Un
X | exceso de materiales es origen de mds residuos sobrantes de ejecucion.

Se preverd el acopio de materiales fuera de zonas de trdnsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

Si se realiza la clasificaciéon de los residuos, habrd que disponer de los contenedores mds
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacién selectiva se deberd llevar
X | a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacion
posterior incrementa los costes de gestion.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demds recipientes de almacenaje y transporte de los
X | diversos residuos deberdn estar debidamente etiquetados.

Se dispondrd en obra de maquinaria para el machagueo de residuos pétreos, con el fin
de fabricar dridos reciclados.

Se impedird que los residuos liquidos y orgdnicos se mezclen facilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos
adecuados.

Otras (indicar cudles)




3. OPERACIONES DE RgUTILIZACICI)N, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS
RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA. (8)

OPERACIONES DE REUTILIZACION

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados
deben cumplir las caracteristicas adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberd acreditar de
forma fehaciente la reutilizaciéon y destino de los mismos.

Césped recuperado Obra externa

Material de lastrado recuperado Obra externa

OPERACIONES DE VALORIZACION, ELIMINACION.

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD Operacion en obra|Tratamiento y destino (11)
(10)

17 01 01:Hormigén Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales|Ninguna Valorizacion en instalacion

ceramicos autorizada

17 02 01: Madera Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 02 02: Vidrio Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 02 03: Plastico Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 08 02 : Materiales de construccién a base de|Ninguna Valorizacion en instalacion

yeso autorizada

20 01 01: Papel y cartén Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Al no superarse los valores limites establecidos en el RD 105/2008, no se separardn los
X | RCDs in situ.
fratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestibn a un agente externo, deberd obtener del
gestor la documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en
este apartado.

5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RCDs EN OBRA.
Se adjuntardn, en el presente proyecto, los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de

material, situacién de contenedores de residuos, toberas de desescombro, mdaquinas de machaqueo si las
hubiere, etc.



6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO Y SEPARACION DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

Evacuacion de Residuos de Construccion y demolicion (RCDs).

- La evacuacion de escombros, se podrd realizar de las siguientes formas:
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud
de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rédpida evacuacién de los mismos. Este
sistema sélo podrd emplearse en edificios o restos de edificios con un mdximo de dos plantas y
cuando los escombros sean de tamano manejable por una persona.
- Mediante grua, cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para descarga del
escombro.
- Mediante canales. El Ultimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad de
salida del material y de forma que el extremo quede como mdximo a 2 m. por encima del suelo o de
la plataforma del camién que realice el transporte. El canal no ird situado exteriormente en fachadas
que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccidon Util no serd superior a 50 x 50
cm. Su embocadura superior estard protegida contra caidas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura mdéxima de dos plantas sobre el terreno, si se
dispone de un espacio libre de lados no menores de é x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La mdquina se aproximard a la medianeria como mdximo la
distancia que sefale la documentacion técnica, sin sobrepasar en ningun caso la distancia de 1 m. y
trabajando en direccidn no perpendicular a la medianeria.
- El espacio donde cae escombro estard acotado y vigilado. No se permitirdn hogueras dentro del edificio, y
las hogueras exteriores estardn protegidas del viento y vigiladas. En ningin caso se utilizard el fuego con
propagacion de llama como medio de demolicion.
- Se protegerdn los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se sefdalizardn las zonas de recogida de escombros.
- El conducto de evacuacién de escombros serd preferiblemente de material pldstico, perfectamente
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldos.
- El final del conducto deberd quedar siempre por debajo de la linea de carga méxima del contenedor.
- El contenedor deberd cubrirse siempre por una lona o pldstico para evitar la propagacion del polvo.
- Durante los trabagjos de carga de escombros se prohibird el acceso y permanencia de operarios en las
zonas de influencia de las mdqguinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasardn los cierres laterales del receptdculo (contenedor o caja del camién),
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regardn para evitar propagacién del polvo en su
desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCDs.

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de ftierras y escombros (camidn volquete, pala
cargadora, dumper, etc.), serdn manejadas por personal perfectamente adiestrado y cudlificado.
- Nunca se utilizard esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisardn y mantendrian de forma
adecuada. Con condiciones climatolégicas adversas se extremard la precaucion y se limitard su utilizacién y,
en caso necesario, se prohibird su uso.
- Si existen lineas eléctricas se eliminardn o protegerdn para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberd avisarse con una senal acustica.
- NingUn operario deberd permanecer en la zona de accién de las mdquinas y de la carga. Solamente los
conductores de camién podrdn permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de
proteccién.
- Nunca se sobrepasard la carga mdxima de los vehiculos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurard para que no pueda desprenderse durante el tfransporte.
- Se sefdlizardn las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizard utilizando los peldafos y asideros de que disponen las
mdquinas. Estos se mantendrdn limpios de barro, grasa u otfros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, ademds de las medidas resefadas se tendrd en cuenta:
- El desplazamiento se efectuard con la cuchara lo mds baja posible.
- No se fransportardn ni izardn personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el tfrabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrd en cuenta:
- Estardn dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usard
cinturén de seguridad.
- No se sobrecargard el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga
lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrd una senal de llenado mdaximo.



- No se transportardn operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hard marcha atrds.
- Se organizard el tréfico determinando zonas de trabajo y vias recirculacion.
- Cuando en las proximidades de una excavacién existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se
deberd tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvio de la linea.

- Corte de la corriente eléctrica.

- Proteccidn de la zona mediante apantallados.

- Se guardardn las mdaqguinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcién de la

carga eléctrica.
- En caso de que la operacion de descarga sea para la formacion de terraplenes, serd necesario el auxilio de
una persona experta para evitar que al acercarse el camidén al borde del terraplén, éste falle o que el
vehiculo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocacion de topes, a una distancia igual a la altura del
terraplén y, como minimo, 2 m.
- Se acotard la zona de accién de cada mdquina en su tajo. Cuando sea marcha atrds o el conductor esté
falto de visibilidad, estard auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremardn estas
precauciones cuando el vehiculo o mdquina cambie de tajo y/o se enfrecrucen itinerarios.
- En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargard de dirigir la maniobra con
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.
- Para fransportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho minimo de la rampa serd de 4,50
m., en ensanchdndose en las curvas, y sus pendientes no serdn mayores del 12% o del 8%, segun se trate de
tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrd en cuenta la maniobrabilidad de los
vehiculos utilizados.
- Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contardn con un framo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor a vez y media la separacién entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o mdquinas conservardn el talud lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecdnica, se realizard por los laterales del camidn o por la parte trasera. Si se
carga el camién por medios mecdnicos, la pala a no pasard por encima de la cabina. Cuando sea
imprescindible que un vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se
dispondrdn topes de seguridad, comprobdndose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.

- Para los caballeros o depdsitos de tierras en obra se tendrd en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrd colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presidn directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberdn tener forma regular.
- Deberdn situarse en los lugares que al efecto sefale la direccién facultativa, y se cuidard de evitar
arrastres hacia la zona de excavacién o las obras de desagle y no obstaculizard las zonas de
circulacioén.
- No se acumulardn terrenos de excavaciéon junto al borde del vaciado, separdndose del mismo una
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectard antes de su
transporte y no podrd utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo
manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formardn y explotardn de forma que se evite su segregacién y
contaminacién, evitdndose una exposicién prolongada del material a la intemperie, formando los acopios
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separacién de residuos en obra, éstos se almacenardn, hasta su transporte a planta de
valorizacién, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y sefalizados.
-El responsable de obra adoptard las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra.

7. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RCDs.

Tipo de Residuo Volumen (m3) (12) Coste gestion (€/m?3) (13) [Total (€) (14)

Residuos de

Construccién y 4,8 10 48

Demolicion.

Tierras no reutilizadas. 5 0
48




2 ESTUDIO DE GESTION DE LOTE 2

0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra

EN VESTUARIO GRADERIO ANEXO.

SUSTITUCIé,N DE CESPED ARTIFICIAL Y SISTEMA DE RIEGO EN
CAMPO DE FUTBOL “ANDRES VILLACIEROS” Y REFORMAS VARIAS

Emplazamiento SC SUS-01 Rodalabota 22 Polideportivo Municipal Andrés
Villacieros. El Cuervo. Sevilla

Fase de proyecto Lote 2. Reformas varias en vestuario graderio anexo.

Técnico redactor Miguel Cordero Olmo

Direccién facultativa A determinar

Productor de residuos (1) llustrisimo Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla

1. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA.

1.a. Estimacion cantidades totales.

Tipo de obra Superficie Coeficiente Volumen total|Peso Total

construida (m2) (m3m?) (2) RCDs (m?3) RCDs (1) (3)

Nueva construccion 012 0 0
Demolicién 0.85 0 0
Reforma 188 0,12 22,56 18,048
Total 22,56 18,048

Si bien el edificio de graderio vestuarios tiene una superficie de 376 m2 en planta, el limitado alcance de las
obras de reforma hace irreal la estimacion de superficie a reformar integra, por lo que se obtendrian valores
de volumen y peso total muy por encima de la realidad. Por ese motivo se ha considerado su superficie
reducida en un 50% a efectos de estimacion, obteniéndose asi valores mdas aproximado a la realidad.

Volumen en m?® de Tierras no reutilizadas procedentes de

excavaciones y movimientos (4)

0




1.b. Estimacién cantidades por tipo de RCDs, codificados segin Listado Europeo de Residuos (LER).

Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior | 18,04 |
RESIDUOS NO PELIGROSOS

Cadigo LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales |Peso (t) (6)
©)
17 0101 Hormigon 0,120 2,1648
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y 9,7416
materiales ceramicos 0,540
17 02 01 Madera 0,040 0,7216
17 02 02 Vidrio 0,050 0,902
17 02 03 Plastico 0,015 0,2706
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,451
17 08 02 Materiales de construccion 0,3608
a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas
0,020
2001 01 Papel y carton 0,030 0,5412
17 09 04 Otros RCDs mezclados 2,8864
que no contengan
mercurio, PCB 0
sustancias peligrosas 0,160

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Todos los agentes intervinientes en la obra deberdn conocer sus obligaciones en relacion
X | con losresiduos y cumplir las érdenes y normas dictadas por la Direccién Técnica.

Se deberd optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucién de la obra. Un
X | exceso de materiales es origen de mds residuos sobrantes de ejecucion.

Se preverd el acopio de materiales fuera de zonas de trdnsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

Si se realiza la clasificaciéon de los residuos, habrd que disponer de los contenedores mds
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se deberd llevar
X | a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacién
posterior incrementa los costes de gestion.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demds recipientes de almacenaje y transporte de los
X | diversos residuos deberdn estar debidamente etiquetados.

Se dispondrd en obra de maquinaria para el machagueo de residuos pétreos, con el fin
de fabricar dridos reciclados.

Se impedird que los residuos liquidos y orgdnicos se mezclen fécilmente con otfros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos
adecuados.

Otras (indicar cudles)




3. OPERACIONES DE RI;UTILIZACI()N, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS
RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA. (8)

OPERACIONES DE REUTILIZACION

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados
deben cumplir las caracteristicas adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberd acreditar de
forma fehaciente la reutilizaciéon y destino de los mismos.

Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizaran | Propia obra / Obra externa
para rellenos, ajardinamientos, etc... (indicar cudl)

Las tierras procedentes de la excavacion se reutilizaran | Propia obra / Obra externa
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc... (indicar cudl)

Se reutilizardn materiales como tejas, maderas, etc... Propia obra / Obra externa
(indicar cual)

Ofras (indicar cudles) Propia obra / Obra externa
(indicar cudl)

OPERACIONES DE VALORIZACION, ELIMINACION.

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD Operacién en obra|Tratamiento y destino (11)
(10)

17 01 01:Hormigon Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales|Ninguna Valorizacion en instalacién

cerdmicos autorizada

17 02 01: Madera Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 02 02: Vidrio Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 02 03: Plastico Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

17 08 02 : Materiales de construccion a base de[Ninguna Valorizacion en instalacion

yeso autorizada

20 01 01: Papel y carton Ninguna Valorizacion en instalacién
autorizada

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Valorizacion en instalacion
autorizada

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Al no superarse los valores limites establecidos en el RD 105/2008, no se separardn los
X | RCDs in situ.
fratamiento en planta.




En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestibn a un agente externo, deberd obtener del
gestor la documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en
este apartado.

5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RCDs EN OBRA.

Se adjuntardn, en el presente proyecto, los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de
material, situacién de contenedores de residuos, toberas de desescombro, mdaquinas de machaqueo si las
hubiere, etc.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO Y SEPARACION DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

Evacuacion de Residuos de Construccion y demolicion (RCDs).

- La evacuacion de escombros, se podrd realizar de las siguientes formas:
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud
de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rdpida evacuacién de los mismos. Este
sistema sélo podrd emplearse en edificios o restos de edificios con un mdximo de dos plantas y
cuando los escombros sean de tamano manejable por una persona.
- Mediante gria, cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para descarga del
escombro.
- Mediante canales. El Ultimo tframo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad de
salida del material y de forma que el extremo quede como mdximo a 2 m. por encima del suelo o de
la plataforma del camién que realice el transporte. El canal no ird situado exteriormente en fachadas
que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccidn Util no serd superior a 50 x 50
cm. Su embocadura superior estard protegida contra caidas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura mdxima de dos plantas sobre el terreno, si se
dispone de un espacio libre de lados no menores de é x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La mdquina se aproximard a la medianeria como mdximo la
distancia que sefale la documentacion técnica, sin sobrepasar en ningun caso la distancia de 1 m.y
trabajando en direccion no perpendicular a la medianeria.
- El espacio donde cae escombro estard acotado y vigilado. No se permitirdn hogueras dentro del edificio, y
las hogueras exteriores estardn protegidas del viento y vigiladas. En ningin caso se utilizard el fuego con
propagacion de llama como medio de demolicion.
- Se protegerdn los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se seializardn las zonas de recogida de escombros.
- El conducto de evacuacién de escombros serd preferiblemente de material pldstico, perfectamente
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldos.
- El final del conducto deberd quedar siempre por debajo de la linea de carga méxima del contenedor.
- El contenedor deberd cubrirse siempre por una lona o pldstico para evitar la propagacion del polvo.
- Durante los trabagjos de carga de escombros se prohibird el acceso y permanencia de operarios en las
zonas de influencia de las mdqguinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasardn los cierres laterales del receptdculo (contenedor o caja del camién),
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regardn para evitar propagacion del polvo en su
desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCDs.

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de ftierras y escombros (camidn volquete, pala
cargadora, dumper, etc.), serdn manejadas por personal perfectamente adiestrado y cudlificado.

- Nunca se utilizard esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisardn y mantendrian de forma
adecuada. Con condiciones climatolégicas adversas se extremard la precaucion y se limitard su utilizacién y,
en caso necesario, se prohibird su uso.

- Si existen lineas eléctricas se eliminardn o protegerdn para evitar entrar en contacto con ellas.

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberd avisarse con una seial acustica.

- NingUn operario deberd permanecer en la zona de accién de las mdquinas y de la carga. Solamente los
conductores de camién podrdn permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de
proteccién.

- Nunca se sobrepasard la carga mdxima de los vehiculos ni los laterales de cierre.

- La carga, en caso necesario, se asegurard para gue no pueda desprenderse durante el tfransporte.

- Se sefdlizardn las zonas de acceso, recorrido y vertido.

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizard utilizando los peldafos y asideros de que disponen las
mdquinas. Estos se mantendrdn limpios de barro, grasa u ofros elementos que los hagan resbaladizos.



- En el uso de palas cargadoras, ademds de las medidas resenadas se tendrd en cuenta:

- El desplazamiento se efectuard con la cuchara lo mds baja posible.

- No se tfransportardn ni izardn personas mediante la cuchara.

- Al finalizar el frabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrd en cuenta:

- Estardn dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usard

cinturén de seguridad.

- No se sobrecargard el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga

lateralmente.

- Para transporte de masas, el cubilote tendrd una seial de llenado mdximo.

- No se transportardn operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hard marcha atrds.
- Se organizard el trédfico determinando zonas de trabajo y vias recirculacion.
- Cuando en las proximidades de una excavacion existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se
deberd tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvio de la linea.

- Corte de la corriente eléctrica.

- Proteccidn de la zona mediante apantallados.

- Se guardardn las mdquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcién de la

carga eléctrica.
- En caso de que la operacion de descarga sea para la formacion de terraplenes, serd necesario el auxilio de
una persona experta para evitar que al acercarse el camién al borde del terraplén, éste falle o que el
vehiculo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocacién de topes, a una distancia igual a la altura del
terraplén y, como minimo, 2 m.
- Se acotard la zona de accién de cada mdaquina en su tajo. Cuando sea marcha atrds o el conductor esté
falto de visibilidad, estard auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremardn estas
precauciones cuando el vehiculo o mdquina cambie de tajo y/o se enfrecrucen itinerarios.
- En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargard de dirigir la maniobra con
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho minimo de la rampa serd de 4,50
m., en ensanchdndose en las curvas, y sus pendientes no serdn mayores del 12% o del 8%, segin se trate de
tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrd en cuenta la maniobrabilidad de los
vehiculos utilizados.
- Los vehiculos de carga, antes de salir a la via puUblica, contardn con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o mdquinas conservardn el talud lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecdnica, se realizard por los laterales del camidn o por la parte trasera. Si se
carga el camién por medios mecdnicos, la pala a no pasard por encima de la cabina. Cuando sea
imprescindible que un vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se
dispondrdn topes de seguridad, comprobdndose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.

- Para los caballeros o depdsitos de tierras en obra se tendrd en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrd colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presidn directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberdn tener forma regular.
- Deberdn situarse en los lugares que al efecto sefale la direccién facultativa, y se cuidard de evitar
arrastres hacia la zona de excavacién o las obras de desagle y no obstaculizard las zonas de
circulacioén.
- No se acumulardn terrenos de excavacién junto al borde del vaciado, separdndose del mismo una
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectard antes de su
fransporte y no podrd utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo
manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formardn y explotardn de forma que se evite su segregaciéon y
contaminacién, evitdndose una exposicion prolongada del material a la intfemperie, formando los acopios
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separacién de residuos en obra, éstos se almacenardn, hasta su transporte a planta de
valorizacién, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y senalizados.
-El responsable de obra adoptard las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra.



7. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RCDs.

Tipo de Residuo

Volumen (m3) (12)

Coste gestion (€/m?3) (13)

Total (€) (14)

Residuos de

Construccion y 22,56 10 225,6
Demolicion.

Tierras no reutilizadas. 5 0

225,6
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular la
ejecucién de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con
arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contra-
tista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control
de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondien-
tes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados
por orden de prelacién en cuanto al valor de sus especificaciones en caso
de omisién o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera.

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos, medi-
ciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actua-
cién de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se.

Las o6rdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se
incorporan al Proyecto como interpretaciéon, complemento o precisiéon de
sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las
gréficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.
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3 EPIGRAFE 1.° |
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificacion es de aplicacion al proceso de
la edificacion, entendiendo por tal la accién y el resultado de construir un
edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,

docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero;
de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y
accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente
relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulacion académica y profe-
sional habilitante seré la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulacién académica y profe-
sional habilitante, con caracter general, serd la de ingeniero, ingeniero
técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialida-
des y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo c) la titulacion académica y profe-
sional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesién, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias especificas.

EL PROMOTOR

Ser4 Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su poste-
rior enajenacion, entrega o cesién a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte

para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la
redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones ad-
ministrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y
la ejecucioén de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacién de la Edi-
ficacion.

f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra eje-
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administracio-
nes competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segun
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la titulacion profesional habilitan-
te.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colabora-
ciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacién aplicable
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecu-
cién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del
constructor en la obra y que por su titulaciéon o experiencia debera



d)

e)

f)

9)

h)

K)

m)
n)
0)
p)
a)

s)

tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas
y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera.

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra, y en su caso de la direccion facultativa.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o insta-
laciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contra-
to.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion
de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las
normas técnicas y a las reglas de la buena construccién. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-
dos que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de érdenes y seguimiento de la obra, asi co-
mo los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacién suficien-
te, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y defi-
nitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terce-
ros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
cién de la documentacion de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el
cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)

b)
)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técni-
co, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar
al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habili-
tante.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la es-
tructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.
Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facili-
tando su interpretacion técnica, econdémica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la
obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.
Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redac-
cién del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la
obra, con sujecion al Cédigo Técnico de la Edificacion y a las es-
pecificaciones del Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los analisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su ca-
so, concurran a la direccion con funcién propia en aspectos de su
especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
cion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y
la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y espe-
cialmente en el acto de la recepcion.

m)

Preparar con el Contratista, la documentacion gréfica y escrita del
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recep-
cién, la relacion identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta
documentacién constituird el Libro del Edificio, y sera entregada a
los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccién
de la ejecucion de la obra, que formando parte de la direccién facultati-
va, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad
de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a)

b)
c)

d)

€)

f)
9)

h)

m)

n)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-
fesiéon. En caso de personas juridicas, designar al técnico director
de la ejecucién de la obra que tenga la titulacion profesional habili-
tante.

Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto para
elaborar los programas de organizacion y de desarrollo de la obra.
Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la
normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico
de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-
cuados a los riesgos del trabajo en la realizacién de la obra y
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicaciéon del
mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificacién, desarrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en union del Arquitecto y del Constructor.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su co-
rrecta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las de-
mas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técni-
ca aplicable. De los resultados informard puntualmente al Cons-
tructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda
dando cuenta al Arguitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, se-
gun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a
la liquidacion final de la obra.

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion,
ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replan-
teos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicién de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones
parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.
Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la docu-
mentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra debera desarrollar las siguientes funciones:

a)

b)

c)
d)

e)

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y
de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contra-
tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténo-
mos apliquen de manera coherente y responsable los principios de
la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecucién de la obra.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién co-
rrecta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa asumira
esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de coordi-
nador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD
DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion pres-
tan asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los
materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.



Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion
prestan asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-
cion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de
calidad (art. 14 de laL.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad

al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecu-

cion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados,
en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial
otorgada por las Comunidades Autbnomas con competencia en la
materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor

consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente
para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo 10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico de la direccion facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendré a su disposicion el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran
las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a
realizar, determinacién de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto
por el Arquitecto o Aparejador de la Direccién facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que
existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendrd siempre el Contratista a
disposicion de la Direccién Facultativa:
- El Proyecto de Ejecuciéon completo, incluidos los complementos
que en su caso redacte el Arquitecto.
- LaLicencia de Obras.
- El Libro de Ordenes y Asistencia.
- El'Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para
la obra.
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-
ra la obra.
- ElI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ladocumentacion de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccién faculta-
tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar
con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el carac-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segin se especifica en el ar-
ticulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el
Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa”, el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los
casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultati-
vo 0 especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como
minimo, y el tiempo de dedicaciéon comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualifica-
cién suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos,
facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompafiara
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan
a las obras, poniéndose a su disposicién para la practica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos
para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea nece-

sario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre
que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el
Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares,
se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento
expreso de la propiedad, Promotor, toda variaciéon que suponga incremento
de precios de alguna unidad de obra en més del 20 por 100 6 del total del
presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- EI Constructor podra requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecu-
cién de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes
e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de
todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra
las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direcciéon Facultativa, sélo
podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de
orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o
Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al
acuse de recibo, que en todo caso seréa obligatorio para este tipo de recla-
maciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- EI Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuer-
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan
o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
cion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION



DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
cién de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia me-
cénica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o

defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o acabado
de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin
que pudiera precisarse el grado de intervencién de cada agente en el dafio
producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el
promotor respondera solidariamente con los demas agentes intervinientes
ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la
Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencién decisoria en la
promocién, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras

andlogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de
un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los célculos, estudios, dictamenes o
informes de otros profesionales, seran directamente responsables de los
dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién o inexactitud,
sin perjuicio de la repeticién que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de
él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridi-
cas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera
directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de
su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucién de la obra que sus-
criban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccién de una obra cuyo proyecto no haya elabora-
do él mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticién que
pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a mas de
un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que
intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre
ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas legislacion
aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- EI Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
cién de la obra. ElI Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modifi-
cacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciard las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
rd a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Aparejador o
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparara un
acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- EI Constructor dard comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecucidn total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccién Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el
Contratista General deberd dar todas las facilidades razonables para la
realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de
medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Di-
reccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuan-
dose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o

se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra,
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solici-
ta.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u 6rdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
deran por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y,
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos,
que deberan ir suficientemente acotados, se considerardn documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de



los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende-
ran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apare-
jador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reinen
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de
la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicién y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la
obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las
obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la
Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las
muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en el Calen-
dario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportard y colocard, agru-
pandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-
tes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirardan de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de
ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordan-
do previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dara
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones
o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran
de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto,
el Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practi-
cas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se
acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el
promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b)  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase

completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecuciéon material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, es-
pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una
vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de
obra (arquitecto) y el director de la ejecucion de la obra (apareja-
dor) y la documentacioén justificativa del control de calidad reali-
zado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que
la misma no esta terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta,
en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcién.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada
en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion
efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente
producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-

vocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la direccién con funcién propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Direccién Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a
la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el
contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técni-
cos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion final
de las obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacién se
adjuntard, al acta de recepcién, con la relacién identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion. Esta documentacion
constituird el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Cédigo Técnico de la Edificacién se compo-
ne de:

- Libro de 6rdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el



director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento ser& depositada por el director de la obra
en el Colegio de Arquitectos.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion
de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada
por el constructor y autorizada por el director de ejecucion en su colegio
profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucion de la
obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construccién y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada bajo su
direccion, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentacién técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su
adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes docu-
mentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor,
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad
con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inme-
diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera
la oportuna certificacién por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con
su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de
laL.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a
nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo
del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva,
la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurri-
do el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
cién de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcién definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplaza-
ré dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor
los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de
la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de
ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisional-
mente con los tramites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segin lo dispuesto
en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del
Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los
siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Dep6sito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a

cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacién para el depdsito o la retencion se fijara en el
Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publi-
ca, el deposito provisional para tomar parte en ella se especificard en el
anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o
servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto,
su importe ser& el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se
haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta
dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y

dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare
nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional que
hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario, los ordena-
rd ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administra-
cion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en
las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo
que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion
Definitiva de la obra. La propiedad podréa exigir que el Contratista le acredite
la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director,



accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a

que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que
interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios pa-
ra su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesiona-
les.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran
en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se cifrardn como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos
de obras de la Administracién publica este porcentaje se establece entre un
13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucién material el resultado obtenido por
la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el
precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de Ejecucién material, mas el tanto por ciento (%) sobre este

Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El benefi-
cio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste
la diferencia se acudird, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios
de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese
hecho la reclamacién u observacién oportuna, no podra bajo ningun pretex-
to de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las
obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del pais respecto de la aplicaciéon de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratdndose las obras a riesgo y ventura, no se admitira
la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje,
se efectuard la correspondiente revision de acuerdo con la férmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en méas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera respon-
sable el Contratista.

EPIGRAFE 4.° i
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién
de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades si-
guientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas
en las que el Propietario por si o por mediacién de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por €l puedan realizarla; en estas
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, que es quien redne en si, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indi-
recta” la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por

cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administra-

cion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligaciéon de abonar directamente o
por mediacion del Constructor todos los gastos inherentes a la rea-
lizacién de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la
facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-
Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos,
la eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia
con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefija-
do sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por
el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por
administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se
establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica” vigentes
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentaré el
Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que debera acompafiar-



se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuado que justifique el depésito o el empleo
de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido
en la legislacion vigente, especificando el nimero de horas traba-
jadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria,
acompafiando. a dichas néminas una relaciéon numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de ca-
da oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en
la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a
la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propieta-
rio.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-
tién o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de conve-
nio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este
porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventi-
vos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administraciéon delegada los realizara el Propietario mensual-
mente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario
o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con
igual periodicidad, la medicién de la obra realizada, valorandola con arreglo
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-
tualmente.

EPIGRAFE 5.0

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-
ministracion delegada se reserva el Propietario para la adquisicién de los
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, debera presentar al Propietario, 0 en su representacion al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos
ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
similares, se lo notificard por escrito al Constructor, con el fin de que éste
haga las gestiones precisas para aumentar la producciéon en la cuantia
sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificaciéon al Constructor, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptiva-
mente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a
arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el
Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes
0 perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70
precedente, no serad responsable del mal resultado que pudiesen dar los
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en
dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de
los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacién de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econémicas se
preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada
como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe
de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad

de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas,
se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los docu-
mentos que constituyen el Proyecto, los que servirdn de base para
la medicion y valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segln las condiciones en que
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion de
acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso ante-
rior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la
forma que el presente "Pliego General de Condiciones econémi-
cas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas
en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra,
formaré el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas duran-
te los plazos previstos, segin la medicién que habra practicado el Apareja-
dor.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se
valorara aplicando al resultado de la medicion general, clbica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condi-
ciones econdmicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para
extender dicha relacion se le facilitaran por el Aparejador los datos corres-
pondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio,
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-

dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptara o rechazard las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucién del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo ante-
rior, expedira el Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas.
De su importe se deducira el tanto por ciento que para la construccién de la
fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito
del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100)
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente
al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven
de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones apro-
bacidn ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el
plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director
lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arqui-
tecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de
mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de
fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o0 ejecutase con mayo-
res dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a
juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, méas que al
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particu-

lares de indole econémica", vigente en la obra, el abono de los trabajos
presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedi-
miento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa me-
dicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
estableceran precios contradictorios para las unidades con partida



alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonara integramente al Contratista,
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-
tecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecu-
cion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta,
que en realidad sera de Administracién, valorandose los materiales
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecuciéon convengan
las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones
y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen
con tercera persona, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran
abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le
abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos
previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud
de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de
garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se
procedera asi:

1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Pro-
yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su rea-
lizacién durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo esta-
blecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Gene-
rales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realizacién; en caso contrario, se aplicaran
estos ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de des-
perfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y
abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construccién o de la calidad de
los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacién se estable-
cerd en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por
cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del
presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fian-
za.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecu-
tadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el
Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto

de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el
importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de
un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolu-
cién del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retnan
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesa-
ria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de
resolucién del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto corres-
pondiente al plazo de ejecucién que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitirdn mejoras de obra, méas que en el caso en
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos serd condicion indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecucién o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reduccién apreciable
en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras,
éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contra-
tista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecucién, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta la recepcién definiti-
va; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningin caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del

de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devoluciéon de fianza,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién
equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro
y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo
que suponga la indemnizaciéon abonada por la Compafiia Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion
de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se
entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o p6-
lizas de Seguros, los pondré el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad
0 reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construccion, segin se describe en el Art.
81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la con-
servacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose
todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de
las obras, como en el caso de resolucién del contrato, esta obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcién provisional del edificio y en el caso de que la
conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no deberéa haber en
él méas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la



forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario, edificios o
haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién
del contrato, en perfecto estado de conservacién, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicién ni por
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material,
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo
previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y
con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el
tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda
segun disposicion adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente
a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar,
durante un afio, el resarcimiento de los dafios causados por vicios
o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o
acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencién por
el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material de la
obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar,
durante tres afos, el resarcimiento de los dafios causados por vi-
cios o defectos de los elementos constructivos o de las instalacio-
nes que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabi-
lidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar,
durante diez afios, el resarcimiento de los dafios materiales cau-
sados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la ci-
mentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y estabilidad del edificio.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales
y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser someti-
dos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y
sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccién de las obras,
bien entendido que sera rechazado el que no relina las condiciones exigi-
das por la buena practica de la construccién.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios

contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direcciéon Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion
alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el
presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
préacticas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacién de la Direccion General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion
ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion seran ta-
les que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormi-
gon, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como éridos para la fabricaciéon de hormigones pueden emplearse are-
nas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio
oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizaciéon de los aridos
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya
sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion median-
te andlisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin conven-
gan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o ‘arido fino" el arido fraccion del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava"
o0 ‘arido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “arido total' (o
simplemente “arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por
si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacion de tamafio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccion EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.),
segin NORMA UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.)
seglin ensayo de NORMA 7131:58.

- 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./I., segun
NORMA UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por
litro (15 gr./I.). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos segin ensayo de
NORMA UNE 7132:58.

- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos
productos solidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua que mezcla-
dos durante el amasado modifican o0 mejoran las caracteristicas del mortero
u hormigén en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plastici-
dad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificaciéon sera
igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio
por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Sise usan aireantes para hormigones normales su proporcién sera
tal que la disminucién de residentes a compresion producida por la
inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En
ningun caso la proporcién de aireante sera mayor del cuatro por
ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcién sera inferior al
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan colorantes
organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacién de la EHE.

5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a algu-



na de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para
la recepcién de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podréa almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén
protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las
paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacién de ensayos que demuestren de
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las
partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado
“Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes
Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendré en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
cion EHE.

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula
impermeable sobre la superficie del hormigon para impedir la pérdida de
agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente
blanco, para evitar la absorcién del calor solar. Esta capa debera ser capaz
de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplica-
cion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pin-
tura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigon,
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos debera ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos
enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce por
ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por
ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho
kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al ai-
re y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a
cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos ki-
logramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato célcico semihidratado (S04Ca/2H20) serd como
minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzarad antes de los dos minutos y no terminara
después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a
flexién con una separacién entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una
carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexion, serd& como minimo setenta y cinco ki-
logramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuara
como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de
10 kg. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segun
las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de
caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta identi-
ficativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el
peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homolo-
gacion MICT, o de un sello o certificacion de conformidad incluida en el
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplira, o, no
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para
revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-
fias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos
o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensio-
nes seran las sefialadas en los planos. La superficie de los azulejos se-
ré brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presenta-
rén segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con apare-
jo vertical u horizontal.

- Latolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y
un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimensiones se hara aplicando
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la
escuadra es el error absoluto, que se traduciré a porcentual.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la
aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso del M.O.P.U. o
documento de idoneidad técnica expedido por el I.LE.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una
escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metdlica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metali-
cas, seran especiales de doble junta y cumplirdn todas las prescripciones
legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos
que adolezcan de algln defecto de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral
finamente disperso con la adicién de un antifermento tipo formol para evitar
la putrefacciéon de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de
Cinc que cumplird la Norma UNE 48041.

- Litopén que cumplird la Norma UNE 48040.
- Bidxido de Titanio tipo anatasa segin la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato
célcico y sulfato basico. Estos dos Ultimos productos considerados como
cargas no podran entrar en una proporcion mayor del veinticinco por ciento
del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los
pigmentos estan constituidos de bidxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de exce-
lente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:

Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Serinalterables a la accion de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
- Serinalterables por la accién del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparenciay color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien
purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que
al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias
extrafias.

Articulo 18.- Fontaneria.
18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajus-
taran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unién seran de



hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento centri-
fugado siendo el didametro minimo a utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas corres-
pondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibroce-
mento o materiales plasticos que dispongan autorizacion de uso. No se
admitiran bajantes de diametro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran me-
diante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizara en tuberia de
cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presion de prueba exigida por la
empresa Gas Butano, operacién que se efectuard una vez acabado el
montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajusta-
rén a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior
en un cincuenta por ciento a la presion de trabajo seran de marca aceptada
por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.
19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto
de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas que

dictan las normas internacionales C.B.1., los reglamentos para instalaciones
eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la
Compafiia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido nor-
malmente con formacién e hilo Gnico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de
forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracién, a la abrasion
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas
minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable
aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material
adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccion
de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de ‘instalacién” normalmente alojados en tu-
beria protectora seran de cobre con aislamiento de PVC. La tensi6n de
servicio sera de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizara en los cables destinados tanto a cir-
cuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5 m?

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran
con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables
anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrén esta toma dispuesta de forma
que sea la primera en establecerse y la Gltima en desaparecer y seran
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexién.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar
y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o
lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
ran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes
dimensiones y demas informacién contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hu-
biera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacién posterior en
proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del
resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion he-
cha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacién de rellenos y
demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacién dentro
de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningin material excavado sin previa
autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccion de la explana-
cion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga
de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes
y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto
de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a
permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie
natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se
rellenaran con material andlogo al existente, compactandose hasta que su
superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a
longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores
molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicion y abono.

La excavacion de la explanacion se abonara por metros cubicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados
inmediatamente después de concluidos. La medicién se hard sobre los
perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion
incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar
de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente
al de la excavacion o se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada,
seglin se ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podra modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario
a fin de conseguir una cimentacién satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
cion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una
posible entibacion.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de
la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su
acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
cién, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la
Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podra ordenar en cualquier momento la coloca-
cién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del
terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion,
colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos
de desagiie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excava-
cion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca,
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, relle-
nandose con material compactado o hormigén.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibaciéon no sera mayor
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia,
las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegi-



das o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para
cimentacién, se hara una revision general de las edificaciones medianeras,
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondos
de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que
hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y deméas medidas de
proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones
situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma
de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias
y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacién de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterrdneas que pudieran
presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios
convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacién de las arma-
duras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigén pobre de diez
centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicion y abono.

La excavacion en zanjas 0 pozos se abonara por metros cubicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os
inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensiéon o compactaciéon de materiales terrosos, pro-
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y
pozos.

20.3.1. Extensién y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas
serd el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el
mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente
transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se
procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensa-
yos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea
excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas
adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicién de
mezcla de materiales secos o0 sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se pro-
cedera a la compactacion mecéanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de
tréfico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no es factible
el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de
forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y
extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto,
escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén
entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de
aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y
conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se
asegurard la eliminacién de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacién si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdés de los muros se realizard cuando éstos tengan
la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigdn.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno
o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la
siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la
adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda
de2°C.

20.3.2. Medicion y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los
aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo

lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccién y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las
prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente
en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo mismo que todas las demas
para la fabricacién y puesta en obra del hormigén habran de someterse a lo
indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamafios de
aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén
admitird una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionando un hormigén de color y
consistencia uniforme.

En la hormigonera deberad colocarse una placa, en la que se haga
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se
habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo
que no debera ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de
nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningin caso hormigones que hayan
fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento,
aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucién de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la
sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como
sea posible. En ninglin caso se tolerara la colocacion en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
cion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas
montones coénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instala-
cién central, su transporte a obra debera realizarse empleando camiones
provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la
fabricacion del hormigén, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofra-
dos.

Al verter el hormigén se removera enérgica y eficazmente para que las
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los
sitios en que se retne gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, lle-
nandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.

21.6. Compactacion del hormigon.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracién. Los
vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores
internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigdn. La aguja se introducira y retirara
lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto que no
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersion no sera
superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de
la masa vibrada una humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm.
de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigon.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén
a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y evi-
tarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que
puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humede-
cido el hormigdén se mantendran himedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentandose este



plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mas
lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contracciéon 6 dilatacion, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-
nado queden normales a la direccion de los maximos esfuerzos de compre-
sién, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran
juntas abiertas durante algun tiempo, para que las masas contiguas puedan
deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario
para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada
o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin exceso
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de
verter el nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la méaxima flecha o irregularidad que pue-
den presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos
(2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién seré la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de llu-
vias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la
lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de superficies. Si esto
llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacion de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura méxima de 1 m., salvo que se
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los
componentes del hormigén. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C,
o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales
para esta circunstancia, pero bajo la autorizacién de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen,
se procedera a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto,
vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y hormigonando
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con
resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizar4 manteniendo himedas las superficies de las piezas
hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7
dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigon se medira y abonar& por metro ctbico realmente vertido
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas.
En las obras de cimentacién que no necesiten encofrado se medira entre
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es el caso de
soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el
Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerara la misma medicion del hormigén por metro ctbico o
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y
costos de curado de hormigoén.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de
obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de
las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacién de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medira y abonara por metro
cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-

do un nuevo precio contradictorio.
Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
beran poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos produ-
cidos por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran
sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz
libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas
seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a
fin de evitar la absorcion del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran
especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar
esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento
de las mismas por la humedad del riego y del hormigén, sin que, sin embar-
go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra
realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccioén de las diversas partes del encofrado

Montaje segln un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por Ultimo la
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es
en vigas primero el encofrado y a continuacién la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigon después
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar
su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizarda mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de
puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigdn se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante
la operacién de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, seguln las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De 0.11a0.20
De 0.21 a 0.40
De 0.41 a 0.60
De 0.61 a 1.00
Mas de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30
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23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento,
etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicion necesaria para
que en ningn momento los movimiento locales, sumados en su caso a los
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz
(1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto
podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén. Los
costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes
de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a
menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podréa realizarse cuando, a la vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de
construccién sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado
se hara de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas,
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar
sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:
No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7



dias para los soportes y tres dias para los deméas casos, siempre con la
aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobacién de la D.F.
Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacion de la flecha
para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente,
también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie
en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de
encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecién o apeos necesa-
rios para mantener el encofrado en una posicién correcta y segura contra
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de
hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares
y el desencofrado van incluidos en la medicion del hormigon.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos
de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se
abonaréan los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecu-
cién, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes
a los distintos diametros empleados.

En ninguin caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del pe-
so del redondo resultante de la medicién efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicién, los transportes de cualquier
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacién en
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de
ejecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapasy pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se procede
al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que
asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el
uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizardn las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posicion de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la
tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un
filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por
los del centro.

Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del torni-
llo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmdésfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacion entre los
ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada cordén se eliminara la escoria con piqueta y
cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las
soldaduras

Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas, se eli-
minaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su
limpieza y proteccién antioxidante, para realizar por dltimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-
cadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

Se controlara la correcta disposicién de los nudos y de los niveles de
placas de anclaje.

25.6 Medicion.

Se medird por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las
mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afios se realizard una inspeccién de la estructura para
comprobar su estado de conservacion y su proteccion antioxidante y contra el
fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la
estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin
fracturas.

- No tendra defectos ni enfermedades, putrefacciéon o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de
uso, si es desecada contendré entre el 10 y el 15% de su peso en
agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la
verde.

- No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de
colocacion y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 X9 mm.y
entre 40 y 70 cm. Tendra un talén en su extremo que se introducird en una
pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos tres pasado-
res o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacion y en orificio previamente
practicado de didmetro muy inferior.

Los véstagos se introducirdn a golpes en los orificios, y posteriormente
clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metélicos salvo que se
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto,
resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexién, cortadura,
traccion; se determinar4 su dureza, absorcion de agua, peso especifico y
resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se
incrementarén sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones
un 0.25% por cada 1% de disminucién del contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de mediciéon varia segun la unidad de obra, por lo que se



seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20%
aproximadamente.

Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xil6fagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las
pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcién.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion,
utilidad, etc, utilizados en la construccién de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias,
piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor
medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente decorativa. Se
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. EI mortero
utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
= Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener misién resistente o decorativa, y que por su colocacién se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso estard comprendido entre 15 y
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposiciéon de mortero.
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacién serd independiente de
que la mamposteria sea ordinaria 0 en seco. Careada es la obtenida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos;
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener misién resistente o decorativa, que por su colocacién se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la
colocacion a mano.
=  Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas
con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa. Las piedras
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su
desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas es
de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles,
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos,
bévedas y otros. Normalmente tienen misién decorativa, si bien en otros casos
ademas tienen mision resistente.

27.2 Componentes.
= Chapados
- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
=  Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Formairregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.

= Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Formaregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.
= Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, formay detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias
terminados.

- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de
proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o
no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y
plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y
temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucién de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas
de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion
del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendrd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de
grado de aislamiento I1.

27.7 Medicion.

Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6 por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando los
huecos inferiores a 2 m?.

Los solados se mediran por m2.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas
se mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la
penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas que estén en
proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso
del tiempo.

Articulo 28.- Albaiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto.
Antes de colocarlos se humedeceran en agua. EI humedecimiento debera
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel
debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los deméas elemen-
tos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las miras necesarias,



colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleard un mortero de 250 kg. de ce-
mento |-35 por m® de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al
dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la
fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de
un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicion se hara por m<, segun se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas descontandose los
huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus
cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de
hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacién y de construccion. Las juntas de
dilatacién seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm.
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado,
se colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una
junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una
zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de
las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las
inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se
trabajaré mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de ¥ ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y
en todas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construccién de tabiques se emplearan tabicones huecos colo-
candolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del
tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con
mortero de cemento. Su construccién se hara con auxilio de miras y cuer-
das y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el
tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que quedaran
perfectamente aplomados y nivelados. Su medicion de hard por metro
cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicién y
ejecucién andlogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién y
medicion analogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso
previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para ello se
colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las
caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para
lo cual se tenderd una cuerda para los puntos superiores e inferiores de
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regaréa el paramento y se echara el yeso entre cada regién y el
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicaciéon cuando este "muerto’. Se
prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando segln se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su coloca-
cién se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que servira, al
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccién. En
el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colo-
cacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Gnicamente yesos blancos de primera ca-
lidad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guarnecido de
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemen-
te hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
enlucido serd de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este ‘muerto’.

Su medicién y abono sera por metros cuadrados de superficie realmen-
te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido
en la misma unidad, la mediciéon y abono correspondiente comprendera
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien termi-
nado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requi-
sitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haradn con cemento de 550 kg. de ce-
mento por m® de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento
por m® en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco,
lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual
haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se la-
varan, debiendo estar himeda la superficie de la fabrica antes de extender
el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las
superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de proceder al enfos-
cado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una
parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porcién de
mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extenderd una capa que se ira
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con
el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se
volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al em-
prender la nueva operacién habréa fraguado la parte aplicada anteriormente.
Serd necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de echar
sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la
superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino
con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la
Direcciéon Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados, bien
durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se
realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacion Técnica;
en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcién,
se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacién,
en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de
amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C 'y 40° C.

El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros
de cemento y mixtos se aplicaran a continuaciéon de su amasado, en tanto que
los de cal no se podréan utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar
un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del
mortero, por la accion lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o por
las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigon.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en
6ptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la
adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar
agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de
5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un
techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara por
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se
colocaréa tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados
de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccién de las
superficies, se suspenderd la ejecucion; se comprobara, al reanudar los
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.



En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no
esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se suspendera la
ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra
humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacién de peldafos.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

29.1 Descripcién.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o
cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para
ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion gréafica de la disposicion de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros faldones
para los que no exista 0 no se haya adoptado especificacion normativa
alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran
ala norma NTE/QT y, en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los mismos: shunts,
patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a ejecutar, debera estar
ejecutada la estructura que servird de soporte a los elementos de formacién
de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracion de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y
resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos citar,
entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigén

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucién.

La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio requiere
contar con una disposicién estructural para conformar las pendientes de
evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que,
apoyado en esa estructura, complete la formacion de una unidad constructiva
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacion, asi como
de permitir la circulacién de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes
de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubier-
ta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre
las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera,
prefabricados de hormigén, etc.) El material de cubricién podra anclarse a
las correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas)
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren
sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricion o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los
que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresion
de hormigén, o bien un tablero de madera, cerdmico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigéon
celular armado, etc. Las viguetas podran ser de madera, metdlicas o de
hormigén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o
metdlicas llevaran la correspondiente proteccién.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura

auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de

modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se
realizardn con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con
huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero
mediante una hoja de papel. Cuando la formacién de pendientes se lleve
a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas,
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se
ejecutaran con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ademas,
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto
entre tabiquillos serd del espesor y la tipologia especificados en la
Documentacion Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigdn celular: Tras el replanteo de las
limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su ejecucion ( similar a
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicén
dejando separados los blogues 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas
se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de cada
hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacién de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el
que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza
caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales
minimas suele no ser necesaria la creacién de tablero, en cuyo caso las
piezas de cubricion irdn directamente ancladas mediante tornillos, clavos o
ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicabamos antes, por una hoja
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas
metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acabado de
los tableros cerdmicos serd de mortero de cemento u hormigén que actuara
como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y permitira dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituira con
mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede
cuando se trata de bloques de hormigén celular, cabe disponer perfiles en T
metélicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, @ modo de correas,
cuya secciéon y separacién vendran definidas por la documentacién de
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que
conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, cerdmica o pizarra, etc.
La disposicion de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la
que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcién.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1% y
el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre
éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho
de fabrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicion de la solucion constructiva

adoptada.

- Ejecucion del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos

singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicién de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas
variantes que pueden adoptarse tanto para la formacién de pendientes, como
para la ejecucion de la membrana impermeabilizante, la aplicacion de
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares,
etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizacion se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilataciéon no
estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el Gltimo forjado hasta
la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendrén la seccién necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en
funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del
edificio. Las bajantes de desague pluvial no distaran mas de 20 metros entre
si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable



puede colocarse independiente del soporte y de la proteccién (sistema no
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la
cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente
excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables
con proteccion de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas
se colocard membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel
mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape
de lamina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con
sumideros. En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con
otra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar
10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%;
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.

La imprimacién sera del mismo material que la lamina impermeabilizante.
En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de
aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que
constituye la formacion de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocar4 cuando existan
locales humedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estara formada por
oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base asféltica o de
pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevard a cabo mediante inspecciones
periédicas en las que se comprobaran espesores de capas, disposiciones
constructivas, colocacién de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del
soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente en
la inundacién de los pafios hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del agua no
debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendré inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberan
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacion, se regara continuamente la superficie durante 48 horas, sin que
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del
forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en la que
se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en las
bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia
de remansos o estancamientos.

30.6 Medicidn.

La medicién y valoracién se efectuard, generalmente, por m? de azotea,
medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de
remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada
partida de la medicién o presupuesto, en los que se definen los diversos
factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por
personal especializado con materiales y solucién constructiva analogos a los
de la construccion original.

No se recibirdn sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la
circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de
evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacion o reparacion
debera ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de
seguridad regirdn en los trabajos de mantenimiento que en los de
construccion.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se
utilizan en las obras de edificacion para conseguir aislamiento térmico,
correccion acustica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo
camaras de aire y tabiqueria interior.

31.2Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segin su
uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.

Con papel alquitranado.

Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Hidrofugado, sin recubrimiento.

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con

polietileno.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno
fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de
cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betlin soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién i6nica de betin-
caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel de corcho, en
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersién de copolimeros sintéticos,
apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacién del aislamiento, con garantia
del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la
composicién o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento
de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en
aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccion colocada sobre el aislamiento en
cubiertas invertidas.
Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.
Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de correa o
grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacién del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo,
grasas u Oxidos. Debera estar correctamente saneada y preparada si asi
procediera con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia 6ptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos
los tabiques previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos
levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no
superard a la indicada por el fabricante como méaxima para la correcta
adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los
aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecuciéon del



nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucién.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacion o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segun
el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectard en pasadas
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacion de cada capa
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo
deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion.
Durante la proyeccién se procurard un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto
uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras
acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de la colocacion, evitando una exposicién prolongada a la
luz solar.

El aislamiento ir& protegido con los materiales adecuados para que no se
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccién del aislamiento
se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante
inspeccion general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme y
carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante
que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta,
segun los casos.

Ventilacién de la cAmara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorard el m2 de superficie ejecutada en
verdadera dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicién por
unidad de actuacién. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion,
cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periédicos de conservacion y mantenimiento
cada 5 afios, 0 antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma
en la impermeabilizacion, se aprovechara para comprobar el estado de los
aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algin
defecto, deberd ser reparado por personal especializado, con materiales
analogos a los empleados en la construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse
sumergidas en agua una hora antes de su colocacién; se asentaran sobre
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de
agarre forme una superficie contintia de asiento y recibido de solado, y que
las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se
llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con
perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no deberan
aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el trénsito por los solados hasta transcurridos cuatro dias
como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas
precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superfi-
cie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por
metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o su-
perficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para evitar
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccion
Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y

necesarias especiales y de canto romo, y se sentara de modo que la super-
ficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, for-
mando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni
desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se co-
locaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de
agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmen-
tado, segun los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicion se har& por metro cuadrado realmente realizado, descon-
tandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece
en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria,
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en
caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicion de la puerta o
ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La
colocacion de los cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segun los

ensayos que figuran en el anexo Il de la Instruccion de la marca de calidad

para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accién de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmoésfera de
humedad diferente.

- Resistencia a la penetracién dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersién.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no
menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara
piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos minimos necesarios
vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de 20
mm. Las hojas sin cantear permitirdn un ajuste de 20 mm. repartidos por
igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara
3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble,
y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas
en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de impurezas 6
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirda azulado en un 15%
de la superficie.

Cercos de madera:

=  Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm,
para el anclaje en el pavimento.

. Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion
entre ellas serd no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

= Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la
escuadra, y con una proteccion para su conservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
®  Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40
mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metdlica se
observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma,
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas
y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
alguna.

La medicién se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose en-
tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-
dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de
cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.



La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin
oxido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, acidos
y alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o em-
pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre
los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pigmento
(albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta,
caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o &mbar y aceite de
maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masi-
lla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o pistola de aire
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en
paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a re-
vestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de exposicion al
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones,
etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni
menor de 6°C.

El soleamiento no incidir& directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no
esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los
envases y se limpiaran los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los
mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos
o planos, clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-
tura con aire a presion (1-6 atmdsferas), el compresor y el pulverizador, con
orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm.
al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos
previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

= Yesosy cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A
continuacion se aplicard una mano de fondo impregnado los poros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara seguidamente
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabri-
cante.
=  Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino
de la madera.

A continuaciéon se dard una mano de fondo con barniz diluido mezclado
con productos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma
que gueden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado
fino del soporte, aplicandose a continuacién el barniz, con un tiempo de
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados
por el fabricante.
=  Metales:

Se realizard un rascado de Oxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicard una mano de imprimacién anticorrosiva, con
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonara en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectudndose la medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los
huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medir& por las dos caras, incluyéndose los
tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metélicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales
y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion de las obras,
incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos
medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de direccion y
los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a
los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; ira instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro
para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas
para colgar la conduccion de forjado seran de latén espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con
cemento. Todos los cambios de seccion, direccion y acometida, se efectua-
rén por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pa-
tes para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al
1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se hard por metro lineal de tuberia realmente ejecutada,
incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los corchetes de unién. Las
arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan
haber dictado la Delegacion de Industria en el &mbito de su competencia.
Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran
las normas de la Comparfifa Suministradora de Energia.

Se cuidard en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanti-

cen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para lle-

var a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine
en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el
resto de la instalacion, debiendo estar homologados segin normas UNE
citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores
activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccion minima de
estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en funcién de la seccion de los conductores de la
instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con
proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar,
y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para
los tubos protectores, en funcién del nimero, clase y seccion de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-
019. Para méas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones
diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste sera, como
minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores,
especificando Unicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metélicas, en cuyo caso estaran
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro del
tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad
y de 80 mm. para el diametro o lado interior.

La union entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no
se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino
utilizando bornes de conexion, conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningln caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.



Su construccién serd tal que permita realizar un nimero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de
trabajo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual,
y podran cortar la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su capacidad de corte para la
proteccion del corto-circuito estard de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la protec-
cién contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura
inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tensién nominales de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos
automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actte la desconexion.

Los interruptores diferenciales ser&n como minimo de alta sensibilidad
(30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros”, cuando cada uno
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la
centralizacién de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que
protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan
poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevaran marcadas
la intensidad y tensién nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y tension nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. EI nimero de tomas de corriente
a instalar, en funcion de los m2 de la vivienda y el grado de electrificacion, sera
como minimo el indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexién con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacién o dispositivo de
conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o
en la fachada del edificio, segln la Instruccién ITC-BTC-13,artl.1. Si la caja
es metdlica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacién de contadores se efectuard en médulos prefabricados,
siguiendo la Instruccién ITC-BTC-016 y la norma u homologacién de la
Compaiiia Suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos
moédulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser humedo, y estara suficientemente
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o
locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desagiie para que, en
caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minima del
suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador méas saliente y la
pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segun la Instruccién
ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la
caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se define en la
Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las
viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a
poder ser préximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso
general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de
mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexiéon de los
conductores de proteccion de la instalacién interior con la derivacion de la
linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual
entrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos
cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion.
Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha en la
que se ejecuto la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Deberéa ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados

éstos. La unién de los conductores en los empalmes o derivaciones no se
podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los
conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de
conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de
conexién, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se realizaran
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el
conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo
molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccién
ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases
distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de
material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la
Instruccién ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este
volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor
de la bafiera o ducha. Grado de proteccién IPX2 por encima del nivel mas alto
de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado
de los aparatos eléctricos del volumen 0y 1, otros aparatos fijos alimentados a
MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal y
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que en el nivel 1.Cableado para
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del
volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si
estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensién
méxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medir& con relacion a tierra y
entre conductores mediante la aplicacion de una tensién continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una tension
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con
una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder
efectuar la medicion de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de
bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se
realizarén las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccién contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-circuito,
que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo
eléctrico y la caja metélica del transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas
deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma
de tierra. Se procurard que estos aparatos estén homologados segin las
normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas I.E.B.
del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccién de la obra sera las
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.



EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en
cada momento dictamine la Direccion Facultativa de’las obras, se realizarﬁn
todos los que prescribe la INSTRUCCION DE HORMIGON

ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia plastica y acero B-400S.

El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
PARTICULARES

CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU
HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el célculo del coeficiente de
transmision térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presen-
te proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del
CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmi-
cas, que a continuacion se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método
de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de Normas UNE
correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno
de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada
tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo de material esta-
blezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos
de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la
Direccion facultativa, en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a
colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacion bajo carga (Mddulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES

AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse
las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consu-
midor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figu-
ran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los
materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles que aseguran
el autocontrol de su produccién.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o
marca de calidad, por lo que podré realizarse su recepcion, sin necesi-
dad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles cons-
tructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados
con las instrucciones que la direccién facultativa dicte durante la ejecucion
de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizara y comprobara los pedidos de los materiales ais-
lantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobara que los materiales
recibidos retnen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucion de
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyec-
to, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.



EPIGRAFE 3.°

ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: DB HR, Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de absorcion 'f* para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorcion "m" del mate-
rial. Podran exigirse ademas datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcién del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material
en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se expedirdn en embalajes que ga-
ranticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion, que debera correr a cargo de personal especia-
lizado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS
El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializara mediante las etiquetas o marcas que
preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustandose a las condiciones particulares que
figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y controles que asegu-
ren el autocontrol de su produccién.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos 0 marca de calidad, deberan tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y ca-
racteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccién estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacién. La superficie de cada unidad de inspeccién, salvo acuer-
do contrario, la fijara el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la unidad de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacién se indican se emplearan para la realizacién de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearan en su caso las
Normas UNE que la Comision Técnica de Aislamiento acUstico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/11, UNE 74040/11l, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/VIIl.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO
(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto
312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES
DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o0 como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del
Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la Construccion y de los Elementos Constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y resistencia
al fuego, deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para
poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio ofi-
cialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacién, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o
sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifuga-
cion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccion queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mante-
ner las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento
(1), radiacion (W), accién mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion eléctrica o de la transmision de
sefial (P o HP), resistencia a la combustiéon de hollines (G), capacidad de proteccion contra incendios (K), duracion de la estabilidad a temperatura constante (D),
duracién de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las
tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB S| del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigén ante la accion
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB Sl del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de
los elementos de acero ante la accién representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de calculo
que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accién representada por una curva normalizada tiempo-



temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de
hormigén, ante la exposicion térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresiéon de su condicion de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo 't" en minutos, durante el
cual mantiene dicha condicién.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberan demos-
trar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacion técnica de los mismos su clasificacion a efectos de resistencia ante
el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB Sl 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion de incendios.
3.2.- Instalaciones de proteccion contra incendios:
Extintores moviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores méviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION
del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portéatiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracion de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portétiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portéatiles de incendio; Parte 3: Construccién. Resistencia a la presion. Ensayos mecanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincién contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las
siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segin UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un medio de transpor-
te sobre ruedas.
Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:
- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.
- Su ubicacion debera sefializarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccion y lucha contra incendios. Sefializacion”.
- Los extintores portétiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como maximo
a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB S| 4 Deteccién, control y extincién del incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores méviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segun lo que estipule el re-
glamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

EPIGRAFE 5.°

ANEXO 5
CONDICIONES Y PROCESO DE DESMONTAJE E INSTALACION DEL CESPED ARTIFICIAL

Desmontaje del pavimento existente.
Desmontaje y retirada de césped artificial existente por medios especializados y mecénicos mediante la utilizacién de maquinaria especifica del tipo

Turfmuncher para desmontaje de campos de futbol de césped artificial.
Con anterioridad al inicio de los trabajos de desmontaje propiamente dichos, se procedera al corte de los rollos mediante la utilizacién de maquinaria del tipo
Turfcutter en una anchura de 2 m. y longitud equivalente a la anchura del terreno de juego.
Posteriormente, mediante la utilizacién de maquinaria especial para la extraccién del granulado de caucho, del tipo Turfmuncher, dotada de una cinta transportado-
ra para la extraccién de césped y su transferencia al interior de la maquina para la extraccion del relleno de arena y granulado de caucho mediante la accion de
unos batidores que junto con un sistema de cepillado posterior, permiten la practica eliminacion de la totalidad del relleno.
Dicho relleno es transportado y acumulado en un depdsito integrado en la maquina para posteriormente ser expulsado por la parte posterior a través de una cinta
transportadora, cargado y almacenado en Big Bags impermeables para su posterior utilizacion.
De manera simultanea, los rollos de césped una vez limpios de relleno son enrollados de forma uniforme en una achura de 2 m., de manera compacta, uniforme y
sin pliegues, etiquetados e identificados indicando en n° de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones (longitud y anchura) de tal forma que se
facilite su posterior utilizacién.
Estos rollos se depositaran en instalaciones municipales para su reutilizacién y/o acopio.
Se procederd a la limpieza de la superficie de asfalto, incluso reparacion de imperfecciones o fisuras y se comprobara la planimetria de toda la superficie.

Instalacion de césped artificial.
Tras realizar la reparaciéon y comprobacion de la superficie se procederd a la instalacion del césped artificial, el mismo debera tener las siguientes carac-
teristicas:
Césped artificial deportivo sobre base de aglomerado asféltico, con fibras de 400 micrémetros fabricadas con monofilamentos sime concavos y tres nervios asimé-
tricos a 60 mm de altura. Fabricado con tratamiento UV y resistentes a inclemencias meteoroldgicas extremas, sellado de latex que garantice resistencia a arranque
por traccion superior a 50 N. El extendido y unién de los rollos se realizara mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unién geotex-
tiles. El marcaje de las lineas de juego, a saber, 1 futbol 11 longitudinal y 2 futbol 7 transversales, se realiza con el mismo material en tono blanco el primer caso y
amarillento en el segundo caso. Fabricado segln los sistemas de gestion de calidad previstos en la norma UNE EN ISO 9001:2015 con alcance en disefio,
fabricacion, suministro, instalacion y mantenimiento de pavimento de césped artificial, UNE EN I1ISO 14001:2015 con alcance en suminis-
tro, instalacién y mantenimiento de césped artificial y UNE EN ISO 45001:2018 con alcance suministro, instalacién y mantenimiento de pavimento de césped artifi-
cial.
Especificaciones: Tipo monofilamento multinervado 6 hilos/puntada (12 cabos). Proceso de Tufting: en linea. Galga 5/8". Altura de fibra 60 mm (+-5%). Titulo del
filamento 13.000 dtex (+-10%). Espesor del filamento 400 micras (+-10%) anchura 1.050 micras (+-10%). Puntadas 9000/m2 (+-10%). 14 Puntadas/dm lineal (+-



10%). Peso total de fibra 1.510 g/m2 (+-10%). Peso total del producto 3.000 g/m2 (+-10%). Rellenos: Lastrado; arena de silice granulometria 0,50-1,00 mm y rango
de aplicacion 18 kg/m2. Relleno amortiguador; caucho SBR granulometria 0,80-2,50 mm Rango de aplicacion 18 kg/m2
El producto a instalar debera haber sido testeado anteriormente a su instalacion por laboratorio homologado y habra alcanzado los niveles éptimos segun ultima

revision del FIFA Quality Programme for Football Turf, segiin manual 2015 FIFA (TM 2015). Se exigird documentacion acreditativa.
Sobre el producto césped se justificara acreditacion que cumple norma UNE-EN 15330-1 sobre superficies deportivas, emitido por laboratorio acreditado.

Las fases de la instalacién seran las siguientes:

Acopio
Previo al comienzo, se realizara el acopio de los materiales necesarios para la instalacion del césped artificial. La zona donde se realizara el acopio de materiales
serd indicada por la Direccién Facultativa de la obra.

Instalacion del césped.

a) Desenrollado.

Una vez se ha colocado el césped a lo largo de uno de los lados del campo y se han realizado las marcas sobre el bordillo, ya se pueden desenrollar las bobinas,
un vez extendidos los mismos se colocan cuidadosamente, bien derechos, sin pliegues y es indispensable la colocacién de un cordel en el emplazamiento exacto
de la linea.

b) Recorte de juntas.

La preparacion de las juntas para el encolado se hace recortando una anchura de una o dos filas de puntadas de un borde del césped y cortando el excedente del
lado opuesto.

Para recortar; se levantara hacia atras 30 cm. de alfombra y recortar con un cortador las dos primeras filas del reverso de la alfombra, entre dos filas de puntadas.
Esta operacion es mas facil con un cutter de cuchilla retractil, ajustando la longitud de ésta al minimo para evitar cortar las fibras al mismo tiempo que el soporte
base.

Una vez se ha recortado el primer lado de la junta, tumbar la alfombra e invertir la superposicién de los rollos, colocando encima el borde que ain no ha sido recor-
tado.

A continuacion, cortar el excedente de alfombra ya sea con un cortador y una regla de aluminio (longitud 1 mtrs como méaximo) colocada contra el borde recortado y
por tanto, debajo de la alfombra que se va a cortar, o bien con un recortador de césped.

En este dltimo caso, basta con apoyar el recortador de césped contra el borde recortado y hacer avanzar la herramienta para realizar una unién a testa perfecta.
Tener precaucion de efectuar el corte en el sentido de la inclinacién de la fibra y en el contrario, ya que ello aumentaria el nimero de hilos cortados accidentalmen-
te.

El recorte ha de realizarse de manera que se respete el mismo intervalo entre las filas de puntadas a ambas partes de la junta que en el resto de la alfombra.

Una vez realizada la junta a testa, proceder al encolado sin dilacion.

Toda variacion de temperatura puede contraer o dilatar los pafios de alfombra, degradando asi la calidad del trabajo realizado.

En algunos casos (fuertes variaciones de temperatura), puede que sea necesario madificar el posicionamiento de los rollos y/o volver a efectuar un corte. Cada dia,
se prepararan solamente las juntas que se vallan a pegar ese dia.

c) Encolado de las juntas.

Las bobinas deben de pegarse sobre una banda de unién. Se utilizara una cola poliuretanica “bicomponente” depositada en la banda de unién sobre una anchura
de 16 cm. y a razén de 500 a 550 gr/m2.

La cola debe utilizarse sobre productos secos (césped y bandas de unién) a temperaturas superiores a 10° C. En condiciones climaticas frias, el hecho de almace-
nar la cola en un lugar calefactado permite trabajar a temperaturas ligeramente inferiores a ese limite.

La maquina debe colocarse frente a la junta a realizar. Se introduce un rollo de banda de unién en la devanadera. Uno de los instaladores va sacando de la maqui-
na la banda que se ha de colocar sobre toda la longitud de la junta, mientras otro vacia simultdineamente uno o varios botes de cola delante del estribo que hace las
veces de rastrillo encolador. Los dientes centrales del rastrillo son mas profundos y por tanto, permiten depositar mas cola en la linea de cierre de la junta.

Es importante que la cola ascienda ligeramente por la junta con el fin de evitar toda intrusion de arena bajo la alfombra y de reforzar la estabilidad de la primera
linea de puntadas.

Antes de abatir los lados del césped, comprobar que la banda esta colocada exactamente en el centro de la junta. Este aspecto es muy importante ya que, si nos
atenemos a las estadisticas, la mayoria de las veces que se despega un pafio se debe al hecho de haber centrado mal la banda.

A continuacion, tumbar las alfombras empezando por el lado recortado, que al tener menos puntadas hacia el exterior, corre menos riesgo de que se peguen fibras
a la cola. Controlar luego la junta sobre toda su longitud levantandola para asegurarse de que las fibras situadas en las orillas no han quedado aprisionadas bajo el
soporte base.

La presién para el encolado debe realizarse inmediatamente y se realizard una segunda vez, cuando la cola empieza a experimentar su reaccion de polimerizacion.
En efecto, una cola poliuretanica no posee ninguna adherencia inicial. La primera presién tiene como Unico objetivo el de hacer fluir la cola por todos los intersticios
del césped.

En este aspecto, la cantidad ideal de cola es la que permite un relleno total de dichos intersticios con un espesor minimo.

Habra que realizar una segunda presién cuando se constate un espesamiento de la cola, entre 20 y 90 minutos después del inicio de la mezcla, segun la tempera-
tura del lugar donde se realicen las obras. El mejor modo de hacerlo consiste en caminar a pasos cortos con un pie a cada lado de la junta.

d) Marcaje lineas de juego.

Se pueden hacer trazados permanentes reemplazando el césped instalado por césped de color blanco para el fatbol 11 y amarillo para el fatbol 7.

En primer lugar, cortar el césped instalado con un “recortador de césped doble”, que sera necesario ajustar en funcién de la anchura de las bandas.

Hay que empezar colocando un cordel en el emplazamiento de la linea de juego, mas exactamente, separado de ella unos pocos centimetros de modo que el
cordel pueda guiar la operacion de corte sin resultar un estorbo; la distancia entre la linea y el cordel depende de la marca colocada sobre el recortador de césped
doble.

Una vez realizado el corte, proceder de manera idéntica a la realizacion de la junta utilizando una méaquina de encolado que permita encolar una anchura.

Colocar la banda previamente encolada, tumbar los extremos de los pafios contiguos a la linea y colocar por fin la tira de césped que constituira la linea de juego.
Hay que prestar especial atencién con la anchura del corte; puede suceder que el césped esté en tension (desajuste de temperaturas, alfombra tensa durante la
instalacion) y que el corte produzca un espacio mas grande que el preajustado en la maquina. Habra que proceder, pues, a una prueba y medir el resultado antes
que la distancia entre cuchillas. Ademas, esa diferencia puede ser variable segun la direccion del corte. El césped se separa generalmente mas en los cortes
transversales que en los longitudinales.

e) Lastrado de arena y caucho.

Consiste en extender la arena con la mayor regularidad posible y cepillar a continuacion para hacerla penetrar en las fibras.

Ajustar la arenadora para que deposite la cantidad de arena prevista en la ficha técnica. Esta operacion debe realizarse sobre una alfombra seca y con la arena
seca. La humedad impide la penetracion de la arena al fondo de la alfombra y toda impresién de compactacion es puramente ilusoria. Es por esta razén que las
soluciones de almacenamiento de la arena en el lugar de las obras deben garantizar que la arena permanezca seca.

Las arenadoras deben depositar la arena con homogeneidad y tener un caudal suficiente.

Se repetira el proceso con el caucho.

f) Lastrado de caucho.



Consiste en extender el caucho con la mayor regularidad posible y cepillar a continuacién para hacerla penetrar en las fibras.
Ajustar la maquina para que deposite la cantidad de caucho prevista en la ficha técnica. Esta operacion debe realizarse sobre una alfombra seca y con el caucho
Seco.
El almacenamiento del caucho en el lugar de las obras debe garantizar que el mismo permanezca seco.
La maquinaria debe depositar el caucho con homogeneidad y tener un caudal suficiente.
g) Montaje equipamiento deportivo.
Se procedera a la reinstalacion del equipamiento deportivo existente (banderines de cérner, ...).
Equipamiento deportivo
Se prevé la conservacion del equipamiento deportivo existente: porterias de futbol 11, porterias de futbol 7.

Gestion de residuos.
Cumplimiento del Estudio de Gestién de Residuos segin Proyecto redactado al tal efecto correspondiente a las labores de demolicion y trabajos previos, incluyen-
do operaciones de Reutilizacién, valorizacion o eliminacién, incluso gestion de residuos peligrosos y documentacion acreditativa de la gestion.

Seguridad y salud.
Se colocaréan los elementos de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecucion de las obras en cumplimiento del Real Decreto 126/97, por el que se esta-
blecen las disposiciones minimas a este respecto y en el marco de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Control de calidad.
Control de Calidad segiin Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad, para el ejercicio de su actividad.
Se contempla el Control de calidad e identificacion de producto del pavimento deportivo de césped artificial segun los criterios de calidad de la norma UNE EN
15330-1 (Superficies de césped artificial para Fatbol). Emitido por laboratorio acreditado.
Fabricado segun los sistemas de gestion de calidad previstos en la norma UNE EN ISO 9001:2015 con alcance en disefio, fabricacién, suministro, instalacién y
mantenimiento de pavimento de césped artificial, UNE EN 1SO14001:2015 con alcance en suministro, instalacién y mantenimiento de césped artificial y UNE EN

ISO 45001:2018 con alcance suministro, instalacién y mantenimiento de pavimento de césped artificial.

o Altura del pelo por encima del basamento (Backing). UNE40257:1974 / 1ISO 2549:1972
Documentacién acreditativa que justifique que el sistema de césped tiene su homologacién FIFA QUALITY segun el manual 2015 FIFA (TM2015)
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.03

6982.92

02MTP00020

CAPITULO U01 RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS Y CESPED
m DESMONTADO Y RETIRADA DE REJILLA DE CANALETA Y POSTERIOR COLOCAC

Desmontaje, por medios manuales, de las rejillas de canaletas perimetrales de desagtie del campo,
con acopio de material dentro de la propia instalacion en lugar determinado por la Direccion Facultati-
va para posterior reutilizacion de las mismas; incluyendo: la reposicion de las rejas o elementos de
fijacion y anclaje en mal estado o deterioradas; la limpieza de las rejas reutilizables con agua a pre-
sion; colocacion de las rejillas en las canaletas para fijacion del nuevo cesped; limpieza de la canale-
ta y sistema de drenaje mediante agua a presion comprobando su conexion con el colector de sane-
amiento y su funcionamiento. Medida la longitud realmente ejecutada.

2 97,85 195,70

2 71,40 142,80

338,50 0,78
M2 LEVANTADO DE CESPED ARTIFICIAL
Levantado, desmontaje y retirada de césped artificial por medios mecanicos especializados mediante
la utilizacion de maquinaria especifica del tipo Turfmuncher o similar para desmontaje de campos de
futbol de césped artificial. Previamente a la retirada, los rollos son cortados en una anchura de 2 m.
mediante la utilizacién de un equipo del tipo TurfCutter. Desmontaje del campo, mediante sistema inte-
grado de retirada de césped artificial mediante la extraccion del relleno de arena y el granulado de
caucho por medio de un sistema de batidores que permiten la practica eliminacién de la totalidad de
los mismos. Dicho relleno es expulsado por la parte lateral del equipo a través de una cinta transpor-
tadora, cargado y almacenado en sacas de 1 m3 tipo Big Bags impermeables para su posterior reuti-
lizacion. De manera simultanea, los rollos de césped una vez limpios de relleno son enrollados de
forma uniforme en una anchura de 2 m. de manera compacta, uniforme y sin pliegues, etiquetados e
identificados indicando en numero de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones (longi-
tud y anchura) de tal forma que se facilite su posterior reutilizacion. Se procedera a la limpieza de la
superficie de asfalto, incluso reparacion de imperfecciones o fisuras y se comprobara la planimetria
de toda la superficie. Medida la superficie levantada.
Con recuperacion del material retirado (arena y granulado de caucho)
Dimensiones netas 1 97,85 71,40 6.986,49

264,03

6.986,49 1,15
m3 CARGA, DESCARGA MATERIAL RECUPERADO, CARGA M. MECANICOS

Carga de rollos de cesped recuperado y transportado a lugar anexo sefialdo por la DF a pie de obra
para facilitar transporte posterior para reutilizacién, asi como material procedente de lastrado del ces-
ped recuperado, en sacas de 1 m3, cargados y descargados por carretilla elevadora.

Lastrado cesped recuperado 1 50,00 50,00
Cesped recuperado en rollos 1 160,00 160,00

8.034,46

TOTAL CAPITULO U01 RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS Y CESPED ......ccovvrvrererrssssssssssssssssssssssssesees

764,40

9.062,89



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

L005

U12RAE040

CAPITULO U02 INSTALACION RIEGO DE CESPED
ud OBRA CIVIL NECESARIA PARA SUSTITUCION DE CANONES DE RIEGO

Desmontaje completo de cafiones de riego existentes y obra civil necesaria para instalacion de ca-
fiones emergentes consistente, de forma no exhaustiva, en corte y rotura de pavimento de hormigén
para albergar hueco bajo rasante de aproximadamente 60x60 cms y 75 cms de profundidad termina-
da, en el mismo lugar de los existentes, perfilando los bordes de terminacién con mortero de cemento
y si es necesario con pared de ladrillo terminada, incluso p.p. transporte a vertedero de material so-
brante y de gestion de residuos y con p.p. de medios auxiliares.
6 6,000

6,00 339,90
ud Cafion emergente de gran alcance
Cafion emergente VYR-980 "olimpia II" o similar , con sistema de giro por piston y con auto lubrica-
cion por agua. Valvula incorporada con control AUTO-ON-OFF desde la tapa mediante solenoide de
2 hilos (24Vac estandar). Boguilla multi chorro de 5 salidas para una perfecta deistribucion del cam-
po. Sistema opcional de riego por cichlos de giro "sector Scout". Especial disefio para riego perime-
tral. Conecién hembra lateral de 2". Fabricado en latén, acero inox y plastico Delrin. juntas de rota-
cion de teflon y caucho. Valvula de retencién incorporada (8.8 m columna de agua). Filtro anti gravi-
lla extraible para limieza de mantenimiento. con anuglo de sector ajustable y alcance de hasta 34-54
m. Presion de trabajo de hasta 8 bares y caudal ajustable segun diametro de la boquilla colocado. in-
cluso piezas de derivacion, p.p. de tuberia necesaria para union entre valvulas, , p.p de accesorios

de union, instalado en arqueta (no incluida).
6 6,000

2.039,40

TOTAL CAPITULO U02 INSTALACION RIEGO DE CESPED .......cccovveerersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

5.671,86

7.711,26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U16PY010

CAPITULO U03 INSTALACION NUEVO CESPED
m2 CESPED ARTIFICIAL FUTBOL ALTA RESISTENCIA 60 mm

Suministro y e instalacion de Césped artificial deportivo sobre base de aglomerado asfaltico, con fi-
bras de 400 micrémetros fabricadas con monofilamentos sime concavos y tres nervios asimétricos a
la practica deportiva. Fabricado con tratamiento UV y resistentes a inclemencias meteorolégicas ex-
tremas, tejido mediante sistema Tufting en linea sobre sistema de Triple Backing de polipropileno y
sellado de latex que garantice resistencia a arranque por traccion superior a 50 N. Rollos de 4 m de
ancho y longitud igual al ancho del campo. El extendido y union de los rollos se realizara mediante
adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unidn geotextiles. El marcaje de las
lineas de juego, a saber, 1 futbol 11 longitudinal y 2 futbol 7 transversales, se realiza con el mismo
material en tono blanco el primer caso y amarillento en el segundo caso. Fabricado segun los siste-
mas de gestion de calidad previstos en la norma UNE EN ISO 9001:2015 con alcance en disefio,
fabricacion, suministro, instalacién y mantenimiento de pavimento de césped artificial, UNE EN ISO
14001:2015 con alcance en suministro, instalacion y mantenimiento de césped artificial y UNE EN
ISO 45001:2018 con alcance suministro, instalacion y mantenimiento de pavimento de césped artifi-
cial.

Especificaciones: Tipo monofilamento multinervado 6 hilos/puntada (12 cabos). Proceso de Tufting:
en linea. Galga 5/8". Altura de fibra 60 mm (+-5%). Titulo del filamento 13.000 dtex (+-10%). Espe-
sor del filamento 400 micras (+-10%) anchura 1.050 micras (+-10%). Puntadas 9000/m2 (+-10%).

14 Puntadas/dm lineal (+-10%). Peso total de fibra 1.510 g/m2 (+-10%). Peso total del producto
3.000 g/m2 (+-10%).

Rellenos: Lstrado; arena de silice granulometria 0,50-1,00 mm y rango de aplicacion 18 kg/m2. Re-
lleno amortiguador; caucho SBR granulometria 0,80-2,50 mm Rango de aplicacion 18 kg/m2.

El producto a instalar debera haber sido testeado anteriormente a su instalacion por laboratorio homo-
logado y habré alcanzado los niveles éptimos segun Ultima revision del FIFA QUality Programme

for Football Turf, segin manual 2015 FIFA (TM2015). Se exigira documentacién acreditativa.

Sobre el producto césped se justificara acreditacién que cumple norma UNE-EN 15330-1 sobre su-
perficies deportivas, emitido por laboratorio acreditado.

Medida la superficie ejecutada.

cesped futbol 1 97,85 7140 6.986,49

6.986,49 15,80

TOTAL CAPITULO U03 INSTALACION NUEVO CESPED ........covvvererssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

110.386,54

110.386,54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U0800115

U16ZJ040

U03J060

CAPITULO U04 LIMPIEZA GRADERIO, DESMONTAJE ASIENTOS Y SELLADO JUNTAS
Pa LIMPIEZA GRADERIO AGUA A PRESION

Partida alzada de limpieza de placas de hormigén de graderio y escalones méviles de graderio (in-
cluso desplazamiento de estos Ultimos) mediante agua a presién con hidrolimpiadora con ayuda de
cepillo de cerdas metalicas y/o productos desincrustantes donde proceda para retirada total de sucie-
dad superficial e incrustada tipo polucién, verdin, chicles pegados, etc. Unidad medida con todos los

medios auxiliares necesarios.
1 1,00

1,00 676,01
u  DESMONTAJE MINIASIENTO SOBRE GRADA

Desmontaje de asientos existentes con fijacién directa a la grada con tornilleria.
asientos 1 513,00 513,00

676,01

513,00 0,99
m SELLADO JUNTAS EN FRIO PLACAS HORMIGON TRANSITO PEATONAL

Sellado de juntas horizontales y verticales en frio entre placas de hormigdn consistente en prepara-
cién de juntas mediante limpieza y retirada total de antiguos sellantes, suciedad incrustada, material
mal adherido, etc. Colocacion de fondo de junta sika con perfiles de espuma cilindricos de polietileno
de célula cerrada para relleno de juntas, debe ser un didmetro superior en un 25% al ancho de la
junta para evitar que la masilla rebase el fondo de la junta al ser retacada para alisarla. Aplicacion
con brocha o pincel de imprimacion Sikaprimer 3N en dosificacion no menor a 0,25 kg/m2, equiva-
lente a 5g por ml y centimetro de profundidad. Tiempo de espera entre imprimacion y colocacién de
masilla minimo de 30 minutos y maximo de 8 horas. Sellado con masilla de poliuretano Sikaflex 11
fc. Profundidad de junta en funcion del ancho de ésta segUn indicaciones de ficha técnica del fabrican-
te. Una vez secado el conjunto se aplicara otra capa de terminacion de la misma masilla Sikaflex 11
fc, de un centimetro de profundidad como remate visto, alisado y terminado en bordes de junta.
juntas horizontales y verticales entre 6 12,80 76,80

placas de asiento

junta horizontal en palco 1 6,00 6,00

507,87

82,80 19,93

TOTAL CAPITULO U04 LIMPIEZA GRADERIO, DESMONTAJE ASIENTOS Y SELLADO JUNTAS.....

1.650,20

2.834,08



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U05 INSTALACION DE FONTANERIA
U15BM040 u DESMONTADO APARATOS, ENCIMERAS GRIFERIAS
Desmontaje y retirada de aparatos sanitarios con recuperacién para colocar posteriormente; inodoros
5, lavabos sobre encimeras 8 y lavabo de pie de arbitro 1y urinarios 6, griferia (con repuperacion
para reinstalacion de urinarios e inodoros), conexién con sistema de abstecimiento y saneamiento,
encimera de marmol y pies de apoyo,etc.
2 nucleos aseos 2 1,00 2,00
vestuario arbitro 1 0,25 0,25
. 2,25 101,22 227,75
U09009 ud REINSTALACION INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Reinstalacién de inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, o lavabo de pie de
porcelana vitrificada blanca, instalado segun nte/iff-30 e iss-34, incluso colocacion, sellado. medida la
unidad instalada.
inodoros vestuarios 2 2,00 4,00
inodoro y lavabo arbitro 1 2,00 2,00
. 6,00 14,77 88,62
E21ALE070 u REINSTALACION LAVABO OVAL S/ENCIMERA
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, oval, de 60x48 cm, gama media, para colocar en hueco de
encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desagiie de 32 mm, acoplamiento a pared
acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y me-
dios auxiliares.
vestuarios 2 4,00 8,00
8,00 31,97 255,76
E21GPL070 u  GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA MURAL GAMA MEDIA
Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) mural para lavabo, apertura por pulsador, gama media;
cuerpo y pulsador en latén cromado, con perlizador, caudal 2 I/min, cierre autématico 8 + 2 s; con-
forme EN 816. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material de conexién y adap-
tacion.
NUCLEO HUMEDO 2 4,00 8,00
8,00 80,46 643,68
E21GND020 u  GRIFO BIMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA
Grifo mezclador bimando exterior mural para ducha, acabado cromado, gama media, con ducha fija
con aireador y soporte rigido; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequefio material de conexion y adaptacion.
NUCLEOS HUMEDOS 2 6,00 12,00
ARBITRO 1 1,00 1,00
] 13,00 111,24 1.446,12
E21AUP030 u  REINSTALACION URINARIO MURAL BLANCO
Reinstalacion de griferia y Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijacion a la pared, con sifén cromado incorporado al aparato, manguito y enchufe de unién; confor-
me UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares
de conexién y adaptacién
NUCLEOS HUMEDOS 2 3,00 6,00
6,00 27,61 165,66
TOTAL CAPITULO U05 INSTALACION DE FONTANERIA .......eremrrrrrrreeesessssssssssmsssssssssssssssssssssssssssannns 2.827,59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E01DEA010

E08PFMO011

E12AC085

E08PML040

E12PNA020

E01DET040

CAPITULO U06 REVESTIMIENTOS
m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO

Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.

VESTUARIO ARBITRO 1 25,20 2,20 55,44

55,44 3,04
m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. PREVIO AL ALICATADO

Enfoscado de regularizacion tras retirada de alicatado en paramentos verticales, preparado para reci-

bir alicatado con adhesivo, con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-15, en pa-

ramentos verticales de espesor variable, i'regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-

da 3 m. y andamiaje, SINTE-RPE-7, medido a cinta corrida descontando huecos mayores a 4 m2.

VESTUARIO ARBITRO 1 25,20 2,20 55,44

168,54

5544 6,16
m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm. C/ADH.

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIll s/lUNE-EN-67), recibido con adhesivo CO segun

EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-

peciales de remate, rejuntado con adhesivo CG2 seguin EN-13888 Texjunt Borada, sSINTE-RPA-4,

medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VESTUARIO ARBITRO 1 25,20 2,20 55,44

341,51

55,44 15,31
m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENOLICO ALTA DENSIDAD (e=8m

Revestimiento de paramentos verticales interiores, realizado con placa de panel fenélico macizo de
alta densidad, de 8 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presion compacto CGS marca
Formica o similar), en paneles de 130 cms de ancho y altura variable, acabado en color a elegir, fija-
cion sobre estructura a base de rastreles verticales continuos del mismo material de 30 mmy 6 mm
de espesor y cordon continuo de adhesivo elastico marca Wurth, MS absolute o similar. Totalmente
instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

nucleo duchas local

pared urinarios e inodoro 1 7,00 2,82 19,74

interior cabina inodoro 2 3,20 2,22 14,21

paredes duchas 1 15,20 2,22 33,74

tabique de lavabos 1 9,20 2,22 20,42

nucleo duchas visitante

pared urinarios e inodoro

laterales separacion con vestuarios
restante interior cabina inodoro
laterales de urinarios

frente de duchas

tabique de lavabos

7,00 2,82 19,74
4,75 3,00 28,50
1,75 2,22 7,77
4,00 2,22 17,76
5,10 2,22 11,32
9,20 2,22 20,42

A A NN -

848,79

, o 193,62 5747
m ENCIMERA FENOLICA 12 mm, FALDON Y ZOCALO, CON HUECOS

Encimera realizado con placa de panel fendlico macizo de alta densidad, de 12 mm de espesor, (la-

minado estratificado de alta presion compacto CGS marca Formica o similar), en una pieza de 60

cms de ancho y 310 cms de longitud, acabado en color a elegir, suministrada con 4 huecos para en-

castre de lavabos (no incluidos),, izécalo perimetral de 5 cms y faldén frontal de 15cms del mismo

material, soportes de acero inoxidable a pared y anclajes, colocada, medida en su longitud, con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

NUECLEO DUCHAS 2 3,10 6,20

11.127,34

6,20 130,96
m2 DESMONTADO FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACION
Desmontado de placas de escayola falsos techos desmontables... por medios manuales, sin recupe-
racion del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente
ejecutada.

811,95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

EO8TAE060

placas de escayola de antesala 1 5,00 2,95 14,75
vestuarios

14,75 1,87
m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE CON DIBUJO 60x60 PERFIL VISTO
Sustitucion de placas de escayola desmontables aligerada con dibujo de 60x60 cm en falso techo
existente suspendido de perfileria vista lacada en blanco, i/p.p. de accesorios de fijacién, montaje y
desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos. Placas de escayola
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

placas de escayola de antesala 1 5,00 2,95 14,75
vestuarios

27,58

TOTAL CAPITULO U068 REVESTIMIENTOS........covovvvereessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees

144,85

13.470,56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E01DKMO010

E13EPP070

E13EPP0701

E13EPP0702

CAPITULO U07 CARPINTERIAS FENOLICO

m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-

vas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
PUERTAS EXISTENTES 12
VESTUAIROS Y DUCHAS

12,00

12,00 7,52

ud P.PASO TABLERO FENOLICO CON CONDENA

Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fendlico macizo de
alta densidad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presién compacto CGS marca
Formica o similar),incluso cerco y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y
herrajes de colgar, de cierre y manivelas en acero inox AlSI 316, tornilleria acero inoxidable, con
muletilla para condena, con posibilidad de desbloqueo de emergencia desde exterior, montada, inclu-

S0 p.p. de medios auxiliares.
PUERTAS INODORO 6

6,00

90,24

6,00 259,53

ud P.PASO TABLERO FENOLICO CON CERRADURA

Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fenolico macizo de
alta densidad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presion compacto CGS marca
Formica o similar),incluso cerco y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y
herrajes de colgar, de cierre y manivelas en acero inox AlSI 316, tornilleria acero inoxidable, con

cerradura doble cara y 3 juegos de llave, montada, incluso p.p.
VESTUARIOS Y DUCHAS 4

de medios auxiliares.
4,00

1.557,18

4,00 275,23

ud P.PASO TABLERO FENOLICO SIN MECANISMO

Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fendlico macizo de
alta densidad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presién compacto CGS marca
Formica o similar),incluso cerco y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y
herrajes de colgar, de cierre y manivelas en acero inox AlSI 316, tornilleria acero inoxidable, con
muletilla para condena, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

LIMPIEZA 2

TOTAL CAPITULO U07 CARPINTERIAS FENOLICO

2,00

1.100,92

2,00 253,23

506,46

3.254,80



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E15CP040

CAPITULO U08 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
u PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 75x200 cm A/PINTURA EPOXI

Sustitucion de puerta existente por puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 75x200 cm, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con
perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon, adaptada a
medidas de cerco existente y su disposicién de cerradura y visagras, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de alba-
fileria).

PUER'IEAS BAJO ESCALERA 2 2,00

TOTAL CAPITULO U08 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

221,46

221,46



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U16ZVB060

E3010010

CAPITULO U09 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS Y GRADAS
m BANCO SENCILLO MADERA CON PERCHERO ANTIVANDALICO

Banco mural con percheros y repisa, con estructura metélica entubo de acero de 25x25x1.5mm, ar-
mado por soldadura de hilo, acabado en pintura epoxi poliester secada al horno a 190°, y asiento a
base de 3 tablas de madera de pino barnizada, al igual que tablas para respaldo, perchero y repisa.
Perchero antivandalico metalico con llanta de 40x5 mm y perchas soldadas a la llanta con un colga-
dor metélico cada 25 cm todo pintado al horno, tornilleria de acero galvanizado, separadores de pared
en nailon, montaje y colocacion. Disefio similar a imagenes orientativas incluidas en proyecto

banco de 3m 8 3,00 24,00

bancode 2m 2 2,00 4,00

banco de 1 m 2 1,00 2,00

. 30,00 116,97
u  SUSTITUCION TOLDO MANUAL 295X505 CM

Sustitucion deToldo manual existente de 2.95X5.05 m de salida con guias en aluminio lacado por otro
de similares caracteristicas, sin incluir estructura fija de cuelgue y railes de recogida.
toldo existente 1 1,00

3.509,10

TOTAL CAPITULO U09 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS Y GRADAS ......coovvvvvevnrssssssssssssssssssssssssssssseees

277,54

3.786,64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U10 PINTURAS ,
E27GAI050 m2 PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

Pintura plastica semi-mate universal aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, ilimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin
NTE-RPP-24.

pared trasera de graderio 1 45,50 2,80 127,40
frentes de graderio 2 19,65 1,20 47,16
laterales del paso central 2 21,00 42,00
laterales exteriores 2 19,00 38,00
interior bajo escaleras 2 10,00 20,00
274,56 4,07 1.117,46
E27HEC010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metali-
ca o cerrajeria, ifrascado de los Oxidos y limpieza manual.
rejillas delanteras de grada 6 0,75 0,50 2,25
rejas ventanas 4 2,50 0,65 6,50

6 0,60 0,65 2,34

2 1,50 0,65 1,95

2 0,80 0,65 1,04
puerta grande trasera a dos caras 2 3,05 2,60 15,86
puertas entrada pasillo vestuarios a 4 0,82 2,00 6,56
dos caras
puertas entrada vestuarios visitante y 8 0,82 2,00 13,12
a duchas 2 caras

49,62 10,66 528,95

TOTAL CAPITULO U0 PINTURAS .....ovvvvverrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseess 1.646,41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U11 GESTION DE RESIDUOS
00 ud. GESTION DE RESIDUOS
Ud. de gestion de residuos de construccion y demolicion de la obra ejecutada segun la ley de ges-
tion integrada de la calidad ambiental (07/2007 de Julio). Comprende las siguientes acciones:
- Tratamiento integral de todos los residuos de construccion y demolicion generados en el &mbito de
la construccién/demolicion
- Separacion de cuantos materiales acompafien a los restos de construccién y demolicién y que no
tengan el caracter de inertes: residuos organicos y residuos toxicos y peligrosos, con una adecuada
gestion de  los mismos.
- Recuperacion de cuantos materiales sean susceptibles de un reciclaje y reutilizacién posteriores
(maderas, hierros, plasticos, etc...)
- Utilizacién de los materiales inertes tratados en la planta, y que se consideren apropiados, enla
restauracion de canteras abandonadas, areas degradadas y espacios de singular interés (parques
periurbanos, zonas deportivas, etc.).
- Recuperacién final, con los inertes tratados que no hayan tenido otro uso, de los terrenos donde se
hayan ubicado las instalaciones de tratamiento y eliminacion.
Se realizaran las comprobaciones y pruebas previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion
facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.
lote 1 1 4,80 4,80
lote 2 1 22,56 22,56
27,36 10,00 273,60
TOTAL CAPITULO U11 GESTION DE RESIDUOS ........cocesmrreerserssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssess 273,60



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U15001

CAPITULO U12 CONTROL DE CALIDAD
ud. CONTROL DE CALIDAD

Ud. de control de calida de la obra ejecutada que incluira el control de recepcion de productos, los
controles de la ejecucion y de la obra terminada. para el control de recepcion se debera realizar los
ensayos y pruebas necesarias sobre los productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigen-
te. en el control de ejecucion se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de los productos, equipos y sistemas. por
Ultimo, para el control de la obra terminada se realizaran las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacién apli-

cable.
1 1,00

TOTAL CAPITULO U12 CONTROL DE CALIDAD ......covvvvrrrersrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

392,76

392,76



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTES 1Y 2 UNIFICADOS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U13 SEGURIDAD Y SALUD
U16001 Ud. SEGURIDAD Y SALUD
PA seguridad y salud que establece las previsiones respecto a prevencion de riesgos de acciden-
tes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conserva-
cion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar
de los trabajadores, de acuerdo con el real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
1 1,00
1,00 464,72 464,72
TOTAL CAPITULO U13 SEGURIDAD Y SALUD ....oourreveeeressssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssasnesssssssssssess 464,72
TOTAL . e e A AR A e e 156.333,31



RESUMEN DE PRESUPUESTO LOTE 1Y 2 UNIFICADOS

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS Y CESPED. ........ovivieiteeisiiseisss st sssss st sssssssons 9.062,89 5,80
2 INSTALACION RIEGO DE CESPED .......coorueueemmeeeseesmessseessessssesssesseesssssssssesssssssssesssssssssssssssssssssssessssssnsessssssnns 771126 4,93
3 INSTALACION NUEVO CESPED ........cutmmeresimceimessssssessssesssssssssssesssss st ssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 110.386,54 70,61
4 LIMPIEZA GRADERIO, DESMONTAJE ASIENTOS Y SELLADO JUNTAS ...oooooovivrrrnssininrnsssssnssssssssnsssssssssnesees 283408 1,81
5 INSTALACION DE FONTANERIA ..ottt cssessseess sttt sttt 282759 181
6 REVESTIMIENTOS ....oooossosttiitieiiiese s 1347056 8,62
7 CARPINTERIAS FENOLICO..........oouuuiimvinmsisssisiiiisssssssss s 325480 2,08
8 CARPINTERIA METALICAY CERRAUJERIA........oouceireriiieceissessiseesisse s sesssse s sstsss s ssss s sssssssssssssneens 22146 0,14
9 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS Y GRADAS .......oocvtmeimerireeesersseesssesseessssssssesssssssssesssssssssesssssssssssssssssssssessssssnns 3.786,64 2,42
10 PINTURAS. ...ttt R 164641 1,05
11 GESTION DE RESIDUOS.........ooouvitueeiimmeessseessssessseessssssssssssessss st sss st st sssseens 27360 0,18
12 CONTROL DE CALIDAD........cvvtrueeeemmeenssmeessseessssssessseesssss st sssss st sss st st st ssss st ssssseens 392,76 0,25
13 SEGURIDAD Y SALUD ......cvieetueimeeeseessseseseessessseessssssseesssses st s s s sss s ssss s sesssssssssnssesssnens 464,72 0,30

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 156.333,31

13,00 % Gastos generales...........ccoconveneennes 20.323,33
6,00 % Beneficio industrial..........c.c.cocenerenee 9.380,00

SUMADE G.G.yB.I. 29.703,33

PRESUPUESTO BASE (PEM + GG+ BI) 186.036,64

21,00 % LVA. oottt 39.067,70

PRESUPUESTO BASE DE LICITAICON 225.104,34

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

CONCEPTO ADICIONAL:

En atencion a la base 5, programas, actuaciones y gastos financiables, de las bases reguladoras para el programa de cooperacion
en inversiones y servicios, se hace constar como tal importe correspondiente al gasto subvencionable correspondiente a los
honorarios de redaccion de proyecto.

Importe base 4.046,00
IIVA 21% . 849,66
TOTAL HONORARIOS TECNICOS 4.895,66

TOTAL PROYECTO:

LA SUMA DE AMBOS IMPORTES IVA INCLUIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD TOTAL DE DOSCIENTOS TREINTA MIL EUROS
(230.000 €)



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO U01 RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS Y CESPED

01.03 m  DESMONTADO Y RETIRADA DE REJILLA DE CANALETA'Y POSTERIOR COLOCAC
Desmontaje, por medios manuales, de las rejillas de canaletas perimetrales de desagtie del campo, con acopio de
material dentro de la propia instalacion en lugar determinado por la Direccion Facultativa para posterior reutilizacion
de las mismas; incluyendo: la reposicion de las rejas o elementos de fijacion y anclaje en mal estado o deteriora-
das; la limpieza de las rejas reutilizables con agua a presion; colocacion de las rejillas en las canaletas para fija-
cion del nuevo cesped; limpieza de la canaleta y sistema de drenaje mediante agua a presion comprobando su co-

Sin descomposicion
Costes INdIrectos ...........ccveereeeeenens 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

6982.92 M2 LEVANTADO DE CESPED ARTIFICIAL
Levantado, desmontaje y retirada de césped artificial por medios mecanicos especializados mediante la utilizacion
de magquinaria especifica del tipo Turfmuncher o similar para desmontaje de campos de futbol de césped artificial.
Previamente a la retirada, los rollos son cortados en una anchura de 2 m. mediante la utilizacion de un equipo del
tipo TurfCutter. Desmontaje del campo, mediante sistema integrado de retirada de césped artificial mediante la ex-
traccion del relleno de arena y el granulado de caucho por medio de un sistema de batidores que permiten la practi-
ca eliminacion de la totalidad de los mismos. Dicho relleno es expulsado por la parte lateral del equipo a través de
una cinta transportadora, cargado y almacenado en sacas de 1 m3 tipo Big Bags impermeables para su posterior
reutilizacion. De manera simultanea, los rollos de césped una vez limpios de relleno son enrollados de forma uni-
forme en una anchura de 2 m. de manera compacta, uniforme y sin pliegues, etiquetados e identificados indicando
en nimero de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones (longitud y anchura) de tal forma que se
facilite su posterior reutilizacion. Se procedera a la limpieza de la superficie de asfalto, incluso reparacién de imper-
fecciones o fisuras y se comprobara la planimetria de toda la superficie. Medida la superficie levantada.

0010A091 0,020 h  Cuadrilla A 21,85 0,44

MO07Vv020 0,020 h ~ Maquina especial levantado cesped 33,85 0,68

0,76
0,02

0,78

SUMa 1@ Partida.........c.cveveerecreerirrre s
Costes indirectos ..........ccovevvvvererenee. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
02MTP00020 m3 CARGA, DESCARGA MATERIAL RECUPERADO, CARGA M. MECANICOS
Carga de rollos de cesped recuperado y transportado a lugar anexo sefialdo por la DF a pie de obra para facilitar
transporte posterior para reutilizacion, asi como material procedente de lastrado del cesped recuperado, en sacas
P31SACA 1,000 u  Saca de capacidad 1 m3 2,93 2,93
MO02CA030 0,080 h  Carretilla elevadora diesel 2000 kg 7,54 0,60

1,12
0,03

1,15

SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveieiii s
Costes indirectos ...........cccvevercirnnnes 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

CAPITULO U02 INSTALACION RIEGO DE CESPED

L005 ud OBRA CIVIL NECESARIA PARA SUSTITUCION DE CANONES DE RIEGO
Desmontaje completo de cafiones de riego existentes y obra civil necesaria para instalacion de cafiones emergen-
tes consistente, de forma no exhaustiva, en corte y rotura de pavimento de hormigdn para albergar hueco bajo ra-
sante de aproximadamente 60x60 cms y 75 cms de profundidad terminada, en el mismo lugar de los existentes,
perfilando los bordes de terminacion con mortero de cemento y si es necesario con pared de ladrillo terminada, in-

Sin descomposicion
Costes indirectos ........ccc.ocveevenriennnn. 3,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

3,53
0,11

3,64

330,00
9,90

339,90



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

U12RAE040 ud Cafon emergente de gran alcance
Carion emergente VYR-980 "olimpia II" o similar , con sistema de giro por piston y con auto lubricacién por agua.
Valvula incorporada con control AUTO-ON-OFF desde la tapa mediante solenoide de 2 hilos (24Vac estandar). Bo-
quilla multi chorro de 5 salidas para una perfecta deistribucion del campo. Sistema opcional de riego por cichlos de
giro "sector Scout". Especial disefio para riego perimetral. Conecién hembra lateral de 2". Fabricado en laton, acero
inox y plastico Delrin. juntas de rotacion de teflon y caucho. Valvula de retencion incorporada (8.8 m columna de
agua). Filtro anti gravilla extraible para limieza de mantenimiento. con anuglo de sector ajustable y alcance de has-
ta 34-54 m. Presion de trabajo de hasta 8 bares y caudal ajustable segtin diametro de la boquilla colocado. incluso
piezas de derivacion, p.p. de tuberia necesaria para union entre valvulas, , p.p de accesorios de union, instalado
en arqueta (no incluida).
mo008 1,000 h  Oficial 12 fontanero. 9,99 9,99
mo107 0,500 h  Ayudante fontanero. 9,12 4,56
P26RAE040 1,000 ud  Cafion emergente VYR 980 de gran alcance I/ PP Valvulas y Piez 885,23 885,23
%0200 2,000 %  Material complementario 899,80 18,00

Suma la partida...........ccueeeeveieresee e
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con TREINTAY UN
CEN'[IMOS
CAPITULO U03 INSTALACION NUEVO CESPED
U16PY010 m2 CESPED ARTIFICIAL FUTBOL ALTA RESISTENCIA 60 mm
Suministro y e instalacion de Césped artificial deportivo sobre base de aglomerado asfaltico, con fibras de 400 mi-
crémetros fabricadas con monofilamentos sime concavos y tres nervios asimétricos a 60 mm de altura y dotadas

miento UV y resistentes a inclemencias meteoroldgicas extremas, tejido mediante sistema Tufting en linea sobre
sistema de Triple Backing de polipropileno y sellado de latex que garantice resistencia a arranque por traccion su-
perior a 50 N. Rollos de 4 m de ancho y longitud igual al ancho del campo. El extendido y union de los rollos se
realizara mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de union geotextiles. El marcaje
de las lineas de juego, a saber, 1 futbol 11 longitudinal y 2 futbol 7 transversales, se realiza con el mismo material
en tono blanco el primer caso y amarillento en el segundo caso. Fabricado segun los sistemas de gestion de cali-
dad previstos en la norma UNE EN ISO 9001:2015 con alcance en disefio, fabricacion, suministro, instalacion y
mantenimiento de pavimento de césped artificial, UNE EN I1SO 14001:2015 con alcance en suministro, instalacion
y mantenimiento de césped artificial y UNE EN I1SO 45001:2018 con alcance suministro, instalacién y manteni-
miento de pavimento de césped artificial.
Especificaciones: Tipo monofilamento multinervado 6 hilos/puntada (12 cabos). Proceso de Tufting: en linea. Galga
5/8". Altura de fibra 60 mm (+-5%). Titulo del filamento 13.000 dtex (+-10%). Espesor del filamento 400 micras
(+-10%) anchura 1.050 micras (+-10%). Puntadas 9000/m2 (+-10%). 14 Puntadas/dm lineal (+-10%). Peso total de
fibra 1.510 g/m2 (+-10%). Peso total del producto 3.000 g/m2 (+-10%).
Rellenos: Lstrado; arena de silice granulometria 0,50-1,00 mm y rango de aplicacién 18 kg/m2. Relleno amorti-
guador; caucho SBR granulometria 0,80-2,50 mm Rango de aplicacion 18 kg/m2.
El producto a instalar debera haber sido testeado anteriormente a su instalacion por laboratorio homologado y habra
alcanzado los niveles optimos segun Ultima revision del FIFA QUality Programme for Football Turf, segtin manual
2015 FIFA (TM2015). Se exigira documentacion acreditativa.
Sobre el producto césped se justificara acreditacion que cumple norma UNE-EN 15330-1 sobre superficies deporti-
0010A091 0,030 h  Cuadrilla A 21,85 0,66
P30PY010 1,000 m2  Césped artificial monofilamento 6h/punt, linea,, 13.000 dtex 7,50 7,50
P01AA906 32,000 kg Arido siliceo 0,5-1,0 mm 18 kg/m2 y SBR 0,5-2,5 mm. 18kg/m2 0,10 3,20
PO1FA935 1,000 kg Adhesivo latex 3,98 3,98

917,78
27,53

945,31

SUMa 18 Partida.........c.veveeveeriirees
Costes indirectos ..........ccoevevererenne. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
CAPITULO U04 LIMPIEZA GRADERIO, DESMONTAJE ASIENTOS Y SELLADO JUNTAS

15,34
0,46

15,80



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U0800115 Pa LIMPIEZA GRADERIO AGUA A PRESION
Partida alzada de limpieza de placas de hormigén de graderio y escalones méviles de graderio (incluso desplaza-
miento de estos Ultimos) mediante agua a presion con hidrolimpiadora con ayuda de cepillo de cerdas metalicas
ylo productos desincrustantes donde proceda para retirada total de suciedad superficial e incrustada tipo polucion,
verdin, chicles pegados, etc. Unidad medida con todos los medios auxiliares necesarios.
Sin descomposicion 656,32
Costes indIirectos ..........c.vcveeveerencnen. 3,00% 19,69
TOTAL PARTIDA 676,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS
U16ZJ040 u  DESMONTAJE MINIASIENTO SOBRE GRADA
Desmontaje de asientos existentes con fijacion directa a la grada con tomnilleria.
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 9,99 0,50
0010A070 0,050 h.  PEON ORDINARIO 9,12 0,46
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeereeeree s 0,96
Costes indirectos ..........ccovevveerevenen. 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
U03J060 m  SELLADO JUNTAS EN FRIO PLACAS HORMIGON TRANSITO PEATONAL
Sellado de juntas horizontales y verticales en frio entre placas de hormigdn consistente en preparacion de juntas
mediante limpieza y retirada total de antiguos sellantes, suciedad incrustada, material mal adherido, etc. Colocacién
de fondo de junta sika con perfiles de espuma cilindricos de polietileno de célula cerrada para relleno de juntas, de-
be ser un diametro superior en un 25% al ancho de la junta para evitar que la masilla rebase el fondo de la junta al
ser retacada para alisarla. Aplicacidn con brocha o pincel de imprimacion Sikaprimer 3N en dosificacién no menor
a 0,25 kg/m2, equivalente a 5g por mly centimetro de profundidad. Tiempo de espera entre imprimacién y coloca-
cién de masilla minimo de 30 minutos y maximo de 8 horas. Sellado con masilla de poliuretano Sikaflex 11 fc.
Profundidad de junta en funcion del ancho de ésta segun indicaciones de ficha técnica del fabricante. Una vez se-
cado el conjunto se aplicara otra capa de terminacién de la misma masilla Sikaflex 11 fc, de un centimetro de pro-
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 9,99 5,00
0010A070 0,500 h.  PEON ORDINARIO 9,12 4,56
P01PL310 1,050 m  fondo de junta sika polietileno de célula cerrada 1,70 1,79
PO1RF350 0,010 | Imprimacion sikaprimer 3N 58,14 0,58
PO1PL300 1,200 kg  Masilla sikaflex 11 FC 5,50 6,60
MO9F090 0,080 h  Aparato extrusion aplic.masillas PLASTOMAT® 10,21 0,82
SUMA [ PArtida......coveereeereeeeeree s 19,35
Costes indirectos .........cceevvvveverenee. 3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA 19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
CAPITULO U05 INSTALACION DE FONTANERIA :
U15BM040 u  DESMONTADO APARATOS, ENCIMERAS GRIFERIAS
Desmontaje y retirada de aparatos sanitarios con recuperacion para colocar posteriormente; inodoros 5, lavabos
sobre encimeras 8 y lavabo de pie de arbitro 1y urinarios 6, griferia (con repuperacion para reinstalacién de urina-
rios e inodoros), conexidn con sistema de abstecimiento y saneamiento, encimera de marmol y pies de apo-
0010A090 5,000 h.  Cuadrilla A 19,11 95,55
P01DW090 4,000 ud Pequefio material 0,68 2,72
SUMa 18 Partida.........c.coeveevecrnirinrieeees 98,27
Costes indirectos ..........cccoeveererenne. 3,00% 2,95
TOTAL PARTIDA 101,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U09009 ud REINSTALACION INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Reinstalacion de inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, o lavabo de pie de porcelana vi-
trificada blanca, instalado segun nte/iff-30 e iss-34, incluso colocacion, sellado. medida la unidad instalada.
IF17200 1,000 u  JUEGO TORNILLOS FIJACION CROMADOS CAL. MEDIA 0,71 0,71
TO01900 1,200 h  OF. 12 FONTANERO 9,99 11,99
WWO00300 1,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,81 1,22
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,42 0,42
Suma [a Partida........cc.ceueveversriesiee s 14,34
Costes indIirectos ..........c.evecreerennen: 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA 14,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
E21ALE070 u  REINSTALACION LAVABO OVAL S/ENCIMERA
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, oval, de 60x48 cm, gama media, para colocar en hueco de encimera (sin
incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desaguie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon.
0010B170 0,550 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 549
0010B180 0,550 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 9,12 5,02
P178V100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,08 3,08
P17SA090 1,000 u  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
%PM0000000100 5,000 %  Material complementario 29,60 1,48
Suma la partida...........cceeeveierieeee e 31,04
Costes indIirectos .........c.veveereerencnen. 3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA 31,97
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
E21GPL070 GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA MURAL GAMA MEDIA
Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) mural para lavabo, apertura por pulsador, gama media; cuerpo y pulsa-
dor en laton cromado, con perlizador, caudal 2 I/min, cierre autématico 8 + 2 s; conforme EN 816. Totalmente ins-
0010B170 0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 2,50
P18GSL080 1,000 u  Grifo temporizado un agua mural gama media 71,90 71,90
%PM0000000100 5,000 %  Material complementario 74,40 3,72
SUMA [ PArtida......coveereeereeeeeree s 78,12
Costes indirectos 3,00% 2,34
TOTAL PARTIDA 80,46
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
E21GPU030 GRIFO TEMPORIZADO URINARIO VISTO VERTICAL GAMA MEDIA
Grifo temporizado vertical, de instalacion vista para uriario, apertura por pulsador, gama media; cuerpo y pulsador
en latén cromado, entrada 1/2" y salida con junta y tuerca para racor tubo 16 mm, regulador de caudal incorporado
de 14 I/min a 3 bar, cierre automatico 6s +2s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material de
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 5,00
P18GSU030 1,000 u  Pulsador temporizador visto vertical urinario c/tubo 68,02 68,02
%PMO0000000100 5,000 %  Material complementario 73,00 3,65
SUMA 18 PArtida.........cveevvrieciii s 76,67
Costes indirectos ..........c.ocuerienriennen. 3,00% 2,30
TOTAL PARTIDA 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21GND020 u  GRIFO BIMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA
Grifo mezclador bimando exterior mural para ducha, acabado cromado, gama media, con ducha fija con aireador y
soporte rigido; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material de cone-
xion y adaptacion.
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 5,00
P18GND020 1,000 u  Bimando exterior ducha gama media cromo sop. rigido 97,85 97,85
%PMO0000000100 5,000 %  Material complementario 102,90 5,15
Suma [a Partida........cc.ceueveversriesiee s 108,00
Costes indIirectos ..........c.evecreerennen: 3,00% 3,24
TOTAL PARTIDA 111,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E21AUP030 u  REINSTALACION URINARIO MURAL BLANCO
Reinstalacion de griferia y Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a
la pared, con sifén cromado incorporado al aparato, manguito y enchufe de unién; conforme UNE 67001. Totalmen-
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 5,00
0010B180 0,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 9,12 4,56
P17SA090 1,000 u  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
%PMO0000000100 5,000 %  Material complementario 25,50 1,28
SUMA [ PArtida......ceeveeceeeeee s 26,81
Costes indirectos ..........ccoveveerevenee. 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA 27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
CAPITULO U06 REVESTIMIENTOS :
E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
0010A060 0,250 h.  Peon especializado 9,12 2,28
M06MI010 0,250 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 0,67
SUMA [ PArtida......c.eveereeeeere s 2,95
Costes indirectos ..........ccoevvevverenee. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
E08PFMO011 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. PREVIO AL ALICATADO
Enfoscado de regularizacion tras retirada de alicatado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado
con adhesivo, con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-15, en paramentos verticales de  es-
pesor variable, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, sINTE-RPE-7, me-
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 9,99 3,00
0010A050 0,300 h.  Ayudante 9,12 2,74
A02A050 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-15 23,84 0,24
SUMa 18 Partida.........c.eveevecrinerir s 5,98
Costes indireCtos ........cvverreeerrennenns 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E12AC085 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm. C/ADH.
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII sS'UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO segin EN-12004 Clein-
tex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales de remate, rejuntado
con adhesivo CG2 seglin EN-13888 Texjunt Borada, sINTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.
0010B090 0,400 h.  Oficial solador, alicatador 9,99 4,00
00108100 0,400 h.  Ayudante solador, alicatador 9,12 3,65
0010B170 0,050 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 0,50
PO9ABC090 1,050 m2  Azulejo blanco 20x20 cm. 513 539
PO1FA020 3,000 kg  Adhesivo int/p ceram.C1T Cleintex Top blanco 0,20 0,60
P01FJ065 1,500 kg  Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco 0,20 0,30
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,42 0,42
SUMa 1@ Partida.........c.cocvverernernrneeee s 14,86
Costes indireCtos ........coveereeeereeneenee 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 15,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
E08PMLO040 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENOLICO ALTA DENSIDAD (e=8m
Revestimiento de paramentos verticales interiores, realizado con placa de panel fenélico macizo de alta densidad,
de 8 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presion compacto CGS marca Formica o similar), en paneles
de 130 cms de ancho y altura variable, acabado en color a elegir, fijacion sobre estructura a base de rastreles ver-
ticales continuos del mismo material de 30 mmy 6 mm de espesor y cordén continuo de adhesivo elastico marca
Wurth, MS absolute o similar. Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfileria con mar-
0010B150 0,500 h.  Oficial 12 carpintero 9,99 5,00
0010A070 0,500 h.  PEON ORDINARIO 9,12 4,56
P04ML090 1,050 m2  Panel fendlico alta densidad 8 mm+adhesivo 35,05 36,80
P04MW050 2,000 m2 Pefrfileria fijacion subestructura 3,75 7,50
P04MWO010 1,500 u Material auxiliar revestimiento 1,13 1,70
P0O5CW010 1,040 u  Tomnilleria y pequefio material 0,23 0,24
SUMA 18 PArtida. ......ccveeveiecii s 55,80
Costes indirectos ..........c.ccveevereecnen. 3,00% 1,67
TOTAL PARTIDA 57,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
E12PNA020 m  ENCIMERA FENOLICA 12 mm, FALDON Y ZOCALO, CON HUECOS
Encimera realizado con placa de panel fenélico macizo de alta densidad, de 12 mm de espesor, (laminado estrati-
ficado de alta presién compacto CGS marca Formica o similar), en una pieza de 60 cms de ancho y 310 cms de
longitud, acabado en color a elegir, suministrada con 4 huecos para encastre de lavabos (no incluidos),, ilzécalo
perimetral de 5 cms y faldén frontal de 15cms del mismo material, soportes de acero inoxidable a pared y ancla-
jes, colocada, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.
0010B150 0,500 h.  Oficial 12 carpintero 9,99 5,00
0010B160 0,500 h.  Ayudante carpintero 9,12 4,56
PO9EDO010 1,000 m  Encimera formica crema/blanca 62x3 cm 101,74 101,74
PO9EA110 1,000 u  Material auxiliar anclaje encimera acero inox 15,85 15,85
SUMA 18 PATtda. ......coveevvieciiir s 127,15
Costes indirectos ..........c.ocveevenruennen. 3,00% 3,81
TOTAL PARTIDA 130,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
E01DET040 m2 DESMONTADO FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACION
Desmontado de placas de escayola falsos techos desmontables... por medios manuales, sin recuperacion del ma-
terial desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
0010A060 0,200 h.  Pebdn especializado 9,12 1,82
SUMA 18 PArtida.........cveerveieciiiiie e 1,82
Costes indirectos ..........c.ocveevenruennen. 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EO8TAE060 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE CON DIBUJO 60x60 PERFIL VISTO
Sustitucion de placas de escayola desmontables aligerada con dibujo de 60x60 cm en falso techo existente sus-
pendido de perfileria vista lacada en blanco, i/p.p. de accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios,
instalado sINTE-RTP-17, medido deduciendo huecos. Placas de escayola con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B110 0,140 h  Oficial yesero o escayolista 9,99 1,40
0010B120 0,140 h  Ayudante yesero o escayolista 9,12 1,28
PO4TE041 1,050 m2  Placa escayola con dibujo 60x60 cm perfil visto 6,52 6,85
SumMa 1@ Partida...........cocuverernirnrneeeee s 9,53
Costes indireCtos ........coveereeeereeneenee 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 9,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
U16SP170 m  REJILLA CANAL REBOSADERO 180 mm
Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con seccion en T con un ancho de 180 mm,
0010A070 0,050 h.  PEON ORDINARIO 9,12 0,46
P30IP090 1,000 m  Rejilla plastico 180 mm 17,19 17,19
SUMA [ PArtida.. ... s 17,65
Costes indirectos ..........ccovevveerevenen. 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA 18,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
U16ZM050 u  JUEGO MARCADOR 24 SEGUNDOS CRONO
Médulos de 24" modelo crono auténomo con anclaje mévil que permiten ser plegados conjuntamente con la canas-
ta hidraulica, disponen de doble bocina de aire comprimido en la parte superior, altura del digito 30 cm, visibilidad
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 19,11 19,11
P30EM040 1,000 u  Juego marcador 24 segundos crono 2.835,59 2.835,59
P30PW320 4,000 u  Tomillo con tuerca acero inoxidable 1,66 6,64
SUMA 18 PArtida. ......ccveeveeieciii s 2.861,34
Costes indirectos 3,00% 85,84
TOTAL PARTIDA 2.947,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
CAPITULO U07 CARPINTERIAS FENOLICO
E01DKM010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de superficie realmente
0010A050 0,400 h.  Ayudante 9,12 3,65
0010A070 0,400 h.  PEON ORDINARIO 9,12 3,65
SUMA 18 PArtida. ......ccveeveieiii s 7,30
Costes indirectos ........ccc.ocveevenriennnn. 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E13EPP070 ud P.PASO TABLERO FENOLICO CON CONDENA
Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fenélico macizo de alta densi-
dad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presién compacto CGS marca Formica o similar),inclu-
S0 cerco Y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y mani-
velas en acero inox AlSI 316, tornilleria acero inoxidable, con muletilla para condena, con posibilidad de desblo-
0010B150 1,300 h.  Oficial 12 carpintero 9,99 12,99
0010B160 1,300 h.  Ayudante carpintero 9,12 11,86
P11PM040 5,500 m.  marco fenolico macizo 12 mm 6,56 36,08
P11TM040 11,000 m.  Tapajunt. fenolico macizo 12 mm 3,32 36,52
P11CMO015 1,000 ud  Puerta paso fenolico macizo 12 mm 132,23 132,23
P11RB160 3,000 ud  Pemio codillo 80 mm.con remate 0,77 2,31
P11WP080 18,000 ud  Tomillo ensamble acero inox 0,02 0,36
P11RR040 1,000 ud  Resbalén canto inox con condena 2,44 2,44
P11RW020001 1,000 ud  Muletilla inox brillo 6,12 6,12
P11RM050 1,000 ud  Juego manivelas inox aisi 316 11,06 11,06
SUMA [ PArtida......ceeeeceeeereree s 251,97
Costes indirectos ..........ccoveveveverenee. 3,00% 7,56
TOTAL PARTIDA 259,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
E13EPP0701 ud P.PASO TABLERO FENOLICO CON CERRADURA
Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fenélico macizo de alta densi-
dad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presién compacto CGS marca Formica o similar),inclu-
so cerco y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y mani-
velas en acero inox AISI 316, tornilleria acero inoxidable, con cerradura doble cara y 3 juegos de llave, montada,
0010B150 1,300 h.  Oficial 12 carpintero 9,99 12,99
0010B160 1,300 h.  Ayudante carpintero 9,12 11,86
P11PM040 5,500 m.  marco fenolico macizo 12 mm 6,56 36,08
P11TMO040 11,000 m.  Tapajunt. fenolico macizo 12 mm 3,32 36,52
P11CMO015 1,000 ud  Puerta paso fenolico macizo 12 mm 132,23 132,23
P11RB160 3,000 ud  Pemio codillo 80 mm.con remate 0,77 2,31
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble acero inox 0,02 0,36
P11RR040 1,000 ud  Resbaldn canto inox con condena 2,44 2,44
P11RW02001 1,000 ud  cerradura inox doble cara 21,36 21,36
P11RM050 1,000 ud  Juego manivelas inox aisi 316 11,06 11,06
SUMA 18 PArtida.........cvorvrreiii s 267,21
Costes indirectos 3,00% 8,02
TOTAL PARTIDA 275,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E13EPP0702 ud P.PASO TABLERO FENOLICO SIN MECANISMO
Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fenélico macizo de alta densi-
dad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presién compacto CGS marca Formica o similar),inclu-
S0 cerco Y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y mani-
velas en acero inox AlSI 316, tornilleria acero inoxidable, con muletilla para condena, montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

0010B150 1,300 h.  Oficial 12 carpintero 9,99 12,99

0010B160 1,300 h.  Ayudante carpintero 9,12 11,86

P11PM040 5,500 m.  marco fenolico macizo 12 mm 6,56 36,08

P11TM040 11,000 m.  Tapajunt. fenolico macizo 12 mm 3,32 36,52

P11CM015 1,000 ud  Puerta paso fenolico macizo 12 mm 132,23 132,23

P11RB160 3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.con remate 0,77 2,31

P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble acero inox 0,02 0,36

P11RR040 1,000 ud  Resbalén canto inox con condena 2,44 2,44

P11RM050 1,000 ud  Juego manivelas inox aisi 316 11,06 11,06
Suma la partida...........cceeevesreesee e 245,85
Costes indirectos ,00% 7,38
TOTAL PARTIDA 253,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

CAPITULO U08 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

E15CP040 u  PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 75x200 cm A/PINTURA EPOXI
Sustitucion de puerta existente por puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 75x200 cm, realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon, adaptada a medidas de cerco existente y su disposi-
cion de cerradura y visagras, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste

0010B130 0,400 h.  Oficial 12 cerrajero 9,99 4,00

0010B140 0,400 h.  Ayudante cerrajero 9,12 3,65

P13CP040 1,000 u  P.paso 70x200 cm chapa lisa p.epoxi 99,85 99,85
SUMA [ PArtida......c.eveereeeeere s 107,50
Costes indireCtos ........covverrerereennenne 3,00% 3,23
TOTAL PARTIDA 110,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
CAPITULO U09 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS Y GRADAS

E21ME090 m2 ESPEJO 2700x700 mm
Espejo de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 2700 mm, sin marco, con canteado perimetral, totalmente

0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 5,00

M12T050 0,250 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,28

P18CE090 1,000 m2  Espejo canteado 2700x700x6 mm 169,00 169,00

%PM0000000100 5,000 %  Material complementario 174,30 8,72
SUMA 18 PArtida. ......ccveeveeieciii s 183,00
Costes indirectos .. 3,00% 5,49
TOTAL PARTIDA 188,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U16ZVB060 m  BANCO SENCILLO MADERA CON PERCHERO ANTIVANDALICO
Banco mural con percheros y repisa, con estructura metalica entubo de acero de 25x25x1.5mm, armado por sol-
dadura de hilo, acabado en pintura epoxi poliester secada al horno a 190°, y asiento a base de 3 tablas de madera
de pino barnizada, al igual que tablas para respaldo, perchero y repisa. Perchero antivandalico metalico con llanta
de 40x5 mm y perchas soldadas a la llanta con un colgador metalico cada 25 cm todo pintado al horno, tornilleria
de acero galvanizado, separadores de pared en nailon, montaje y colocacion. Disefio similar a imagenes orientati-
vas incluidas en proyecto
0010A070 0,250 h.  PEON ORDINARIO 9,12 2,28
P30EVBO070 1,000 u  Banco con balda 150x40x45 cm 78,12 78,12
P30EVWO010 1,000 m  Perchero metalico con colgador 15,41 15,41
P30Z040 5,000 u  Taco expansién/tomillo metalico 1,89 9,45
P30PW320 5,000 u  Tornillo con tuerca acero inoxidable 1,66 8,30
SUMa 1@ Partida.........c.cocvverernernrneeee s 113,56
Costes indireCtos ........coveereeeereeneenee 3,00% 3.4
TOTAL PARTIDA 116,97
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
U16ZJ0401 MINIASIENTO SOBRE GRADA
Desmontaje de asientos existentes y suministro, montaje y colocacién de Miniasiento modelo A-2 en polipropileno
copolimero estabilizado, antiestatico, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia
y proteccion a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fijacion directa a la grada con tomilleria de acero y ta-
cos metalicos de expansion, orificios de desagties, medidas 420 mm de ancho, 370 mm de fondo y 115 mm de
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 9,99 0,50
0010A070 0,025 h.  PEON ORDINARIO 9,12 0,23
P30EJ050 1,000 u  Miniasiento polipropileno A-2 8,00 8,00
P30EJ110 2,000 u  Taco metalico y tomillo 1,15 2,30
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeereeeree s 11,03
Costes indirectos ..........ccovevveerevenen. 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 11,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
E3010010 u  SUSTITUCION TOLDO MANUAL 295X505 CM
Sustitucion deToldo manual existente de 2.95X5.05 m de salida con guias en aluminio lacado por otro de similares
0010A090 2,000 h.  Cuadrilla A 19,11 38,22
P3410010 1,000 u  Toldo manual 219,00 219,00
P01DW090 18,000 ud  Pequefio material 0,68 12,24
SUMA [ PArtida.. ... s 269,46
Costes indirectos ..........c.vevecreerenenene 3,00% 8,08
TOTAL PARTIDA 277,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CEN'[IMOS
CAPITULO U10 PINTURAS :
E27GAI050 m2 PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL
Pintura plastica semi-mate universal aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
0010B230 0,150 h.  Oficial 12 pintura 9,99 1,50
0010B240 0,150 h.  Ayudante pintura 9,12 1,37
P2502040 0,070 I.  E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 1,08 0,08
P25ES020 0,300 | Pintura plastica vinilico exterior/interior semimate 3,20 0,96
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 0,46 0,04
SUMA 18 PArtida.........cveerveieciiiiie e 3,95
Costes indirectos ..........c.ocveevenruennen. 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEDICIONES 1Y 2 UNIFICADAS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E27HEC010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metlica o cerrajeria,

0010B230 0,450 h.  Oficial 12 pintura 9,99 4,50

P250U060 0,350 | Minio de plomo marino 10,05 3,52

P25JA100 0,200 | Esmalte laca poliuretano satinada color 11,47 2,29

P25WW220 0,080 ud Pequefio material 0,46 0,04
Suma [ partida........cc.ceeeeversrieeee s 10,35
Costes indirectos 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 10,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

CAPITULO U11 GESTION DE RESIDUOS

00 ud. GESTION DE RESIDUOS
Ud. de gestidn de residuos de construccién y demolicion de la obra ejecutada segun la ley de gestion integrada de
la calidad ambiental (07/2007 de Julio). Comprende las siguientes acciones:
- Tratamiento integral de todos los residuos de construccion y demolicion generados en el ambito de la construc-
cién/demolicion
- Separacién  de cuantos materiales acompafien a los restos de construccion y demolicion y que no tengan el ca-
racter de inertes: residuos organicos y residuos toxicos y peligrosos, con una adecuada gestion de  los mismos.
- Recuperacion de cuantos materiales sean susceptibles de un reciclaje y reutilizacion posteriores (maderas, hie-
rros, plasticos, efc...)
- Utilizacion de los materiales inertes tratados en la planta, y que se consideren apropiados, en la restauracion de
canteras abandonadas, areas degradadas y espacios de singular interés (parques periurbanos, zonas deportivas,
etc.).
- Recuperacion final, con los inertes tratados que no hayan tenido otro uso, de los terrenos donde se hayan ubica-
do las instalaciones de tratamiento y eliminacion.

Se realizaran las comprobaciones y pruebas previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las

Sin descomposicion 9,70
Costes indirectos .........coeevevercriennnes 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

CAPITULO U12 CONTROL DE CALIDAD

U15001 ud. CONTROL DE CALIDAD
Ud. de control de calida de la obra ejecutada que incluira el control de recepcion de productos, los controles de la
ejecucion y de la obra terminada. para el control de recepcion se deberé realizar los ensayos y pruebas necesa-
rias sobre los productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente. en el control de ejecucion se adopta-
ran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso pre-
visto de los productos, equipos y sistemas. por Ultimo, para el control de la obra terminada se realizaran las com-
probaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las exigidas

Sin descomposicién 381,32
Costes indireCtos ........covverrerereennenne 3,00% 11,44
TOTAL PARTIDA 392,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

CAPITULO U13 SEGURIDAD Y SALUD

U16001 Ud. SEGURIDAD Y SALUD
PA seguridad y salud que establece las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enferme-
dades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mante-
nimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores, de acuerdo con el real
decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras

Sin descomposicion 451,18
Costes indireCtos ........covverrverrvennenns 3,00% 13,54
TOTAL PARTIDA 464,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS



7.2 PRESUPUESTO Y MEDICIONES DE LOTE 1
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LOTE 1
CUADRO DE DESCOMPUESTOS DE LOTE 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 1

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.03

6982.92

02MTP00020

CAPITULO U01 RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS Y CESPED
m DESMONTADO Y RETIRADA DE REJILLA DE CANALETA Y POSTERIOR COLOCAC

Desmontaje, por medios manuales, de las rejillas de canaletas perimetrales de desagiie del campo,
con acopio de material dentro de la propia instalacion en lugar determinado por la Direccion Facultati-
va para posterior reutilizacion de las mismas; incluyendo: la reposicion de las rejas o elementos de
fijacion y anclaje en mal estado o deterioradas; la limpieza de las rejas reutilizables con agua a pre-
sion; colocacion de las rejillas en las canaletas para fijacion del nuevo cesped; limpieza de la canale-
ta y sistema de drenaje mediante agua a presion comprobando su conexion con el colector de sane-
amiento y su funcionamiento. Medida la longitud realmente ejecutada.

2 97,85 195,70

2 71,40 142,80

338,50 0,78
M2 LEVANTADO DE CESPED ARTIFICIAL
Levantado, desmontaje y retirada de césped artificial por medios mecanicos especializados mediante
la utilizacion de maquinaria especifica del tipo Turfmuncher o similar para desmontaje de campos de
futbol de césped artificial. Previamente a la retirada, los rollos son cortados en una anchura de 2 m.
mediante la utilizacién de un equipo del tipo TurfCutter. Desmontaje del campo, mediante sistema inte-
grado de retirada de césped artificial mediante la extraccion del relleno de arena y el granulado de
caucho por medio de un sistema de batidores que permiten la practica eliminacion de la totalidad de
los mismos. Dicho relleno es expulsado por la parte lateral del equipo a través de una cinta transpor-
tadora, cargado y almacenado en sacas de 1 m3 tipo Big Bags impermeables para su posterior reuti-
lizacion. De manera simultanea, los rollos de césped una vez limpios de relleno son enrollados de
forma uniforme en una anchura de 2 m. de manera compacta, uniforme y sin pliegues, etiquetados e
identificados indicando en numero de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones (longi-
tud y anchura) de tal forma que se facilite su posterior reutilizacion. Se procedera a la limpieza de la
superficie de asfalto, incluso reparacion de imperfecciones o fisuras y se comprobara la planimetria
de toda la superficie. Medida la superficie levantada.
Con recuperacion del material retirado (arena y granulado de caucho)
Dimensiones netas 1 97,85 71,40 6.986,49

264,03

6.986,49 1,15
m3 CARGA, DESCARGA MATERIAL RECUPERADO, CARGA M. MECANICOS

Carga de rollos de cesped recuperado y transportado a lugar anexo sefialdo por la DF a pie de obra
para facilitar transporte posterior para reutilizacién, asi como material procedente de lastrado del ces-
ped recuperado, en sacas de 1 m3, cargados y descargados por carretilla elevadora.

Lastrado cesped recuperado 1 50,00 50,00
Cesped recuperado en rollos 1 160,00 160,00

8.034,46

TOTAL CAPITULO U01 RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS Y CESPED ......ccovvrvrererrssssssssssssssssssssssssesees

764,40

9.062,89



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 1

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

L005

U12RAE040

CAPITULO U02 INSTALACION RIEGO DE CESPED
ud OBRA CIVIL NECESARIA PARA SUSTITUCION DE CANONES DE RIEGO

Desmontaje completo de cafiones de riego existentes y obra civil necesaria para instalacion de ca-
fiones emergentes consistente, de forma no exhaustiva, en corte y rotura de pavimento de hormigén
para albergar hueco bajo rasante de aproximadamente 60x60 cms y 75 cms de profundidad termina-
da, en el mismo lugar de los existentes, perfilando los bordes de terminacién con mortero de cemento
y si es necesario con pared de ladrillo terminada, incluso p.p. transporte a vertedero de material so-
brante y de gestion de residuos y con p.p. de medios auxiliares.
6 6,000

6,00 339,90
ud Cafion emergente de gran alcance
Cafion emergente VYR-980 "olimpia II" o similar , con sistema de giro por piston y con auto lubrica-
cion por agua. Valvula incorporada con control AUTO-ON-OFF desde la tapa mediante solenoide de
2 hilos (24Vac estandar). Boguilla multi chorro de 5 salidas para una perfecta deistribucion del cam-
po. Sistema opcional de riego por cichlos de giro "sector Scout". Especial disefio para riego perime-
tral. Conecién hembra lateral de 2". Fabricado en latén, acero inox y plastico Delrin. juntas de rota-
cion de teflon y caucho. Valvula de retencién incorporada (8.8 m columna de agua). Filtro anti gravi-
lla extraible para limieza de mantenimiento. con anuglo de sector ajustable y alcance de hasta 34-54
m. Presion de trabajo de hasta 8 bares y caudal ajustable segun diametro de la boquilla colocado. in-
cluso piezas de derivacion, p.p. de tuberia necesaria para union entre valvulas, , p.p de accesorios

de union, instalado en arqueta (no incluida).
6 6,000

2.039,40

TOTAL CAPITULO U02 INSTALACION RIEGO DE CESPED .......cccovveerersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

5.671,86

7.711,26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 1

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U16PY010

CAPITULO U03 INSTALACION NUEVO CESPED
m2 CESPED ARTIFICIAL FUTBOL ALTA RESISTENCIA 60 mm

Suministro y e instalacion de Césped artificial deportivo sobre base de aglomerado asfaltico, con fi-
bras de 400 micrémetros fabricadas con monofilamentos sime concavos y tres nervios asimétricos a
la practica deportiva. Fabricado con tratamiento UV y resistentes a inclemencias meteorolégicas ex-
tremas, tejido mediante sistema Tufting en linea sobre sistema de Triple Backing de polipropileno y
sellado de latex que garantice resistencia a arranque por traccion superior a 50 N. Rollos de 4 m de
ancho y longitud igual al ancho del campo. El extendido y union de los rollos se realizara mediante
adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unidn geotextiles. El marcaje de las
lineas de juego, a saber, 1 futbol 11 longitudinal y 2 futbol 7 transversales, se realiza con el mismo
material en tono blanco el primer caso y amarillento en el segundo caso. Fabricado segun los siste-
mas de gestion de calidad previstos en la norma UNE EN ISO 9001:2015 con alcance en disefio,
fabricacion, suministro, instalacién y mantenimiento de pavimento de césped artificial, UNE EN ISO
14001:2015 con alcance en suministro, instalacion y mantenimiento de césped artificial y UNE EN
ISO 45001:2018 con alcance suministro, instalacion y mantenimiento de pavimento de césped artifi-
cial.

Especificaciones: Tipo monofilamento multinervado 6 hilos/puntada (12 cabos). Proceso de Tufting:
en linea. Galga 5/8". Altura de fibra 60 mm (+-5%). Titulo del filamento 13.000 dtex (+-10%). Espe-
sor del filamento 400 micras (+-10%) anchura 1.050 micras (+-10%). Puntadas 9000/m2 (+-10%).

14 Puntadas/dm lineal (+-10%). Peso total de fibra 1.510 g/m2 (+-10%). Peso total del producto
3.000 g/m2 (+-10%).

Rellenos: Lstrado; arena de silice granulometria 0,50-1,00 mm y rango de aplicacion 18 kg/m2. Re-
lleno amortiguador; caucho SBR granulometria 0,80-2,50 mm Rango de aplicacion 18 kg/m2.

El producto a instalar debera haber sido testeado anteriormente a su instalacion por laboratorio homo-
logado y habré alcanzado los niveles éptimos segun Ultima revision del FIFA QUality Programme

for Football Turf, segin manual 2015 FIFA (TM2015). Se exigira documentacién acreditativa.

Sobre el producto césped se justificara acreditacién que cumple norma UNE-EN 15330-1 sobre su-
perficies deportivas, emitido por laboratorio acreditado.

Medida la superficie ejecutada.

cesped futbol 1 97,85 7140 6.986,49

6.986,49 15,80

TOTAL CAPITULO U03 INSTALACION NUEVO CESPED ........covvvererssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

110.386,54

110.386,54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 1

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U04 GESTION DE RESIDUOS
00 ud. GESTION DE RESIDUOS
Ud. de gestion de residuos de construccion y demolicion de la obra ejecutada segun la ley de ges-
tion integrada de la calidad ambiental (07/2007 de Julio). Comprende las siguientes acciones:
- Tratamiento integral de todos los residuos de construccion y demolicion generados en el &mbito de
la construccién/demolicion
- Separacion de cuantos materiales acompafien a los restos de construccién y demolicién y que no
tengan el caracter de inertes: residuos organicos y residuos toxicos y peligrosos, con una adecuada
gestion de  los mismos.
- Recuperacion de cuantos materiales sean susceptibles de un reciclaje y reutilizacién posteriores
(maderas, hierros, plasticos, etc...)
- Utilizacién de los materiales inertes tratados en la planta, y que se consideren apropiados, enla
restauracion de canteras abandonadas, areas degradadas y espacios de singular interés (parques
periurbanos, zonas deportivas, etc.).
- Recuperacién final, con los inertes tratados que no hayan tenido otro uso, de los terrenos donde se
hayan ubicado las instalaciones de tratamiento y eliminacion.
Se realizaran las comprobaciones y pruebas previstas en el proyecto u ordenadas por la direccién
facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.
lote 1 1 4,80 4,80
4,80 10,00 48,00
TOTAL CAPITULO U04 GESTION DE RESIDUOS ........cocesmrreessensssssssesssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssess 48,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 1

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U15001

CAPITULO U05 CONTROL DE CALIDAD
ud. CONTROL DE CALIDAD

Ud. de control de calida de la obra ejecutada que incluira el control de recepcién de productos, los
controles de la ejecucion y de la obra terminada. para el control de recepcion se debera realizar los
ensayos y pruebas necesarias sobre los productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigen-
te. en el control de ejecucion se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de los productos, equipos y sistemas. por
Ultimo, para el control de la obra terminada se realizaran las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacién apli-
cable.

0,5 0,50

TOTAL CAPITULO U05 CONTROL DE CALIDAD ......covvvvvvrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

196,38

196,38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 1

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U06 SEGURIDAD Y SALUD
U16001 Ud. SEGURIDAD Y SALUD
PA seguridad y salud que establece las previsiones respecto a prevencion de riesgos de acciden-
tes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conserva-
cion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar
de los trabajadores, de acuerdo con el real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
0,5 0,50
0,50 464,72 232,36
TOTAL CAPITULO U06 SEGURIDAD Y SALUD ....ooureerreereessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssess 232,36
TOTAL . e e A AR A e e 127.637,43



RESUMEN DE PRESUPUESTO LOTE 1

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS Y CESPED ......ccotiviremeeierimeeeseesseesssssessessssessssessssssssesssssssssssssssssssssesssssssnns 9.062,89 7,10
2 INSTALACION RIEGO DE CESPED .......coorueueemmeeeseesmessseessessssesssesseesssssssssesssssssssesssssssssssssssssssssssessssssnsessssssnns 771126 6,04
3 INSTALACION NUEVO CESPED.........ccciiiissssssssssssssssssssssssssssssss s 110.386,54 86,48
4 GESTION DE RESIDUOS........coouivimriiriresseesssssseesssesssesss s sssss st ssssesssssssss st sessssssssessssesssssssssssssessnens 48,00 0,04
5 CONTROL DE CALIDAD........oeveuueemeeemmeeeseesseessessseesseesseesssssssseesssesss et ssssssssessssessssssssesssssesssssssnessssssssssssssssnens 196,38 0,15
6 SEGURIDAD Y SALUD ......vteeeueeimeeeseeessestseessessseessssssseess s essse st ss s sss st sessssssssesssssssnens 23236 0,18
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 127.637,43
13,00 % Gastos generales...........ccoconeereennes 16.592,87
6,00 % Beneficio industrial 7.658,25
SUMADE G.G.yBL.I. 24.251,12
PRESUPUESTO BASE (PEM + GG+ BI) 151.888,55
21,00 % LV.A. oot 31.896,60
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 183.785,15

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO U01 RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS Y CESPED

01.03 m  DESMONTADO Y RETIRADA DE REJILLA DE CANALETA'Y POSTERIOR COLOCAC
Desmontaje, por medios manuales, de las rejillas de canaletas perimetrales de desagtie del campo, con acopio de
material dentro de la propia instalacion en lugar determinado por la Direccion Facultativa para posterior reutilizacion
de las mismas; incluyendo: la reposicion de las rejas o elementos de fijacion y anclaje en mal estado o deteriora-
das; la limpieza de las rejas reutilizables con agua a presion; colocacion de las rejillas en las canaletas para fija-
cion del nuevo cesped; limpieza de la canaleta y sistema de drenaje mediante agua a presion comprobando su co-

Sin descomposicion
Costes INdIrectos ...........ccveereeeeenens 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

6982.92 M2 LEVANTADO DE CESPED ARTIFICIAL
Levantado, desmontaje v retirada de césped artificial por medios mecanicos especializados mediante la utilizacion
de magquinaria especifica del tipo Turfmuncher o similar para desmontaje de campos de futbol de césped artificial.
Previamente a la retirada, los rollos son cortados en una anchura de 2 m. mediante la utilizacion de un equipo del
tipo TurfCutter. Desmontaje del campo, mediante sistema integrado de retirada de césped artificial mediante la ex-
traccion del relleno de arena y el granulado de caucho por medio de un sistema de batidores que permiten la practi-
ca eliminacion de la totalidad de los mismos. Dicho relleno es expulsado por la parte lateral del equipo a través de
una cinta transportadora, cargado y almacenado en sacas de 1 m3 tipo Big Bags impermeables para su posterior
reutilizacion. De manera simultanea, los rollos de césped una vez limpios de relleno son enrollados de forma uni-
forme en una anchura de 2 m. de manera compacta, uniforme y sin pliegues, etiquetados e identificados indicando
en nimero de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones (longitud y anchura) de tal forma que se
facilite su posterior reutilizacion. Se procedera a la limpieza de la superficie de asfalto, incluso reparacién de imper-
fecciones o fisuras y se comprobara la planimetria de toda la superficie. Medida la superficie levantada.

0010A091 0,020 h  Cuadrilla A 21,85 0,44

MO07Vv020 0,020 h ~ Maquina especial levantado cesped 33,85 0,68

0,76
0,02

0,78

SUMa 1@ Partida.........c.cveveerecreerirrre s
Costes indirectos ..........ccovevvvvererenee. 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
02MTP00020 m3 CARGA, DESCARGA MATERIAL RECUPERADO, CARGA M. MECANICOS
Carga de rollos de cesped recuperado y transportado a lugar anexo sefialdo por la DF a pie de obra para facilitar
transporte posterior para reutilizacion, asi como material procedente de lastrado del cesped recuperado, en sacas
P31SACA 1,000 u  Saca de capacidad 1 m3 2,93 2,93
MO02CA030 0,080 h  Carretilla elevadora diesel 2000 kg 7,54 0,60

1,12
0,03

1,15

SUMA 18 PArtida. ......c.cveeveieiii s
Costes indirectos ...........cccvevercirnnnes 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

CAPITULO U02 INSTALACION RIEGO DE CESPED

L005 ud OBRA CIVIL NECESARIA PARA SUSTITUCION DE CANONES DE RIEGO
Desmontaje completo de cafiones de riego existentes y obra civil necesaria para instalacion de cafiones emergen-
tes consistente, de forma no exhaustiva, en corte y rotura de pavimento de hormigdn para albergar hueco bajo ra-
sante de aproximadamente 60x60 cms y 75 cms de profundidad terminada, en el mismo lugar de los existentes,
perfilando los bordes de terminacion con mortero de cemento y si es necesario con pared de ladrillo terminada, in-

Sin descomposicion
Costes indirectos ........ccc.ocveevenriennnn. 3,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

3,53
0,11

3,64

330,00
9,90

339,90



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

U12RAE040 ud Cafon emergente de gran alcance
Carion emergente VYR-980 "olimpia II" o similar , con sistema de giro por piston y con auto lubricacién por agua.
Valvula incorporada con control AUTO-ON-OFF desde la tapa mediante solenoide de 2 hilos (24Vac estandar). Bo-
quilla multi chorro de 5 salidas para una perfecta deistribucion del campo. Sistema opcional de riego por cichlos de
giro "sector Scout". Especial disefio para riego perimetral. Conecién hembra lateral de 2". Fabricado en laton, acero
inox y plastico Delrin. juntas de rotacion de teflon y caucho. Valvula de retencion incorporada (8.8 m columna de
agua). Filtro anti gravilla extraible para limieza de mantenimiento. con anuglo de sector ajustable y alcance de has-
ta 34-54 m. Presion de trabajo de hasta 8 bares y caudal ajustable segtin diametro de la boquilla colocado. incluso
piezas de derivacion, p.p. de tuberia necesaria para union entre valvulas, , p.p de accesorios de union, instalado
en arqueta (no incluida).
mo008 1,000 h  Oficial 12 fontanero. 9,99 9,99
mo107 0,500 h  Ayudante fontanero. 9,12 4,56
P26RAE040 1,000 ud  Cafion emergente VYR 980 de gran alcance I/ PP Valvulas y Piez 885,23 885,23
%0200 2,000 %  Material complementario 899,80 18,00

Suma la partida...........ccueeeeveieresee e
Costes indirectos 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con TREINTAY UN
CENTIMOS

CAPITULO U03 INSTALACION NUEVO CESPED
U16PY010 m2 CESPED ARTIFICIAL FUTBOL ALTA RESISTENCIA 60 mm
Suministro y e instalacién de Césped artificial deportivo sobre base de aglomerado asfaltico, con fibras de 400 mi-
crémetros fabricadas con monofilamentos sime concavos y tres nervios asimétricos a 60 mm de altura y dotadas
de un efecto memoria que le permite recuperacion de posicién inicial tras la practica deportiva. Fabricado con trata-
miento UV y resistentes a inclemencias meteoroldgicas extremas, tejido mediante sistema Tufting en linea sobre
sistema de Triple Backing de polipropileno y sellado de latex que garantice resistencia a arranque por traccion su-
perior a 50 N. Rollos de 4 m de ancho y longitud igual al ancho del campo. El extendido y union de los rollos se
realizara mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de union geotextiles. El marcaje
de las lineas de juego, a saber, 1 futbol 11 longitudinal y 2 futbol 7 transversales, se realiza con el mismo material
en tono blanco el primer caso y amarillento en el segundo caso. Fabricado segun los sistemas de gestion de cali-
dad previstos en la norma UNE EN ISO 9001:2015 con alcance en disefio, fabricacion, suministro, instalacion y
mantenimiento de pavimento de césped artificial, UNE EN I1SO 14001:2015 con alcance en suministro, instalacion
y mantenimiento de césped artificial y UNE EN I1SO 45001:2018 con alcance suministro, instalacién y manteni-
miento de pavimento de césped artificial.
Especificaciones: Tipo monofilamento multinervado 6 hilos/puntada (12 cabos). Proceso de Tufting: en linea. Galga
5/8". Altura de fibra 60 mm (+-5%). Titulo del filamento 13.000 dtex (+-10%). Espesor del filamento 400 micras
(+-10%) anchura 1.050 micras (+-10%). Puntadas 9000/m2 (+-10%). 14 Puntadas/dm lineal (+-10%). Peso total de
fibra 1.510 g/m2 (+-10%). Peso total del producto 3.000 g/m2 (+-10%).
Rellenos: Lstrado; arena de silice granulometria 0,50-1,00 mm y rango de aplicacién 18 kg/m2. Relleno amorti-
guador; caucho SBR granulometria 0,80-2,50 mm Rango de aplicacion 18 kg/m2.
El producto a instalar debera haber sido testeado anteriormente a su instalacion por laboratorio homologado y habra
alcanzado los niveles optimos segun Ultima revision del FIFA QUality Programme for Football Turf, segtin manual
2015 FIFA (TM2015). Se exigira documentacion acreditativa.
Sobre el producto césped se justificara acreditacion que cumple norma UNE-EN 15330-1 sobre superficies deporti-
0010A091 0,030 h  Cuadrilla A 21,85 0,66
P30PY010 1,000 m2  Césped artificial monofilamento 6h/punt, linea,, 13.000 dtex 7,50 7,50
P01AA906 32,000 kg Arido siliceo 0,5-1,0 mm 18 kg/m2 y SBR 0,5-2,5 mm. 18kg/m2 0,10 3,20
PO1FA935 1,000 kg Adhesivo latex 3,98 3,98

917,78
27,53

945,31

SUMa 18 Partida.........c.veveeveeriirees
Costes indirectos ..........ccoevevererenne. 3,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

15,34
0,46

15,80



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 1

cODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO U04 GESTION DE RESIDUOS

00 ud.

GESTION DE RESIDUOS

Ud. de gestion de residuos de construccién y demolicion de la obra ejecutada segun la ley de gestion integrada de
la calidad ambiental (07/2007 de Julio). Comprende las siguientes acciones:

- Tratamiento integral de todos los residuos de construccion y demolicion generados en el &mbito de la construc-
cién/demolicion

- Separacién de cuantos materiales acompafien a los restos de construccion y demolicion y que no tengan el ca-
racter de inertes: residuos organicos y residuos toxicos y peligrosos, con una adecuada gestion de los mismos.

- Recuperacion de cuantos materiales sean susceptibles de un reciclaje y reutilizacion posteriores (maderas, hie-
rros, plasticos, etc...)

- Utilizacion de los materiales inertes tratados en la planta, y que se consideren apropiados, en la restauracion de
canteras abandonadas, areas degradadas y espacios de singular interés (parques periurbanos, zonas deportivas,
etc.).

- Recuperacion final, con los inertes tratados que no hayan tenido otro uso, de los terrenos donde se hayan ubica-
do las instalaciones de tratamiento y eliminacion.

Se realizaran las comprobaciones y pruebas previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las
exigidas por la legislacion aplicable.

Sin descomposicion 9,70
Costes indirectos ..........ccoveveveverenee. 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
CAPITULO U05 CONTROL DE CALIDAD

U15001 ud.

CONTROL DE CALIDAD

Ud. de control de calida de la obra ejecutada que incluira el control de recepcion de productos, los controles de la
ejecucion y de la obra terminada. para el control de recepcion se debera realizar los ensayos y pruebas necesa-
rias sobre los productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente. en el control de ejecucion se adopta-
ran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso pre-
visto de los productos, equipos y sistemas. por ultimo, para el control de la obra terminada se realizaran las com-
probaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas

Sin descomposicion 381,32
Costes indirectos ...........cocvevercivnnnes 3,00% 11,44
TOTAL PARTIDA 392,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
CAPITULO U06 SEGURIDAD Y SALUD

U16001 Ud.

SEGURIDAD Y SALUD

PA seguridad y salud que establece las previsiones respecto a prevencién de riesgos de accidentes y enferme-
dades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacién, conservacién, entretenimiento y mante-
nimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores, de acuerdo con el real
decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras

Sin descomposicién 451,18
Costes indirectos ..........c.cocveevereennen. 3,00% 13,54
TOTAL PARTIDA 464,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA 'Y DOS

CENTIMOS



7.2 PRESUPUESTO Y MEDICIONES DE LOTE 2
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LOTE 2
CUADRO DE DESCOMPUESTOS DE LOTE 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U0800115

U16ZJ040

U03J060

CAPITULO U04 LIMPIEZA GRADERIO, DESMONTAJE ASIENTOS Y SELLADO JUNTAS
Pa LIMPIEZA GRADERIO AGUA A PRESION

Partida alzada de limpieza de placas de hormigén de graderio y escalones méviles de graderio (in-
cluso desplazamiento de estos Ultimos) mediante agua a presién con hidrolimpiadora con ayuda de
cepillo de cerdas metalicas y/o productos desincrustantes donde proceda para retirada total de sucie-
dad superficial e incrustada tipo polucién, verdin, chicles pegados, etc. Unidad medida con todos los

medios auxiliares necesarios.
1 1,00

1,00 676,01
u  DESMONTAJE MINIASIENTO SOBRE GRADA

Desmontaje de asientos existentes con fijacién directa a la grada con tornilleria.
asientos 1 513,00 513,00

676,01

513,00 0,99
m SELLADO JUNTAS EN FRIO PLACAS HORMIGON TRANSITO PEATONAL

Sellado de juntas horizontales y verticales en frio entre placas de hormigdn consistente en prepara-
cién de juntas mediante limpieza y retirada total de antiguos sellantes, suciedad incrustada, material
mal adherido, etc. Colocacion de fondo de junta sika con perfiles de espuma cilindricos de polietileno
de célula cerrada para relleno de juntas, debe ser un didmetro superior en un 25% al ancho de la
junta para evitar que la masilla rebase el fondo de la junta al ser retacada para alisarla. Aplicacion
con brocha o pincel de imprimacion Sikaprimer 3N en dosificacion no menor a 0,25 kg/m2, equiva-
lente a 5g por ml y centimetro de profundidad. Tiempo de espera entre imprimacion y colocacién de
masilla minimo de 30 minutos y maximo de 8 horas. Sellado con masilla de poliuretano Sikaflex 11
fc. Profundidad de junta en funcion del ancho de ésta segUn indicaciones de ficha técnica del fabrican-
te. Una vez secado el conjunto se aplicara otra capa de terminacion de la misma masilla Sikaflex 11
fc, de un centimetro de profundidad como remate visto, alisado y terminado en bordes de junta.
juntas horizontales y verticales entre 6 12,80 76,80

placas de asiento

junta horizontal en palco 1 6,00 6,00

507,87

82,80 19,93

TOTAL CAPITULO U04 LIMPIEZA GRADERIO, DESMONTAJE ASIENTOS Y SELLADO JUNTAS.....

1.650,20

2.834,08



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U05 INSTALACION DE FONTANERIA
U15BM040 u DESMONTADO APARATOS, ENCIMERAS GRIFERIAS
Desmontaje y retirada de aparatos sanitarios con recuperacién para colocar posteriormente; inodoros
5, lavabos sobre encimeras 8 y lavabo de pie de arbitro 1'y urinarios 6, griferia (con repuperacion
para reinstalacion de urinarios e inodoros), conexién con sistema de abstecimiento y saneamiento,
encimera de marmol y pies de apoyo,etc.
2 nucleos aseos 2 1,00 2,00
vestuario arbitro 1 0,25 0,25
. 2,25 101,22 227,75
U09009 ud REINSTALACION INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Reinstalacién de inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, o lavabo de pie de
porcelana vitrificada blanca, instalado segun nte/iff-30 e iss-34, incluso colocacion, sellado. medida la
unidad instalada.
inodoros vestuarios 2 2,00 4,00
inodoro y lavabo arbitro 1 2,00 2,00
. 6,00 14,77 88,62
E21ALE070 u REINSTALACION LAVABO OVAL S/ENCIMERA
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, oval, de 60x48 cm, gama media, para colocar en hueco de
encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desagiie de 32 mm, acoplamiento a pared
acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y me-
dios auxiliares.
vestuarios 2 4,00 8,00
8,00 31,97 255,76
E21GPL070 u  GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA MURAL GAMA MEDIA
Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) mural para lavabo, apertura por pulsador, gama media;
cuerpo y pulsador en latén cromado, con perlizador, caudal 2 I/min, cierre autématico 8 + 2 s; con-
forme EN 816. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material de conexién y adap-
tacion.
NUCLEO HUMEDO 2 4,00 8,00
8,00 80,46 643,68
E21GND020 u  GRIFO BIMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA
Grifo mezclador bimando exterior mural para ducha, acabado cromado, gama media, con ducha fija
con aireador y soporte rigido; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequefio material de conexion y adaptacion.
NUCLEOS HUMEDOS 2 6,00 12,00
ARBITRO 1 1,00 1,00
] 13,00 111,24 1.446,12
E21AUP030 u  REINSTALACION URINARIO MURAL BLANCO
Reinstalacion de griferia y Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijacion a la pared, con sifén cromado incorporado al aparato, manguito y enchufe de unién; confor-
me UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares
de conexién y adaptacién
NUCLEOS HUMEDOS 2 3,00 6,00
6,00 27,61 165,66
TOTAL CAPITULO U05 INSTALACION DE FONTANERIA .......eremrrrrrrreeesessssssssssmsssssssssssssssssssssssssssannns 2.827,59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E01DEA010

E08PFMO011

E12AC085

E08PML040

E12PNA020

E01DET040

CAPITULO U06 REVESTIMIENTOS
m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO

Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.

VESTUARIO ARBITRO 1 25,20 2,20 55,44

55,44 3,04
m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. PREVIO AL ALICATADO

Enfoscado de regularizacion tras retirada de alicatado en paramentos verticales, preparado para reci-

bir alicatado con adhesivo, con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-15, en pa-

ramentos verticales de espesor variable, i'regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-

da 3 m. y andamiaje, SINTE-RPE-7, medido a cinta corrida descontando huecos mayores a 4 m2.

VESTUARIO ARBITRO 1 25,20 2,20 55,44

168,54

5544 6,16
m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm. C/ADH.

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIll s/lUNE-EN-67), recibido con adhesivo CO segun

EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-

peciales de remate, rejuntado con adhesivo CG2 seguin EN-13888 Texjunt Borada, sSINTE-RPA-4,

medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VESTUARIO ARBITRO 1 25,20 2,20 55,44

341,51

55,44 15,31
m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENOLICO ALTA DENSIDAD (e=8m

Revestimiento de paramentos verticales interiores, realizado con placa de panel fenélico macizo de
alta densidad, de 8 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presion compacto CGS marca
Formica o similar), en paneles de 130 cms de ancho y altura variable, acabado en color a elegir, fija-
cion sobre estructura a base de rastreles verticales continuos del mismo material de 30 mmy 6 mm
de espesor y cordon continuo de adhesivo elastico marca Wurth, MS absolute o similar. Totalmente
instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

nucleo duchas local

pared urinarios e inodoro 1 7,00 2,82 19,74

interior cabina inodoro 2 3,20 2,22 14,21

paredes duchas 1 15,20 2,22 33,74

tabique de lavabos 1 9,20 2,22 20,42

nucleo duchas visitante

pared urinarios e inodoro

laterales separacion con vestuarios
restante interior cabina inodoro
laterales de urinarios

frente de duchas

tabique de lavabos

7,00 2,82 19,74
4,75 3,00 28,50
1,75 2,22 7,77
4,00 2,22 17,76
5,10 2,22 11,32
9,20 2,22 20,42

A A NN -

848,79

, o 193,62 5747
m ENCIMERA FENOLICA 12 mm, FALDON Y ZOCALO, CON HUECOS

Encimera realizado con placa de panel fendlico macizo de alta densidad, de 12 mm de espesor, (la-

minado estratificado de alta presién compacto CGS marca Formica o similar), en una pieza de 60

cms de ancho y 310 cms de longitud, acabado en color a elegir, suministrada con 4 huecos para en-

castre de lavabos (no incluidos),, izécalo perimetral de 5 cms y faldén frontal de 15cms del mismo

material, soportes de acero inoxidable a pared y anclajes, colocada, medida en su longitud, con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

NUECLEO DUCHAS 2 3,10 6,20

11.127,34

6,20 130,96
m2 DESMONTADO FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACION
Desmontado de placas de escayola falsos techos desmontables... por medios manuales, sin recupe-
racion del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente
ejecutada.

811,95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

EO8TAE060

placas de escayola de antesala 1 5,00 2,95 14,75
vestuarios

14,75 1,87
m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE CON DIBUJO 60x60 PERFIL VISTO
Sustitucion de placas de escayola desmontables aligerada con dibujo de 60x60 cm en falso techo
existente suspendido de perfileria vista lacada en blanco, i/p.p. de accesorios de fijacién, montaje y
desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos. Placas de escayola
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

placas de escayola de antesala 1 5,00 2,95 14,75
vestuarios

27,58

TOTAL CAPITULO U068 REVESTIMIENTOS........covovvvereessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees

144,85

13.470,56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E01DKMO010

E13EPP070

E13EPP0701

E13EPP0702

CAPITULO U07 CARPINTERIAS FENOLICO

m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-

vas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
PUERTAS EXISTENTES 12
VESTUAIROS Y DUCHAS

12,00

12,00 7,52

ud P.PASO TABLERO FENOLICO CON CONDENA

Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fendlico macizo de
alta densidad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presién compacto CGS marca
Formica o similar),incluso cerco y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y
herrajes de colgar, de cierre y manivelas en acero inox AlSI 316, tornilleria acero inoxidable, con
muletilla para condena, con posibilidad de desbloqueo de emergencia desde exterior, montada, inclu-

S0 p.p. de medios auxiliares.
PUERTAS INODORO 6

6,00

90,24

6,00 259,53

ud P.PASO TABLERO FENOLICO CON CERRADURA

Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fenélico macizo de
alta densidad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presion compacto CGS marca
Formica o similar),incluso cerco y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y
herrajes de colgar, de cierre y manivelas en acero inox AlSI 316, tornilleria acero inoxidable, con

cerradura doble cara y 3 juegos de llave, montada, incluso p.p.
VESTUARIOS Y DUCHAS 4

de medios auxiliares.
4,00

1.557,18

4,00 275,23

ud P.PASO TABLERO FENOLICO SIN MECANISMO

Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fendlico macizo de
alta densidad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presién compacto CGS marca
Formica o similar),incluso cerco y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y
herrajes de colgar, de cierre y manivelas en acero inox AlSI 316, tornilleria acero inoxidable, con
muletilla para condena, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

LIMPIEZA 2

TOTAL CAPITULO U07 CARPINTERIAS FENOLICO

2,00

1.100,92

2,00 253,23

506,46

3.254,80



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E15CP040

CAPITULO U08 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
u PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 75x200 cm A/PINTURA EPOXI

Sustitucion de puerta existente por puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 75x200 cm, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con
perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon, adaptada a
medidas de cerco existente y su disposicién de cerradura y visagras, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de alba-
fileria).

PUER'IEAS BAJO ESCALERA 2 2,00

TOTAL CAPITULO U08 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

221,46

221,46



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U16ZVB060

E3010010

CAPITULO U09 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS Y GRADAS
m BANCO SENCILLO MADERA CON PERCHERO ANTIVANDALICO

Banco mural con percheros y repisa, con estructura metélica entubo de acero de 25x25x1.5mm, ar-
mado por soldadura de hilo, acabado en pintura epoxi poliester secada al horno a 190°, y asiento a
base de 3 tablas de madera de pino barnizada, al igual que tablas para respaldo, perchero y repisa.
Perchero antivandalico metalico con llanta de 40x5 mm y perchas soldadas a la llanta con un colga-
dor metélico cada 25 cm todo pintado al horno, tornilleria de acero galvanizado, separadores de pared
en nailon, montaje y colocacion. Disefio similar a imagenes orientativas incluidas en proyecto

banco de 3m 8 3,00 24,00

bancode 2m 2 2,00 4,00

banco de 1 m 2 1,00 2,00

. 30,00 116,97
u  SUSTITUCION TOLDO MANUAL 295X505 CM

Sustitucion deToldo manual existente de 2.95X5.05 m de salida con guias en aluminio lacado por otro
de similares caracteristicas, sin incluir estructura fija de cuelgue y railes de recogida.
toldo existente 1 1,00

3.509,10

TOTAL CAPITULO U09 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS Y GRADAS ......coovvvvvererssssssssssssssssssssssssssssseees

277,54

3.786,64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U10 PINTURAS ,
E27GAI050 m2 PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

Pintura plastica semi-mate universal aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, ilimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin
NTE-RPP-24.

pared trasera de graderio 1 45,50 2,80 127,40
frentes de graderio 2 19,65 1,20 47,16
laterales del paso central 2 21,00 42,00
laterales exteriores 2 19,00 38,00
interior bajo escaleras 2 10,00 20,00
274,56 4,07 1.117,46
E27HEC010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metali-
ca o cerrajeria, ifrascado de los Oxidos y limpieza manual.
rejillas delanteras de grada 6 0,75 0,50 2,25
rejas ventanas 4 2,50 0,65 6,50

6 0,60 0,65 2,34

2 1,50 0,65 1,95

2 0,80 0,65 1,04
puerta grande trasera a dos caras 2 3,05 2,60 15,86
puertas entrada pasillo vestuarios a 4 0,82 2,00 6,56
dos caras
puertas entrada vestuarios visitante y 8 0,82 2,00 13,12
a duchas 2 caras

49,62 10,66 528,95

TOTAL CAPITULO U0 PINTURAS .....ovvvvverrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseess 1.646,41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

00

CAPITULO U11 GESTION DE RESIDUOS
ud. GESTION DE RESIDUOS

Ud. de gestion de residuos de construccion y demolicion de la obra ejecutada segun la ley de ges-
tion integrada de la calidad ambiental (07/2007 de Julio). Comprende las siguientes acciones:

- Tratamiento integral de todos los residuos de construccion y demolicion generados en el &mbito de
la construccién/demolicion

- Separacion de cuantos materiales acompafien a los restos de construccién y demolicién y que no
tengan el caracter de inertes: residuos organicos y residuos toxicos y peligrosos, con una adecuada
gestion de  los mismos.

- Recuperacion de cuantos materiales sean susceptibles de un reciclaje y reutilizacién posteriores
(maderas, hierros, plasticos, etc...)

- Utilizacién de los materiales inertes tratados en la planta, y que se consideren apropiados, enla
restauracion de canteras abandonadas, areas degradadas y espacios de singular interés (parques
periurbanos, zonas deportivas, etc.).

- Recuperacién final, con los inertes tratados que no hayan tenido otro uso, de los terrenos donde se
hayan ubicado las instalaciones de tratamiento y eliminacion.

Se realizaran las comprobaciones y pruebas previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion
facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.
lote 2 1 22,56 22,56

TOTAL CAPITULO U11 GESTION DE RESIDUOS .....ceooeeeeeeereeesseeesseeesseeessseessseessssessessssssssseesssseesssseens

225,60

225,60



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U15001

CAPITULO U12 CONTROL DE CALIDAD
ud. CONTROL DE CALIDAD

Ud. de control de calida de la obra ejecutada que incluira el control de recepcion de productos, los
controles de la ejecucion y de la obra terminada. para el control de recepcion se debera realizar los
ensayos y pruebas necesarias sobre los productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigen-
te. en el control de ejecucion se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de los productos, equipos y sistemas. por
Ultimo, para el control de la obra terminada se realizaran las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacién apli-
cable.

0,5 0,50

TOTAL CAPITULO U12 CONTROL DE CALIDAD ......covvvvrrrersrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

196,38

196,38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES LOTE 2

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U13 SEGURIDAD Y SALUD
U16001 Ud. SEGURIDAD Y SALUD
PA seguridad y salud que establece las previsiones respecto a prevencion de riesgos de acciden-
tes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conserva-
cion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar
de los trabajadores, de acuerdo con el real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
0,5 0,50
0,50 464,72 232,36
TOTAL CAPITULO U13 SEGURIDAD Y SALUD ....oourreveeeressssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssasnesssssssssssess 232,36
TOTAL . e e A AR A e e 28.695,88



RESUMEN DE PRESUPUESTO LOTE 2

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 LIMPIEZA GRADERIO, DESMONTAJE ASIENTOS Y SELLADO JUNTAS .......ccovvvvmmnimnsssmnnnsnsssssssssssssssssesssssess 2.834,08 9,88
2 INSTALACION DE FONTANERIA ......coteimeeereemeeeeseese st csssessseess sttt sttt 282759 985
3 REVESTIMIENTOS ... 1347056 46,94
4 CARPINTERIAS FENOLICO..........oouuuvrrerrsissssssimssissessss s s s 3.254,80 11,34
5 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA ...ttt ssse s sss s ssss s sessssssssssssssssnens 22146 0,77
6 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS Y GRADAS .......ooceumeeimerereeemersseesssesseesssssssee s sssse st s sssssssssssssesssssssesssssssnns 3.786,64 13,20
7 PINTURAS ... 164641 574
8 GESTION DE RESIDUOS........cooirimreiiririesieessessseesssessesss s sssss st ssssesssssssss st sessssssssessssesssssssssssssessncns 22560 0,79
9 CONTROL DE CALIDAD........oetveuueemmeeesmeeeseesseessessseessseesseessssessssesssessses s sssasssssessssessssssssesssssessssssssnsssssssssesssssssnens 196,38 0,68
10 SEGURIDAD Y SALUD ....coccvteetueeimeeeseeesseseseessessseessssssssess s essse st sttt nssssssnens 232,36 081
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 28.695,88
13,00 % Gastos generales..........coconeereenne 3.730,46
6,00 % Beneficio industrial..............cccccuuee. 1.721,75
SUMADE G.G.yBL.I. 5.452,21
PRESUPUESTO BASE (PEM + GG+ BI) 34.184,09
21,00 % LV.A. oottt 7.171,10
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 41.319,19

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO U04 LIMPIEZA GRADERIO, DESMONTAJE ASIENTOS Y SELLADO JUNTAS
U0800115 Pa LIMPIEZA GRADERIO AGUA A PRESION
Partida alzada de limpieza de placas de hormigén de graderio y escalones méviles de graderio (incluso desplaza-
miento de estos Ultimos) mediante agua a presion con hidrolimpiadora con ayuda de cepillo de cerdas metalicas
ylo productos desincrustantes donde proceda para retirada total de suciedad superficial e incrustada tipo polucion,
Sin descomposicién 656,32
Costes indireCtos ........ccveeveeeereeneenes 3,00% 19,69
TOTAL PARTIDA 676,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN CENTIMOS
U16ZJ040 u  DESMONTAJE MINIASIENTO SOBRE GRADA
Desmontaje de asientos existentes con fijacion directa a la grada con tornilleria.
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 9,99 0,50
0010A070 0,050 h.  PEON ORDINARIO 9,12 0,46
SUMA [ PArtida......ceeveeceeeeee s 0,96
Costes indirectos ..........ccoveveererenee. 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 0,99
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
u03J060 SELLADO JUNTAS EN FRIO PLACAS HORMIGON TRANSITO PEATONAL
Sellado de juntas horizontales y verticales en frio entre placas de hormigdn consistente en preparacion de juntas
mediante limpieza y retirada total de antiguos sellantes, suciedad incrustada, material mal adherido, etc. Colocacion
de fondo de junta sika con perfiles de espuma cilindricos de polietileno de célula cerrada para relleno de juntas, de-
be ser un didmetro superior en un 25% al ancho de la junta para evitar que la masilla rebase el fondo de la junta al
ser retacada para alisarla. Aplicacion con brocha o pincel de imprimacion Sikaprimer 3N en dosificacion no menor
a 0,25 kg/m2, equivalente a 5g por mly centimetro de profundidad. Tiempo de espera entre imprimacién y coloca-
cién de masilla minimo de 30 minutos y maximo de 8 horas. Sellado con masilla de poliuretano Sikaflex 11 fc.
Profundidad de junta en funcién del ancho de ésta segun indicaciones de ficha técnica del fabricante. Una vez se-
cado el conjunto se aplicara otra capa de terminacién de la misma masilla Sikaflex 11 fc, de un centimetro de pro-
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 9,99 5,00
0010A070 0,500 h.  PEON ORDINARIO 9,12 4,56
PO1PL310 1,050 m  fondo de junta sika polietileno de célula cerrada 1,70 1,79
PO1RF350 0,010 | Imprimacion sikaprimer 3N 58,14 0,58
P01PL300 1,200 kg  Masilla sikaflex 11 FC 5,50 6,60
MO9F090 0,080 h  Aparato extrusion aplic.masillas PLASTOMAT® 10,21 0,82
Suma la partida..... 19,35
Costes indirectos 0,58
TOTAL PARTIDA 19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
CAPITULO U05 INSTALACION DE FONTANERIA :
U15BM040 u  DESMONTADO APARATOS, ENCIMERAS GRIFERIAS
Desmontaje y retirada de aparatos sanitarios con recuperacion para colocar posteriormente; inodoros 5, lavabos
sobre encimeras 8 y lavabo de pie de arbitro 1y urinarios 6, griferia (con repuperacion para reinstalacién de urina-
rios e inodoros), conexidn con sistema de abstecimiento y saneamiento, encimera de marmol y pies de apo-
0010A090 5,000 h.  Cuadrilla A 19,11 95,55
P01DW090 4,000 ud Pequefio material 0,68 2,72
Suma la partida..... 98,27
Costes indirectos 2,95
TOTAL PARTIDA 101,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U09009 ud REINSTALACION INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Reinstalacion de inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, o lavabo de pie de porcelana vi-
trificada blanca, instalado segun nte/iff-30 e iss-34, incluso colocacion, sellado. medida la unidad instalada.
IF17200 1,000 u  JUEGO TORNILLOS FIJACION CROMADOS CAL. MEDIA 0,71 0,71
TO01900 1,200 h  OF. 12 FONTANERO 9,99 11,99
WWO00300 1,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,81 1,22
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,42 0,42
Suma [a Partida........cc.ceueveversriesiee s 14,34
Costes indIirectos ..........c.evecreerennen: 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA 14,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
E21ALE070 u  REINSTALACION LAVABO OVAL S/ENCIMERA
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, oval, de 60x48 cm, gama media, para colocar en hueco de encimera (sin
incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desaguie de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon.
0010B170 0,550 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 549
0010B180 0,550 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 9,12 5,02
P178V100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,08 3,08
P17SA090 1,000 u  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
%PM0000000100 5,000 %  Material complementario 29,60 1,48
Suma la partida...........cceeeveierieeee e 31,04
Costes indIirectos .........c.veveereerencnen. 3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA 31,97
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
E21GPL070 GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA MURAL GAMA MEDIA
Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) mural para lavabo, apertura por pulsador, gama media; cuerpo y pulsa-
dor en laton cromado, con perlizador, caudal 2 I/min, cierre autématico 8 + 2 s; conforme EN 816. Totalmente ins-
0010B170 0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 2,50
P18GSL080 1,000 u  Grifo temporizado un agua mural gama media 71,90 71,90
%PM0000000100 5,000 %  Material complementario 74,40 3,72
SUMA [ PArtida.. ..o 78,12
Costes indirectos 3,00% 2,34
TOTAL PARTIDA 80,46
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
E21GPU030 GRIFO TEMPORIZADO URINARIO VISTO VERTICAL GAMA MEDIA
Grifo temporizado vertical, de instalacion vista para uriario, apertura por pulsador, gama media; cuerpo y pulsador
en latén cromado, entrada 1/2" y salida con junta y tuerca para racor tubo 16 mm, regulador de caudal incorporado
de 14 I/min a 3 bar, cierre automatico 6s +2s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material de
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 5,00
P18GSU030 1,000 u  Pulsador temporizador visto vertical urinario c/tubo 68,02 68,02
%PMO0000000100 5,000 %  Material complementario 73,00 3,65
SUMA 18 PArtida.........cveevvrieciii s 76,67
Costes indirectos ..........c.ocuerienriennen. 3,00% 2,30
TOTAL PARTIDA 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E21GND020 u  GRIFO BIMANDO MURAL DUCHA GAMA MEDIA
Grifo mezclador bimando exterior mural para ducha, acabado cromado, gama media, con ducha fija con aireador y
soporte rigido; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material de cone-
xion y adaptacion.
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 5,00
P18GND020 1,000 u  Bimando exterior ducha gama media cromo sop. rigido 97,85 97,85
%PMO0000000100 5,000 %  Material complementario 102,90 5,15
Suma (2 Partida........cc.ceuvreeversreree s 108,00
Costes indIirectos ..........c.evecreerennen: 3,00% 3,24
TOTAL PARTIDA 111,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E21AUP030 u  REINSTALACION URINARIO MURAL BLANCO
Reinstalacion de griferia y Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a
la pared, con sifén cromado incorporado al aparato, manguito y enchufe de unién; conforme UNE 67001. Totalmen-
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 5,00
0010B180 0,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 9,12 4,56
P17SA090 1,000 u  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 15,97 15,97
%PMO0000000100 5,000 %  Material complementario 25,50 1,28
SUMA [ PArtida......ceeveeceeeeee s 26,81
Costes indirectos ..........ccoveveerevenee. 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA 27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
CAPITULO U06 REVESTIMIENTOS )
E01DEA010 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
0010A060 0,250 h.  Peon especializado 9,12 2,28
M06MI010 0,250 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 0,67
SUMA [ PArtida......c.eveereeeeere s 2,95
Costes indirectos ..........ccoevvevverenee. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
E08PFMO011 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. PREVIO AL ALICATADO
Enfoscado de regularizacion tras retirada de alicatado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado
con adhesivo, con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-15, en paramentos verticales de  es-
pesor variable, iregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, sINTE-RPE-7, me-
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 9,99 3,00
0010A050 0,300 h.  Ayudante 9,12 2,74
A02A050 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-15 23,84 0,24
SUMa 18 Partida.........c.eveevecrinerir s 5,98
Costes indireCtos ........cvverreeerrennenns 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E12AC085 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm. C/ADH.
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII sS'UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO segin EN-12004 Clein-
tex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales de remate, rejuntado
con adhesivo CG2 seglin EN-13888 Texjunt Borada, sINTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.
0010B090 0,400 h.  Oficial solador, alicatador 9,99 4,00
00108100 0,400 h.  Ayudante solador, alicatador 9,12 3,65
0010B170 0,050 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 0,50
PO9ABC090 1,050 m2  Azulejo blanco 20x20 cm. 513 539
PO1FA020 3,000 kg  Adhesivo int/p ceram.C1T Cleintex Top blanco 0,20 0,60
P01FJ065 1,500 kg  Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco 0,20 0,30
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,42 0,42
SUMa 1@ Partida.........c.cocvverernernrneeee s 14,86
Costes indireCtos ........coveereeeereeneenee 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA 15,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
E08PMLO040 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENOLICO ALTA DENSIDAD (e=8m
Revestimiento de paramentos verticales interiores, realizado con placa de panel fendlico macizo de alta densidad,
de 8 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presion compacto CGS marca Formica o similar), en paneles
de 130 cms de ancho y altura variable, acabado en color a elegir, fijacion sobre estructura a base de rastreles ver-
ticales continuos del mismo material de 30 mmy 6 mm de espesor y cordén continuo de adhesivo elastico marca
Wurth, MS absolute o similar. Totalmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y perfileria con mar-
0010B150 0,500 h.  Oficial 12 carpintero 9,99 5,00
0010A070 0,500 h.  PEON ORDINARIO 9,12 4,56
P04ML090 1,050 m2  Panel fendlico alta densidad 8 mm+adhesivo 35,05 36,80
P04MW050 2,000 m2 Pefrfileria fijacion subestructura 3,75 7,50
P04MWO010 1,500 u Material auxiliar revestimiento 1,13 1,70
P0O5CW010 1,040 u  Tomnilleria y pequefio material 0,23 0,24
SUMA 18 PArtida. ......ccveeveiecii s 55,80
Costes indirectos ..........c.ccveevereecnen. 3,00% 1,67
TOTAL PARTIDA 57,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
E12PNA020 m  ENCIMERA FENOLICA 12 mm, FALDON Y ZOCALO, CON HUECOS
Encimera realizado con placa de panel fendlico macizo de alta densidad, de 12 mm de espesor, (laminado estrati-
ficado de alta presién compacto CGS marca Formica o similar), en una pieza de 60 cms de ancho y 310 cms de
longitud, acabado en color a elegir, suministrada con 4 huecos para encastre de lavabos (no incluidos),, i/zécalo
perimetral de 5 cms y faldén frontal de 15cms del mismo material, soportes de acero inoxidable a pared y ancla-
jes, colocada, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.
0010B150 0,500 h.  Oficial 12 carpintero 9,99 5,00
0010B160 0,500 h.  Ayudante carpintero 9,12 4,56
PO9EDO010 1,000 m  Encimera formica crema/blanca 62x3 cm 101,74 101,74
PO9EA110 1,000 u  Material auxiliar anclaje encimera acero inox 15,85 15,85
SUMA 18 PArtida.......c.cveeeeieciii s 127,15
Costes indirectos ..........c.ocveevenruennen. 3,00% 3,81
TOTAL PARTIDA 130,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
E01DET040 m2 DESMONTADO FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACION
Desmontado de placas de escayola falsos techos desmontables... por medios manuales, sin recuperacion del ma-
terial desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
0010A060 0,200 h.  Pebdn especializado 9,12 1,82
SUMA 18 PArtida.........cveerveieciiiiie e 1,82
Costes indirectos ..........c.ocveevenruennen. 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EO8TAE060 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE CON DIBUJO 60x60 PERFIL VISTO
Sustitucion de placas de escayola desmontables aligerada con dibujo de 60x60 cm en falso techo existente sus-
pendido de perfileria vista lacada en blanco, i/p.p. de accesorios de fijacién, montaje y desmontaje de andamios,
instalado s/INTE-RTP-17, medido deduciendo huecos. Placas de escayola con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B110 0,140 h  Oficial yesero o escayolista 9,99 1,40
0010B120 0,140 h  Ayudante yesero o escayolista 9,12 1,28
PO4TE041 1,050 m2  Placa escayola con dibujo 60x60 cm perfil visto 6,52 6,85
SumMa 1@ Partida...........cocuverernirnrneeeee s 9,53
Costes indireCtos ........coveereeeereeneenee 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 9,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
U16SP170 m  REJILLA CANAL REBOSADERO 180 mm
Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con seccion en T con un ancho de 180 mm,
0010A070 0,050 h.  PEON ORDINARIO 9,12 0,46
P30IP090 1,000 m  Rejilla plastico 180 mm 17,19 17,19
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeereeeree s 17,65
Costes indirectos ..........ccovevveerevenen. 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA 18,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
U16ZM050 u  JUEGO MARCADOR 24 SEGUNDOS CRONO
Médulos de 24" modelo crono auténomo con anclaje mévil que permiten ser plegados conjuntamente con la canas-
ta hidraulica, disponen de doble bocina de aire comprimido en la parte superior, altura del digito 30 cm, visibilidad
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 19,11 19,11
P30EM040 1,000 u  Juego marcador 24 segundos crono 2.835,59 2.835,59
P30PW320 4,000 u  Tomillo con tuerca acero inoxidable 1,66 6,64
SUMA 18 PATtda. ......c.cveeveiei e 2.861,34
Costes indirectos 3,00% 85,84
TOTAL PARTIDA 2.947,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
CAPITULO U07 CARPINTERIAS FENOLICO
E01DKM010 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES A MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de superficie realmente
0010A050 0,400 h.  Ayudante 9,12 3,65
0010A070 0,400 h.  PEON ORDINARIO 9,12 3,65
SUMA 18 PArtida. ......ccveeveieiii s 7,30
Costes indirectos ........ccc.ocveevenriennnn. 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E13EPP070 ud P.PASO TABLERO FENOLICO CON CONDENA
Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fenélico macizo de alta densi-
dad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presién compacto CGS marca Formica o similar),inclu-
S0 cerco Y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y mani-
velas en acero inox AlSI 316, tornilleria acero inoxidable, con muletilla para condena, con posibilidad de desblo-
0010B150 1,300 h.  Oficial 12 carpintero 9,99 12,99
0010B160 1,300 h.  Ayudante carpintero 9,12 11,86
P11PM040 5,500 m.  marco fenolico macizo 12 mm 6,56 36,08
P11TM040 11,000 m.  Tapajunt. fenolico macizo 12 mm 3,32 36,52
P11CMO015 1,000 ud  Puerta paso fenolico macizo 12 mm 132,23 132,23
P11RB160 3,000 ud  Pemio codillo 80 mm.con remate 0,77 2,31
P11WP080 18,000 ud  Tomillo ensamble acero inox 0,02 0,36
P11RR040 1,000 ud  Resbalén canto inox con condena 2,44 2,44
P11RW020001 1,000 ud  Muletilla inox brillo 6,12 6,12
P11RM050 1,000 ud  Juego manivelas inox aisi 316 11,06 11,06
SUMA [ PArtida......ceeeeceeeereree s 251,97
Costes indirectos ..........ccoveveveverenee. 3,00% 7,56
TOTAL PARTIDA 259,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
E13EPP0701 ud P.PASO TABLERO FENOLICO CON CERRADURA
Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fenélico macizo de alta densi-
dad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presién compacto CGS marca Formica o similar),inclu-
so cerco y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y mani-
velas en acero inox AISI 316, tornilleria acero inoxidable, con cerradura doble cara y 3 juegos de llave, montada,
0010B150 1,300 h.  Oficial 12 carpintero 9,99 12,99
0010B160 1,300 h.  Ayudante carpintero 9,12 11,86
P11PM040 5,500 m.  marco fenolico macizo 12 mm 6,56 36,08
P11TMO040 11,000 m.  Tapajunt. fenolico macizo 12 mm 3,32 36,52
P11CMO015 1,000 ud  Puerta paso fenolico macizo 12 mm 132,23 132,23
P11RB160 3,000 ud  Pemio codillo 80 mm.con remate 0,77 2,31
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble acero inox 0,02 0,36
P11RR040 1,000 ud  Resbaldn canto inox con condena 2,44 2,44
P11RW02001 1,000 ud  cerradura inox doble cara 21,36 21,36
P11RM050 1,000 ud  Juego manivelas inox aisi 316 11,06 11,06
SUMA 18 PArtda. ......ccveeveieiri s 267,21
Costes indirectos 3,00% 8,02
TOTAL PARTIDA 275,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E13EPP0702 ud P.PASO TABLERO FENOLICO SIN MECANISMO
Puerta de paso ciega a medida con una hoja, sobre precerco existente, en panel fenélico macizo de alta densi-
dad, de 12 mm de espesor, (laminado estratificado de alta presién compacto CGS marca Formica o similar),inclu-
S0 cerco Y tapajuntas lisos del mismo material y espesor en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y mani-
velas en acero inox AlSI 316, tornilleria acero inoxidable, con muletilla para condena, montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
0010B150 1,300 h.  Oficial 12 carpintero 9,99 12,99
0010B160 1,300 h.  Ayudante carpintero 9,12 11,86
P11PM040 5,500 m.  marco fenolico macizo 12 mm 6,56 36,08
P11TM040 11,000 m.  Tapajunt. fenolico macizo 12 mm 3,32 36,52
P11CM015 1,000 ud  Puerta paso fenolico macizo 12 mm 132,23 132,23
P11RB160 3,000 ud  Pemio codillo 80 mm.con remate 0,77 2,31
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble acero inox 0,02 0,36
P11RR040 1,000 ud  Resbalén canto inox con condena 2,44 2,44
P11RM050 1,000 ud  Juego manivelas inox aisi 316 11,06 11,06
Suma la partida...........cceeevesreesee e 245,85
Costes indirectos ,00% 7,38
TOTAL PARTIDA 253,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
CAPITULO U08 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
E15CP040 u  PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 75x200 cm A/PINTURA EPOXI
Sustitucion de puerta existente por puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 75x200 cm, realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon, adaptada a medidas de cerco existente y su disposi-
cion de cerradura y visagras, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste
0010B130 0,400 h.  Oficial 12 cerrajero 9,99 4,00
0010B140 0,400 h.  Ayudante cerrajero 9,12 3,65
P13CP040 1,000 u  P.paso 70x200 cm chapa lisa p.epoxi 99,85 99,85
SUMA [ PArtida......c.eveereeeeere s 107,50
Costes indirectos ..........ccoevvevverenee. 3,00% 3,23
TOTAL PARTIDA 110,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
CAPITULO U09 EQUIPAMIENTO VESTUARIOS Y GRADAS
E21ME090 m2 ESPEJO 2700x700 mm
Espejo de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 2700 mm, sin marco, con canteado perimetral, totalmente
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 9,99 5,00
M12T050 0,250 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,28
P18CE090 1,000 m2  Espejo canteado 2700x700x6 mm 169,00 169,00
%PM0000000100 5,000 %  Material complementario 174,30 8,72
SUMA 18 PArtida. ......ccveeveeieciii s 183,00
Costes indirectos .. 3,00% 5,49
TOTAL PARTIDA 188,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U16ZVB060 m  BANCO SENCILLO MADERA CON PERCHERO ANTIVANDALICO
Banco mural con percheros y repisa, con estructura metalica entubo de acero de 25x25x1.5mm, armado por sol-
dadura de hilo, acabado en pintura epoxi poliester secada al horno a 190°, y asiento a base de 3 tablas de madera
de pino barnizada, al igual que tablas para respaldo, perchero y repisa. Perchero antivandalico metalico con llanta
de 40x5 mm y perchas soldadas a la llanta con un colgador metalico cada 25 cm todo pintado al horno, tornilleria
de acero galvanizado, separadores de pared en nailon, montaje y colocacion. Disefio similar a imagenes orientati-
vas incluidas en proyecto
0010A070 0,250 h.  PEON ORDINARIO 9,12 2,28
P30EVBO070 1,000 u  Banco con balda 150x40x45 cm 78,12 78,12
P30EVWO010 1,000 m  Perchero metalico con colgador 15,41 15,41
P30Z040 5,000 u  Taco expansién/tomillo metalico 1,89 9,45
P30PW320 5,000 u  Tornillo con tuerca acero inoxidable 1,66 8,30
SUMa 1@ Partida.........c.cocvverernernrneeee s 113,56
Costes indireCtos ........coveereeeereeneenee 3,00% 3,41
TOTAL PARTIDA 116,97
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
U162J0401 MINIASIENTO SOBRE GRADA
Desmontaje de asientos existentes y suministro, montaje y colocacion de Miniasiento modelo A-2 en polipropileno
copolimero estabilizado, antiestatico, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia
y proteccion a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fijacion directa a la grada con tornilleria de acero y ta-
cos metalicos de expansion, orificios de desagties, medidas 420 mm de ancho, 370 mm de fondo y 115 mm de
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 9,99 0,50
0010A070 0,025 h.  PEON ORDINARIO 9,12 0,23
P30EJ050 1,000 u  Miniasiento polipropileno A-2 8,00 8,00
P30EJ110 2,000 u  Taco metéalico y tomillo 1,15 2,30
SUMA [ PArtida......ceeeeeceeereeeree s 11,03
Costes indirectos ..........ccovevveerevenen. 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA 11,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
E3010010 u  SUSTITUCION TOLDO MANUAL 295X505 CM
Sustitucion deToldo manual existente de 2.95X5.05 m de salida con guias en aluminio lacado por otro de similares
0010A090 2,000 h.  Cuadrilla A 19,11 38,22
P3410010 1,000 u  Toldo manual 219,00 219,00
P01DW090 18,000 ud  Pequefio material 0,68 12,24
SUMA [ PArtida.. ... s 269,46
Costes indirectos ..........cccoevvvererenee. 3,00% 8,08
TOTAL PARTIDA 277,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CEN'[IMOS
CAPITULO U10 PINTURAS :
E27GAI050 m2 PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL
Pintura plastica semi-mate universal aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
0010B230 0,150 h.  Oficial 12 pintura 9,99 1,50
0010B240 0,150 h.  Ayudante pintura 9,12 1,37
P2502040 0,070 I.  E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 1,08 0,08
P25ES020 0,300 | Pintura plastica vinilico exterior/interior semimate 3,20 0,96
P25WW220 0,080 ud  Pequefio material 0,46 0,04
SUMA 18 PArtida.........cveerveieciiiiie e 3,95
Costes indirectos ..........c.ocveevenruennen. 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E27HEC010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metlica o cerrajeria,

0010B230 0,450 h.  Oficial 12 pintura 9,99 4,50

P250U060 0,350 | Minio de plomo marino 10,05 3,52

P25JA100 0,200 | Esmalte laca poliuretano satinada color 11,47 2,29

P25WW220 0,080 ud Pequefio material 0,46 0,04
Suma [ partida........cc.ceeeeversrieeee s 10,35
Costes indirectos 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 10,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

CAPITULO U11 GESTION DE RESIDUOS

00 ud. GESTION DE RESIDUOS
Ud. de gestidn de residuos de construccién y demolicion de la obra ejecutada segun la ley de gestion integrada de
la calidad ambiental (07/2007 de Julio). Comprende las siguientes acciones:
- Tratamiento integral de todos los residuos de construccion y demolicién generados en el ambito de la construc-
cién/demolicion
- Separacién  de cuantos materiales acompafien a los restos de construccion y demolicion y que no tengan el ca-
racter de inertes: residuos organicos y residuos toxicos y peligrosos, con una adecuada gestion de los mismos.
- Recuperacion de cuantos materiales sean susceptibles de un reciclaje y reutilizacion posteriores (maderas, hie-
rros, plasticos, efc...)
- Utilizacion de los materiales inertes tratados en la planta, y que se consideren apropiados, en la restauracion de
canteras abandonadas, areas degradadas y espacios de singular interés (parques periurbanos, zonas deportivas,
etc.).
- Recuperacion final, con los inertes tratados que no hayan tenido otro uso, de los terrenos donde se hayan ubica-
do las instalaciones de tratamiento y eliminacion.

Se realizaran las comprobaciones y pruebas previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las

Sin descomposicion 9,70
Costes indirectos .........coeevevercriennnes 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

CAPITULO U12 CONTROL DE CALIDAD

U15001 ud. CONTROL DE CALIDAD
Ud. de control de calida de la obra ejecutada que incluira el control de recepcién de productos, los controles de la
ejecucion y de la obra terminada. para el control de recepcion se deberé realizar los ensayos y pruebas necesa-
rias sobre los productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente. en el control de ejecucion se adopta-
ran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso pre-
visto de los productos, equipos y sistemas. por Ultimo, para el control de la obra terminada se realizaran las com-
probaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las exigidas

Sin descomposicién 381,32
Costes indireCtos ........covverrerereennenne 3,00% 11,44
TOTAL PARTIDA 392,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

CAPITULO U13 SEGURIDAD Y SALUD

U16001 Ud. SEGURIDAD Y SALUD
PA seguridad y salud que establece las previsiones respecto a prevencién de riesgos de accidentes y enferme-
dades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mante-
nimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores, de acuerdo con el real
decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras

Sin descomposicion 451,18
Costes indireCtos ........covverrverrvennenns 3,00% 13,54
TOTAL PARTIDA 464,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS



8.-MEJORAS



MEJORAS

Se plantean 3 posibles mejoras, las dos primeras serdn asignadas como posibles mejoras al
LOTE 1y la tercera serd asignada como posible mejoras al LOTE 2:

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA DE LAS MEJORAS:

Mejora 1: En cuanto al sistema de recogida de aguas del campo de futbol, perimetralmente dispone
un sistema de canaletas de hormigdn con rejilla que conducen todo el agua recogida a una arque-
ta situada en la esquina suroeste del campo y conexién con red de saneamiento del complejo hasta
red municipal. Existen canaletas de dos tipos, todas de ancho 12,3 cms. Una de ellas mds reciente es
de composite pldstico negra en piezas de 50 cms de longitud que estdn en buen estado, con un total
de 121.75 m. La otra es rejila metdlica de piezas de 100 cms de longitud en longitud total de 215 m
entre las cuales existen algunas con importante oxidacién. Se contempla como minimo el desmonta-
do y montado de todas, para facilitar las labores de sustitucidon del césped, aprovechando para la
completa limpieza de las canaletas. Si bien estas Ultimas canaletas se propondrd para sustitucidon por
unas asemejable a las primeras descritas como posible mejora a ofrecer por las empresas licitadoras.
Descripcidn constructiva: Rejilla pasarela con microgrip de composite plastico marca ACO, de clase
de carga B125 segun EN1433, para canales de drenaje existentes., Con sistema de fijacion por Drain-
lock. Area de absorcidn de 284 cm2/m. Longitud de pieza 500 mm, altura exterior 21 mm, altura exte-
rior total 33 mm y ancho exterior 123 mm. Peso 0.8kg, ensamblada entre si, con dispositivo de unién
articulado, incluso montaje y colocacion.

En documentacion grdfica se observa la situacidon de la rejila propuesta como mejora asi como la
rejilla de composite a conservar.

Encuentro entre los dos sistemas distintos de rejilla.

Mejora 2: Se plantea la instalacidon de un sistema de videomarcador compuesto por marcador elec-
trénico y por pantalla full color, del cual ha carecido la instalacion siempre, con la siguiente descrip-
cion constructiva:

Suministro de Sistema de videomarcador compuesto por:

Marcador deportivo electrénico para exterior de 6 digitos de 50 cms de altura con consola de con-
trol y mando y sistema hibrido de comunicaciones (cableado/inaldmbrico) Medidas 209x75x8.5 cm.
Fabricado en estructura metdlica y con terminaciones laterales en perfil de aluminio extruido, trasera
en chapa galvanizada y frontal con metacrilato anti reflectante. Digitos con leds de alto rendimiento



en color rojo y verde hasta 2500 mcd y dngulo de 120 grados, protegidos frontalmente con metacrila-
to mate antirreflejos. Posibilidad de comunicacién entre consola de mando y pantalla de marcador
de forma hibrida tanto via cable como via radio. Caracteristicas de pantalla; 4 digitos de 50 cms de
altura rojos para puntuacion. 2 digitos de 50 cms de altura verde para control de tiempo. Digitos pro-
tegidos con policarbonato para evitar deterioro por golpes. Angulo de vision 120 grados. Alimenta-
cion 220v. Peso 50 kg. Caracteristicas de la consola de manejo; Tiene 7 pulsadores de alta sensibilidad
y anti rebote. Funciones Star Stop, periodo y puntos para local y visitante, correccién de tiempo ma-
nual. Alimentacién 220v, peso 1kg.

Pantalla full color a una cara para exterior con pixel de 5 mm y medida 192x96 cm. Software de con-
frol bajo plataforma windows, sensor de infensidad luminosa y tarjeta microprocesadora incluida.
Caracteristicas técnicas; pixel pitch 5mm, tipo de led 3 en 1 SMD, configuracién de pixel 1 rojo,1 ver-
de, 1 azul. Brillo 6500 cd/m2, peso 30 kg/panel. Medida del mdédulo 320x160 mm. Medida de cabina
960x960x120mm. Material aluminio, proteccion IP65. Espacio entre mddulos Exacto. Tolerancia mdixi-
ma 0.2 mm. Angulo de visién horizontal +/- 160 grados. Angulo de vision vertical +/- 120 grados. con-
trol de brillo manual/automdtico. Consumo medio 400w/m2. Refresco de pantalla 1920 Hz. Alimenta-
cibn  100-240 VAC. Frecuencia de dlimentacién 50-60 Hz. Entrada de senal
DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-video, etc.. Comunicacién externa LAN por medio de cable Ethernet
CATS

I MODELO MDG EXT D&B

Imagenes a modo ejemplificativo

Mejora 3: En proyecto se planted la retirada completa del sistema de asientos pldsticos debido a su
mal estado por rofuras debido a vandalismo y agotamiento de materiales por la canfidad de anos
expuestos a la intemperie. Estos hechos hacen que ya falten 103 asientos, quedando el sistema de
bancadas apto para poder sentarse los espectadores, sin embargo, se propone a las empresas lici-



tadoras que en funcion de su capacidad de oferta pueden suministrar y colocar unos nuevos asien-
tos con la siguiente descripcion constructiva:

Suministro, montaje y colocacién de Miniasiento modelo A-2 en polipropileno copolimero es-
tabilizado, antiestatico, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resisten-
cia y proteccién a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fijacién directa a la grada con tornille-
ria de acero y tacos metdlicos de expansion, orificios de desagUes, medidas 420 mm de ancho, 370
mm de fondo y 115 mm de alto.

Imagen orientativa.



PRESUPUESTO DE LAS MEJORAS DEL LOTE 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES DE MEJORAS LOTE 1
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE MEJORAS LOTE 1
CUADRO DE DESCOMPUESTOS DE MEJORAS LOTE 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES MEJORAS LOTE 1

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U16SP170

U16ZM050

CAPITULO U01 MEJORA REJILLA
m REJILLA CANAL REBOSADERO 123 mm

Rejilla pasarela con microgrip de composite plastico marca ACO, de clase de carga B125 segun
EN1433, para canales de drenaje existentes., Con sistema de fijacion por Drainlock. Area de absor-
cion de 284 cm2/m. Longitud de pieza 500 mm, altura exterior 21 mm, altura exterior total 31 mmy
ancho exterior 123 mm. Peso 0.8kg, ensamblada entre si, con dispositivo de union articulado, inclu-
so montaje y colocacion.

rejilla perimetral 215 215,00

215,00 17,98

TOTAL CAPITULO U01 MEJORA REJILLA ....coovvvvvvererssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

CAPITULO U02 MEJORA VIDEOMARCADOR
u  MARCADOR ELECTRONICO + PANTALLA FULL COLOR

Suministro de Sistema de videomarcador compuesto por:
Marcador deportivo electronico para exterior de 6 digitos de 50 cms de altura con consola de control
y mando y sistema hibrido de comunicaciones (cableado/inaldambrico) Medidas 209x75x8.5 cm. Fa-
bricado en estructura metalica y con terminaciones laterales en perfil de aluminio extruido, trasera en
chapa galvanizada y frontal con metacrilato anti reflectante. Digitos con leds de alto rendimiento en
color rojo y verde hasta 2500 med y angulo de 120 grados, protegidos frontalmente con metacrilato
mate antirreflejos. Posibilidad de comunicaciion entre consola de mando y pantalla de marcador de
forma hibrida tanto via cable como via radio. Caracteristicas de pantalla; 4 digitos de 50 cms de altu-
ra rojos para puntuacion. 2 digitos de 50 cms de altura verde para control de tiempo. Digitos protegi-
dos con policarbonato para evitar deterioro por golpes. Angulo de visién 120 grados. Alimentacién
220v. Peso 50 kg. Caracteristicas de la consola de manejo; Tiene 7 pulsadores de alta sensibilidad
y anti rebote. Funciones Star Stop, periodo y puntos para local y visitante, correccion de tiempo ma-
nual. Alimentacion 220v, peso 1kg.
Pantalla full color a una cara para exterior con pixel de 5 mm y medida 192x96 cm. Software de
control bajo plataforma windows, sensor de intensidad luminosa y tarjeta microprocesadora incluida.
Caracteristicas técnicas; pixel pitch 5mm, tipo de led 3 en 1 SMD, configuracién de pixel 1 rojo,1
verde, 1 azul. Brillo 6500 cd/m2, peso 30 kg/panel. Medida del modulo 320x160 mm. Medida de ca-
bina 960x960x120mm. Material aluminio, proteccion IP65. Espacio entre modulos Exacto. Toleran-
cia maxima 0.2 mm. Angulo de visién horizontal +/- 160 grados. Angulo de vision vertical +/- 120
grados. control de brillo manual/automatico. Consumo medio 400w/m2. Refresco de pantalla 1920
Hz. Alimentacion 100-240 VAC. Frecuencia de alimentacion 50-60 Hz. Entrada de sefial DVI/HD-
MI/VGA/SDI/DP/AV/S-video, etc.. Comunicacion externa LAN por medio de cable Ethernet CAT5

1 1,00

3.865,70

3.865,70

1,00 5.646,30

5.646,30

5.646,30

9.512,00



RESUMEN DE PRESUPUESTO MEJORAS LOTE 1

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MEJORA REUILLA. ...ttt 3.865,70 40,64

2 MEJORA VIDEOMARGCADOR ...ttt 5.646,30 59,36
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 9.512,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEJORAS LOTE 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO U01 MEJORA REJILLA
U16SP170 m  REJILLA CANAL REBOSADERO 123 mm
Rejilla pasarela con microgrip de composite plastico marca ACO, de clase de carga B125 segiin EN1433, para ca-
nales de drenaje existentes., Con sistema de fijacion por Drainlock. Area de absorcion de 284 cm2/m. Longitud de
pieza 500 mm, altura exterior 21 mm, altura exterior total 31 mm y ancho exterior 123 mm. Peso 0.8kg, ensambla-
0010A070 0,050 h.  PEON ORDINARIO 11,88 0,59
P301P090 1,000 m  Rejilla composite plastico 123 mm 16,87 16,87

SuMa [ Partida........ccceueeveveisrersee s
Costes indireCtos ........ccvvvveverereennnes 3,00%

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

CAPITULO U02 MEJORA VIDEOMARCADOR

U16ZM050 u  MARCADOR ELECTRONICO + PANTALLA FULL COLOR
Suministro de Sistema de videomarcador compuesto por:
Marcador deportivo electrénico para exterior de 6 digitos de 50 cms de altura con consola de control y mando y
sistema hibrido de comunicaciones (cableado/inalambrico) Medidas 209x75x8.5 cm. Fabricado en estructura me-
talica y con terminaciones laterales en perfil de aluminio extruido, trasera en chapa galvanizada y frontal con meta-
crilato anti reflectante. Digitos con leds de alto rendimiento en color rojo y verde hasta 2500 med y angulo de 120
grados, protegidos frontalmente con metacrilato mate antirreflejos. Posibilidad de comunicaciion entre consola de
mando y pantalla de marcador de forma hibrida tanto via cable como via radio. Caracteristicas de pantalla; 4 digi-
tos de 50 cms de altura rojos para puntuacion. 2 digitos de 50 cms de altura verde para control de tiempo. Digitos
protegidos con policarbonato para evitar deterioro por golpes. Angulo de vision 120 grados. Alimentacion 220v. Pe-
s0 50 kg. Caracteristicas de la consola de manejo; Tiene 7 pulsadores de alta sensibilidad y anti rebote. Funciones
Star Stop, periodo y puntos para local y visitante, correccion de tiempo manual. Alimentacion 220v, peso 1kg.
Pantalla full color a una cara para exterior con pixel de 5 mm y medida 192x96 cm. Software de control bajo plata-
forma windows, sensor de intensidad luminosa y tarjeta microprocesadora incluida. Caracteristicas técnicas; pixel
pitch 5mm, tipo de led 3 en 1 SMD, configuracion de pixel 1 rojo,1 verde, 1 azul. Brillo 6500 cd/m2, peso 30
kg/panel. Medida del mddulo 320x160 mm. Medida de cabina 960x960x120mm. Material aluminio, proteccién
IP65. Espacio entre modulos Exacto. Tolerancia maxima 0.2 mm. Angulo de vision horizontal +/- 160 grados. An-
gulo de vision vertical +/- 120 grados. control de brillo manual/automatico. Consumo medio 400w/m2. Refresco de

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CENTIMOS

17,46
0,52

17,98

5.646,30

13 de julio de 2021

Pagina 1



PRESUPUESTO DE LAS MEJORAS DEL LOTE 2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES DE MEJORAS LOTE 2
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE MEJORAS LOTE 2
CUADRO DE DESCOMPUESTOS DE MEJORAS LOTE 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES MEJORAS LOTE 2

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO U10 MEJORAS LOTE 2
U162J0401 u  MINIASIENTO SOBRE GRADA
Suministro, montaje y colocacién de Miniasiento modelo A-2 en polipropileno copolimero estabiliza-
do, antiestatico, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y pro-
teccion a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fijacion directa a la grada con tornilleria de ace-
ro y tacos metalicos de expansion, orificios de desagiies, medidas 420 mm de ancho, 370 mm de
fondo y 115 mm de alto.
ASIENTOS GRADERIO 616 1,00 616,00
616,00 13,76 8.476,16
TOTAL CAPITULO U10 MEJORAS LOTE 2....urveeuessesssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssnesssssssossess 8.476,16
TOTAL . e e A AR A e e 8.476,16



RESUMEN DE PRESUPUESTO MEJORAS LOTE 2

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 MEJORAS LOTE 2.....cooiiieisi st 8.476,16 100,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.476,16

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTE Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS DE EURO



CUADRO DE DESCOMPUESTOS MEJORAS LOTE 2

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO U10 MEJORAS LOTE 2
U16ZJ0401 u  MINIASIENTO SOBRE GRADA
Suministro, montaje y colocacion de Miniasiento modelo A-2 en polipropileno copolimero estabilizado, antiestatico,
de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y proteccion a los rayos ultravialetas
en color a elegir, con fijacion directa a la grada con tomilleria de acero y tacos metalicos de expansién, orificios de
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 12,86 0,64
0010A070 0,025 h.  PEON ORDINARIO 11,74 0,29
P30EJ050 1,000 u  Miniasiento polipropileno A-2 10,19 10,19
P30EJ110 2,000 u  Taco metalico y tornillo 1,12 2,24
SUMa 18 Partida.........c.cocverernirnirniee s 13,36
Costes indirectos 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS



9.-PLANOS

1.- SITUACION, EMPLAZAMIENTO Y URBANIZACION

2.- PLANTAS DE GRADERIO Y VESTUARIOS

3.- ALZADO Y SECCION DE GRADERIO

4.- PLANTA DE CAMPO DE FUTBOL, IDENTIFICACION DE ELEMENTOS
5.- PLANTA DE GRADERIO Y VESTUARIOS. ACTUACIONES

6.- PLANTA DE CAMPO DE FUTBOL. ACTUACIONES

7.- GESTION DE RESIDUOS Y ACCESOS
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LEYENDA de ACTUACIONES

PUERTA FENOLICO CON CERRADURA

-

PUERTA FENOLICO CON CONDENA

U
(7]

PUERTA FENOLICO SIN MECANISMO

ENCIMERA FENOLICA

HIEHENENE
= =

PUERTA METALICA A SUSTITUIR

NOTA: indicacion de actuaciones no

PUERTA METALICA A PINTAR

Para relacion completa consultar los

REJAS Y REJILLAS A PINTAR

documentos de proyecto y medicion.

PARAMENTOS A FORRAR TABLERO FENOLICO

JUNTAS ENTRE PLACAS A IMPERMEABILIZAR

exhaustiva por carecer de interés grafico.

CAMPO DE FUTBOL. TERRENO DE JUEGO
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